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Osłona kolektora wydechowego do świdra
spalinowego do gruntu CG81055-28 GEKO

Cena brutto 20,75 zł

Cena netto 16,87 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG81055-28

Kod producenta CG81055-28

Kod EAN 5901477138843

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona kolektora wydechowego GEKO CG81055-28

Element ochronny dedykowany do świdra spalinowego GEKO CG81055-28. Zabezpiecza kolektor wydechowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i minimalizuje ryzyko kontaktu z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

Typ części Osłona kolektora 

Kompatybilność GEKO CG81055-28 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Ochrona termiczna

Osłona stanowi barierę między operatorem a kolektorem wydechowym, którego temperatura podczas pracy może przekraczać
200°C. Konstrukcja umożliwia odprowadzanie ciepła przy jednoczesnej izolacji zewnętrznej powierzchni.

Zabezpieczenie mechaniczne

Chroni kolektor przed uderzeniami, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi występującymi podczas pracy w terenie.
Szczególnie istotne przy wierceniu w pobliżu kamieni, korzeni czy innych przeszkód.
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Dedykowane dopasowanie

Osłona zaprojektowana specjalnie pod model CG81055-28 zapewnia precyzyjne osadzenie bez luzów. Montaż nie wymaga
modyfikacji ani dodatkowych elementów mocujących.

Materiał konstrukcyjny

Wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne. Konstrukcja zachowuje właściwości
mechaniczne w zakresie temperatur roboczych silnika spalinowego.

 

Specyfikacja techniczna

Typ produktu Osłona kolektora wydechowego
Model CG81055-28
Producent GEKO
Kompatybilność Świdry spalinowe GEKO CG81055-28
Kategoria Część zamienna / element ochronny

Zastosowanie

Ochrona kolektora wydechowego przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wiercenia
Zabezpieczenie operatora przed kontaktem z rozgrzanymi elementami układu wydechowego
Wymiana uszkodzonej lub skorodowanej osłony oryginalnej
Zwiększenie trwałości kolektora w warunkach intensywnej eksploatacji
Praca w trudnych warunkach terenowych z ryzykiem uderzeń i zarysowań

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model świdra spalinowego. Numer modelu CG81055-28 znajduje się na tabliczce znamionowej
urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub ramie konstrukcyjnej. Osłona jest częścią dedykowaną wyłącznie do tego
modelu i nie jest kompatybilna z innymi wersjami świdra GEKO.

Montaż i konserwacja

Montaż osłony przeprowadza się na zimnym silniku. Należy upewnić się, że wszystkie punkty mocowania są czyste i
pozbawione zanieczyszczeń. Osłona powinna być zamontowana zgodnie z oznaczeniami kierunkowymi, jeśli są obecne.
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Przed każdym użyciem świdra warto sprawdzić stan mocowania osłony. Luzy lub uszkodzenia mogą prowadzić do
nieprawidłowego funkcjonowania układu wydechowego lub utraty właściwości ochronnych. Okresowo należy czyścić osłonę z
nagromadzonego pyłu i ziemi, co zapobiega przegrzewaniu się elementów układu wydechowego.

Wymiana osłony

Osłonę należy wymienić w przypadku widocznych pęknięć, deformacji termicznych lub mechanicznych uszkodzeń punktów
mocowania. Uszkodzona osłona traci właściwości ochronne i może stanowić zagrożenie dla operatora.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi świdra GEKO CG81055-28 warto rozważyć również inne części zamienne: filtry powietrza, świece
zapłonowe, zestawy uszczelek oraz elementy układu paliwowego dedykowane do tego modelu.
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