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Ostona plastikowa do nagrzewnicy gazowej
e 40KW CG80412-18 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CG80412-18
|Kompatybilnos¢ Nagrzewnica 40KW
Materiat Plastik

|Producent GEKO

Charakterystyka

5,24 zt

4,26 zt

Dostepny od reki
natychmiast
CG80412-18
CG80412-18
5901477137549

Narzedzia GEKO

|Ostona plastikowa do nagrzewnicy gazowej 40KW GEKO CG80412-18

|IElement ochronny dedykowany do nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 40KW. Zabezpiecza urzgdzenie przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi i wilgocig podczas przechowywania oraz transportu.

Dedykowana kompatybilnos¢

Ostona zaprojektowana specjalnie dla nagrzewnicy gazowej GEKO model CG80412-18 o mocy 40KW. Dopasowanie wymiaréw

eliminuje luz i zapewnia stabilne mocowanie, co ma znaczenie podczas transportu sprzetu.
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Ochrona przed czynnikami zewnetrznymi

Konstrukcja plastikowa stanowi bariere dla kurzu, wilgoci i drobnych zanieczyszczen. Szczegélnie istotne podczas przechowywania
nagrzewnicy w magazynach budowlanych lub garazach, gdzie ekspozycja na pyty jest zwiekszona.

Przezroczysty materiat

Transparentna struktura umozliwia wizualng kontrole stanu nagrzewnicy bez zdejmowania ostony. Pozwala to na szybkie
sprawdzenie elementéw urzadzenia przed uruchomieniem lub wykrycie ewentualnych uszkodzenh mechanicznych.

Prosty montaz

System mocowania dostosowany do konstrukcji nagrzewnicy GEKO 40KW. Zaktadanie i zdejmowanie ostony nie wymaga narzedzi
specjalistycznych, co usprawnia przygotowanie sprzetu do pracy lub transportu.

Specyfikacja techniczna

Model CG80412-18

Kompatybilnos$¢ Nagrzewnica gazowa GEKO 40KW

Materiat wykonania Plastik

Wrtasciwosci materiatu Przezroczysty, odporny na uszkodzenia mechaniczne
Producent GEKO

Typ produktu Ostona ochronna

Zastosowanie

e Ochrona nagrzewnicy podczas magazynowania w halach budowlanych

e Zabezpieczenie urzadzenia w trakcie transportu miedzy lokalizacjami

e Przechowywanie sprzetu w garazach i pomieszczeniach gospodarczo-technicznych
¢ Ochrona przed kurzem w $rodowiskach budowlanych i remontowych

e Zabezpieczenie nagrzewnicy w okresach nieuzywania

e Minimalizacja ryzyka uszkodzeh mechanicznych podczas sktadowania

e Ochrona przed wilgocig w niewentylowanych pomieszczeniach

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz ostony
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Przed zatozeniem ostony nalezy upewnic sie, ze nagrzewnica jest catkowicie ostudzona. Ostone zaktada sie zgodnie z ksztattem
urzadzenia, dopasowujac do charakterystycznych elementéw konstrukcyjnych nagrzewnicy GEKO CG80412-18.

Czyszczenie

Ostone plastikowg mozna czysci¢ wilgotng szmatka. W przypadku silniejszych zabrudzen dopuszczalne jest uzycie tagodnych
detergentéw. Przed ponownym zatozeniem ostone nalezy wysuszyc.

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem warto zweryfikowa¢ model nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Ostona CG80412-18 pasuje wytgcznie
do nagrzewnic GEKO o mocy 40KW z tym samym oznaczeniem modelowym.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obstugi nagrzewnic gazowych GEKO 40KW zaleca sie posiadanie oryginalnych czesci zamiennych oraz
akcesoriow serwisowych producenta. Regularna konserwacja urzadzenia przedtuza jego zywotnos$¢ i zapewnia bezpieczna

prace.
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