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Ostona ttumika do kosiarki spalinowej G83051
CG83051-83 GEKO

Cena brutto 21,24 zt

Cena netto 17,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy CG83051-83

Kod producenta CG83051-83

Kod EAN 5901477157516
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

|Ostona ttumika do kosiarki spalinowej GEKO G83051

|IElement ochronny zaprojektowany do zabezpieczenia ttumika kosiarki spalinowej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zapobiegania kontaktowi z gorgcymi powierzchniami. Dedykowany do modelu GEKO G83051 CG83051-83.

Typ produktu Ostona ttumika
|Kompatybilnos¢ GEKO G83051
Model CG83051-83

IFunkcja Ochrona mechaniczna

Charakterystyka produktu

Ochrona przed uszkodzeniami

Ostona zabezpiecza ttumik przed uderzeniami kamieni, gatezi i innych twardych przedmiotéw podczas koszenia. Szczegdlnie
przydatna przy pracy na terenach z duzg iloscig gruzu lub luZznych elementéw.
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Bariera termiczna

Ttumik kosiarki spalinowej osigga temperature przekraczajacg 200°C podczas pracy. Ostona tworzy fizycznag bariere, zmniejszajac
ryzyko oparzeh przy przypadkowym kontakcie podczas obstugi lub konserwaciji.

Materiaty odporne na korozje

Konstrukcja wykonana z materiatéw odpornych na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne. Zapewnia dtugotrwatg ochrone
nawet przy intensywnym uzytkowaniu i przechowywaniu na zewnatrz.

Montaz dedykowany

Ostona zaprojektowana specjalnie dla modelu G83051 zapewnia precyzyjne dopasowanie bez modyfikacji. Montaz nie wymaga
specjalistycznych narzedzi ani dodatkowych elementéw mocujacych.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Model produktu CG83051-83

Kompatybilnos¢ Kosiarka spalinowa GEKO G83051

Typ akcesoria Ostona ochronna ttumika

Funkcje Ochrona mechaniczna, izolacja termiczna

Zastosowanie

e Ochrona ttumika przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas koszenia

e Zabezpieczenie przed kontaktem z gorgcg powierzchniag ttumika

* Zwiekszenie bezpieczenstwa podczas konserwacji i czyszczenia kosiarki

e Ochrona przed uderzeniami kamieni na terenach z gruzem

e Zapobieganie uszkodzeniom przy koszeniu w poblizu murkéw i ogrodzen

¢ Wydtuzenie zywotnosci ttumika poprzez redukcje uszkodzen mechanicznych

Uzytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowac¢ model kosiarki. Ostona CG83051-83 pasuje wytgcznie do kosiarki GEKO G83051. Numer modelu

znajduje sie na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub w instrukcji obstugi.
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Podczas montazu nalezy upewnic sie, ze ostona nie dotyka bezposrednio ttumika, zachowujac niewielka szczeline powietrzna.
Zapewnia to odpowiednig cyrkulacje powietrza i zapobiega przegrzewaniu uktadu wydechowego.

Ostone nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzeh mechanicznych, peknie¢ lub odksztatcen. Uszkodzona ostona traci
swoje wtasciwosci ochronne i powinna zosta¢ wymieniona. Zaleca sie czyszczenie ostony z nagromadzonych zanieczyszczen

po kazdym sezonie koszenia.
Bezpieczenstwo podczas pracy
Mimo zastosowania ostony, ttumik pozostaje goracy podczas pracy i bezposrednio po jej zakohczeniu. Przed dotknieciem

jakiejkolwiek czesci uktadu wydechowego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od wytgczenia silnika, aby elementy ostygty do
bezpiecznej temperatury.

Produkty powigzane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83051 moga by¢ potrzebne: filtr powietrza, Swieca zaptonowa, olej silnikowy do
silnikéw czterosuwowych, néz tnacy oraz pas napedowy. Regularna wymiana czesci eksploatacyjnych zapewnia sprawne

dziatanie kosiarki przez wiele sezonéw.
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