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Ostrza do nożyków 100x18x0.5mm SK5
czarne ostrze G01853 GEKO

Cena brutto 6,16 zł

Cena netto 5,01 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G01853

Kod producenta G01853

Kod EAN 5901477169823

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrza łamane 18mm ze stali SK5 z powłoką antykorozyjną GEKO G01853

Wymienne segmentowe ostrza do noży łamanych, wykonane ze stali węglowej SK5 z czarną powłoką zabezpieczającą przed
korozją. Zestaw zawiera 10 ostrzy o wymiarach 100×18×0,5 mm z nacięciami ułatwiającymi łamanie zużytych segmentów.

Szerokość ostrza 18 mm 

Materiał Stal SK5 

Grubość 0,5 mm 

Ilość w zestawie 10 szt. 

 

Charakterystyka techniczna

Stal węglowa SK5

Japońska stal narzędziowa o zawartości węgla ok. 0,8%, zapewniająca twardość w zakresie 58-62 HRC. Charakteryzuje się dużą
wytrzymałością mechaniczną i odpornością na pęknięcia podczas pracy z materiałami o różnej gęstości. Stal SK5 utrzymuje ostrość
krawędzi dłużej niż standardowe stale konstrukcyjne.

Czarna powłoka antykorozyjna
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Stal węglowa jest podatna na korozję w kontakcie z wilgocią. Czarne utwardzanie powierzchni tworzy warstwę ochronną, która
zabezpiecza ostrza przed rdzą podczas przechowywania i użytkowania w warunkach o podwyższonej wilgotności. Powłoka nie
wpływa na ostrość krawędzi tnącej.

System łamanych segmentów

Nacięcia rozmieszczone co ok. 10 mm umożliwiają łatwe odłamanie stępionego fragmentu ostrza bez użycia narzędzi. Po złamaniu
segmentu odsłania się nowa, ostra krawędź. Jedno ostrze zawiera 8-10 użytecznych segmentów, co wydłuża czas eksploatacji przed
koniecznością wymiany całego ostrza.

Grubość 0,5 mm

Standardowa grubość zapewniająca równowagę między sztywnością a elastycznością ostrza. Ostrza o tej grubości są kompatybilne z
większością noży łamanych 18 mm dostępnych na rynku. Cieńsza konstrukcja ułatwia precyzyjne cięcie materiałów wymagających
dokładności.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G01853
Wymiary ostrza 100 × 18 × 0,5 mm
Materiał Stal węglowa SK5
Powłoka ochronna Czarna powłoka antykorozyjna
Typ ostrza Segmentowe (łamane)
Ilość w opakowaniu 10 sztuk
Kompatybilność Noże łamane 18 mm

Zastosowanie

Cięcie folii opakowaniowych, stretch i bąbelkowych
Przycinanie tapet i wykładzin podłogowych
Obróbka kartonu i tektury falistej
Cięcie pianki, gumy i materiałów izolacyjnych
Przycinanie papieru, tektury i materiałów biurowych
Prace wykończeniowe przy montażu okien i drzwi
Usuwanie uszczelek i mas uszczelniających
Prace magazynowe i logistyczne

Kompatybilność z nożami
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Ostrza 18 mm pasują do noży łamanych oznaczonych jako standardowe 18 mm lub medium duty. Przed zakupem należy sprawdzić
szerokość prowadnicy w nożu – powinna wynosić 18-19 mm. Ostrza nie są kompatybilne z nożami 9 mm (małe) ani 25 mm (duże). W
przypadku wątpliwości warto zmierzyć szerokość starego ostrza suwmiarką.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Przed wymianą należy całkowicie schować ostrze do korpusu noża i zabezpieczyć blokadę. Ostrze wyjmuje się przez otwór z
tyłu noża lub po zdjęciu zatrzasku bocznego – zależnie od konstrukcji uchwytu. Nowe ostrze wsuwane jest do prowadnicy
stroną z nacięciami do góry, następnie blokowane mechanizmem ślizgowym.

Łamanie segmentów

Do odłamania zużytego segmentu służą specjalne łamacze dostępne w uchwytach noży lub jako oddzielne narzędzie. Ostrze
umieszcza się w szczelinie łamacza w miejscu nacięcia, następnie przełamuje ruchem w dół. Można również użyć szczypiec,
mocując ostrze blisko linii nacięcia. Odłamane segmenty należy utylizować w pojemniku na odpady ostre.

Przechowywanie

Niewykorzystane ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Pomimo powłoki antykorozyjnej
długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do powierzchniowej korozji. Ostrza nie powinny być narażone na uderzenia
mechaniczne, które mogą spowodować pęknięcia w miejscach nacięć.

Produkty powiązane

Do ostrzy 18 mm polecane są noże łamane z metalowym korpusem z blokadą automatyczną lub śrubową. Przydatne
akcesoria to łamacze do segmentów oraz pojemniki na zużyte ostrza. Dla prac wymagających większej siły cięcia dostępne są
ostrza 25 mm z tej samej serii.
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