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Ostrza do nozykdéw 100x18x0.5mm SK5
/‘* czarne ostrze G01853 GEKO

Cena brutto 6,74 zt

Cena netto 5,48 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G01853

Kod producenta G01853

Kod EAN 5901477169823
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Ostrza tamane 18mm ze stali SK5 z powtoka antykorozyjng GEKO G01853

Wymienne segmentowe ostrza do nozy tamanych, wykonane ze stali weglowej SK5 z czarng powtoka zabezpieczajaca przed
|korozjg. Zestaw zawiera 10 ostrzy o wymiarach 100x18x0,5 mm z nacieciami utatwiajgcymi tamanie zuzytych segmentéw.

Szerokos¢ ostrza 18 mm
Materiat Stal SK5
Grubos¢ 0,5 mm

lllos$¢ w zestawie 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Stal weglowa SK5

Japonska stal narzedziowa o zawartosci wegla ok. 0,8%, zapewniajgca twardos¢ w zakresie 58-62 HRC. Charakteryzuje sie duzg
wytrzymatoscia mechaniczng i odpornoscia na pekniecia podczas pracy z materiatami o réznej gestosci. Stal SK5 utrzymuje ostros¢
krawedzi dtuzej niz standardowe stale konstrukcyjne.
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Czarna powtoka antykorozyjna

Stal weglowa jest podatna na korozje w kontakcie z wilgocig. Czarne utwardzanie powierzchni tworzy warstwe ochronna, ktéra
zabezpiecza ostrza przed rdza podczas przechowywania i uzytkowania w warunkach o podwyzszonej wilgotnosci. Powtoka nie

wptywa na ostros$¢ krawedzi tnacej.

System tamanych segmentéw

Naciecia rozmieszczone co ok. 10 mm umozliwiaja tatwe odtamanie stepionego fragmentu ostrza bez uzycia narzedzi. Po ztamaniu
segmentu odstania sie nowa, ostra krawed?z. Jedno ostrze zawiera 8-10 uzytecznych segmentéw, co wydtuza czas eksploatacji przed

koniecznoscig wymiany catego ostrza.

Grubos¢ 0,5 mm

Standardowa grubos$¢ zapewniajgca rownowage miedzy sztywnoscig a elastycznoscig ostrza. Ostrza o tej grubosci s kompatybilne z

wiekszoscig nozy tamanych 18 mm dostepnych na rynku. Ciefsza konstrukcja utatwia precyzyjne ciecie materiatéw wymagajacych

doktadnosci.

Specyfikacja techniczna

Model

Wymiary ostrza
Materiat

Powtoka ochronna
Typ ostrza

llos¢ w opakowaniu
Kompatybilnos¢

Zastosowanie

GEKO G01853

100 x 18 x 0,5 mm

Stal weglowa SK5

Czarna powtoka antykorozyjna
Segmentowe (tamane)

10 sztuk

Noze famane 18 mm

e Ciecie folii opakowaniowych, stretch i bgbelkowych
e Przycinanie tapet i wyktadzin podtogowych

¢ Obrébka kartonu i tektury falistej

» Ciecie pianki, gumy i materiatéw izolacyjnych

¢ Przycinanie papieru, tektury i materiatéw biurowych
¢ Prace wykonczeniowe przy montazu okien i drzwi

e Usuwanie uszczelek i mas uszczelniajgcych

e Prace magazynowe i logistyczne

Kompatybilnos¢ z nozami
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Ostrza 18 mm pasuja do nozy tamanych oznaczonych jako standardowe 18 mm lub medium duty. Przed zakupem nalezy sprawdzic¢
szerokos¢ prowadnicy w nozu - powinna wynosi¢ 18-19 mm. Ostrza nie s kompatybilne z nozami 9 mm (mate) ani 25 mm (duze). W

przypadku watpliwosci warto zmierzy¢ szerokos¢ starego ostrza suwmiarka.

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Przed wymiang nalezy catkowicie schowa¢ ostrze do korpusu noza i zabezpieczy¢ blokade. Ostrze wyjmuje sie przez otwér z
tytu noza lub po zdjeciu zatrzasku bocznego - zaleznie od konstrukcji uchwytu. Nowe ostrze wsuwane jest do prowadnicy
strong z nacieciami do géry, nastepnie blokowane mechanizmem slizgowym.

tamanie segmentéw
Do odtamania zuzytego segmentu stuzg specjalne tamacze dostepne w uchwytach nozy lub jako oddzielne narzedzie. Ostrze

umieszcza sie w szczelinie tamacza w miejscu naciecia, nastepnie przetamuje ruchem w dét. Mozna réwniez uzy¢ szczypiec,
mocujac ostrze blisko linii naciecia. Odtamane segmenty nalezy utylizowa¢ w pojemniku na odpady ostre.

Przechowywanie

Niewykorzystane ostrza nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Pomimo powtoki antykorozyjnej
dtugotrwaty kontakt z wilgocig moze prowadzi¢ do powierzchniowej korozji. Ostrza nie powinny by¢ narazone na uderzenia
mechaniczne, ktére moga spowodowad pekniecia w miejscach nacied.

Produkty powigzane

Do ostrzy 18 mm polecane sg noze tamane z metalowym korpusem z blokada automatyczng lub Srubowa. Przydatne

akcesoria to tamacze do segmentéw oraz pojemniki na zuzyte ostrza. Dla prac wymagajacych wiekszej sity ciecia dostepne sg
ostrza 25 mm z tej samej serii.
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