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Ostrza do nożyków 9mm SK5 10szt.(800)
GEKO G01858

Cena brutto 2,45 zł

Cena netto 1,99 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01858

Kod producenta G01858

Kod EAN 5901477135651

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ostrza wymienne do noży łamanych 9mm SK5 - 10 szt. GEKO G01858

Wymienne ostrza segmentowe wykonane ze stali narzędziowej SK5, przeznaczone do noży łamanych o szerokości 9mm.
Zestaw zawiera 10 ostrzy z możliwością łamania na świeże krawędzie tnące.

Szerokość ostrza 9 mm 

Materiał Stal SK5 

Grubość 0,5 mm 

Ilość w zestawie 10 szt. 

 

Charakterystyka techniczna

Stal narzędziowa SK5

Stal węglowa o zawartości węgla 0,8-0,9%, zapewniająca twardość 58-62 HRC. Gwarantuje długotrwałe utrzymanie ostrości krawędzi
tnącej przy cięciu materiałów miękkich i średnio twardych.

System segmentowy
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Ostrze podzielone na 13 segmentów z liniami łamania. Po stępieniu krawędzi można odłamać zużyty segment i uzyskać świeże
ostrze bez konieczności wymiany całego elementu.

Grubość 0,5 mm

Standardowa grubość zapewniająca sztywność ostrza przy jednoczesnym precyzyjnym cięciu. Kompatybilna z większością
popularnych noży łamanych 9mm dostępnych na rynku.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 ostrzy, co przy 13 segmentach w każdym daje 130 świeżych krawędzi tnących. Wystarczające na długi okres
użytkowania przy standardowej intensywności pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Model G01858
Szerokość ostrza 9 mm
Grubość ostrza 0,5 mm
Materiał Stal narzędziowa SK5
Twardość 58-62 HRC
Liczba segmentów 13 na ostrze
Ilość w zestawie 10 szt.
Kompatybilność Noże łamane 9mm
Producent GEKO

Zastosowanie

Cięcie folii, taśm pakowych i materiałów opakowaniowych
Przycinanie tapet, wykładzin i materiałów wykończeniowych
Obróbka tektury, kartonu i materiałów papierniczych
Cięcie pianek, gąbek i materiałów izolacyjnych
Prace modelarskie i hobby
Usuwanie uszczelek i mas uszczelniających
Cięcie cienkich tworzyw sztucznych i laminatów
Przycinanie materiałów tekstylnych i skóropodobnych

Kompatybilność z nożami

Przed zakupem należy sprawdzić szerokość ostrza w posiadanym nożu. Ostrza 9mm są standardem dla małych noży łamanych,
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używanych do prac precyzyjnych. Nie pasują do noży 18mm (duże ostrza) ani 6mm (małe ostrza biurowe). Grubość 0,5mm to
standard branżowy zapewniający kompatybilność z większością producentów.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Przed wymianą należy zabezpieczyć suwak noża w pozycji schowanej. Ostrze wymienia się przez otwór w tylnej części
uchwytu lub po zdjęciu pokrywy bocznej, w zależności od konstrukcji noża. Nowe ostrze wsuwać zgodnie z oznaczeniem
kierunku cięcia.

Łamanie segmentów

Zużyty segment należy odłamywać specjalnym łamaczem znajdującym się w tylnej części noża lub za pomocą szczypiec.
Ostrze umieszcza się w szczelinie łamacza przy linii podziału i łamie ruchem w dół. Odłamany segment należy bezpiecznie
zutylizować w pojemniku na odpady ostre.

Przechowywanie

Niewykorzystane ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Wilgoć może prowadzić do
korozji powierzchniowej, która pogarsza jakość cięcia. Ostrza powinny być chronione przed kontaktem z innymi metalowymi
narzędziami.

Produkty powiązane

Do pracy z ostrzami 9mm zaleca się posiadanie noża łamanego z blokadą suwaka, łamacza segmentów oraz pojemnika na
zużyte ostrza. W przypadku intensywnego użytkowania warto rozważyć zakup ostrzy w większych opakowaniach zbiorczych.
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