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Ostrza łamane 18mm kpl. 5szt 76220 VOREL

Cena brutto 1,10 zł

Cena netto 0,89 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 76220

Kod producenta 76220

Kod EAN 5906083762208

Producent Vorel

Jednostka KPL

Materiał metal

Rozmiar [mm] 18

Ilość [szt.] 5

Opis produktu

Ostrza łamane 18mm VOREL 76220 – zestaw 5 sztuk

Wymienne ostrza segmentowe do noży uniwersalnych z mechanizmem łamania. Szerokość 18 mm to standard dla noży
średniej wielkości, stosowanych w pracach wykończeniowych, modelarstwie i pakowania.

Szerokość ostrza 18 mm 

Ilość w zestawie 5 sztuk 

Producent VOREL 

Model 76220 

 

Charakterystyka ostrzy łamanych 18mm

Segmentowa konstrukcja

Ostrze podzielone na segmenty z punktami łamania umożliwia odnowienie krawędzi tnącej bez wymiany całego ostrza. Po stępieniu
wystarczy odłamać zużyty segment, uzyskując nową ostrą krawędź.
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Standard 18mm

Szerokość 18 mm to najpopularniejszy rozmiar do noży uniwersalnych klasy średniej. Zapewnia równowagę między precyzją cięcia a
wytrzymałością mechaniczną, odpowiedni do większości prac warsztatowych.

Kompatybilność z nożami uniwersalnymi

Ostrza pasują do standardowych noży z mechanizmem przesuwnym i łamanym o szerokości 18 mm. Przed zakupem należy
sprawdzić szerokość prowadnicy w posiadanym nożu.

Zestaw 5 sztuk

Komplet zawiera 5 ostrzy, co przy średnio 8 segmentach na ostrze daje około 40 możliwych odnowień krawędzi tnącej.
Wystarczające dla regularnego użytkownika na kilka miesięcy pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 76220
Szerokość ostrza 18 mm
Ilość w zestawie 5 sztuk
Typ ostrza Łamane segmentowe
Zastosowanie Noże uniwersalne 18 mm

Zastosowanie ostrzy łamanych 18mm

Cięcie kartonu, tektury i materiałów opakowaniowych
Przycinanie folii budowlanych, malarskich i stretch
Prace wykończeniowe – usuwanie nadmiaru tapet, uszczelniaczy
Modelarstwo – wycinanie elementów z pianki, balsy, plastiku
Obróbka materiałów izolacyjnych – wełna, styropian, pianka
Cięcie wykładzin, dywanów, materiałów tapicerskich
Rozpakowywanie przesyłek w magazynach i punktach logistycznych
Prace ogrodnicze – przycinanie agrowłókniny, folii tunelowej

Użytkowanie i konserwacja ostrzy

Bezpieczne łamanie segmentów
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Do odłamania zużytego segmentu używać specjalnego łamacza lub szczypiec. Ostrze należy wysunąć maksymalnie, zabezpieczyć
blokadą, a następnie odłamać segment pod kątem prostym. Nie łamać segmentów ręką bez zabezpieczenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas pracy z nożem z ostrzem łamanym stosować rękawice odporne na przecięcia. Zużyte segmenty należy gromadzić w
pojemniku na odpady ostre, nie wyrzucać luzem do kosza. Po zakończeniu pracy chować ostrze w korpusie noża i zabezpieczać
blokadą.

Ostrza łamane należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci powodującej korozję.
Regularna wymiana lub odnowienie ostrza zapewnia czyste cięcia bez strzępienia materiału i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia
się narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: nóż uniwersalny 18mm z mechanizmem przesuwnym, łamacz do segmentów ostrzy, pojemnik
na zużyte ostrza, rękawice robocze odporne na przecięcia kategorii EN 388.
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