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Ostrza tamane czarne 18 mm 10 szt.
SONR-05 SCHMITH

Cena brutto 7,02 zt

Cena netto 5,71 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SONR-05

Kod producenta SONR-05

Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Ostrza tamane czarne 18 mm 10 szt. SONR-05 SCHMITH

Stalowe ostrza tamane o szerokosci 18 mm przeznaczone do nozy z funkcjg wysuwania. Wykonane ze stali SK5 z dodatkiem
chromu, zapewniajg trwatos¢ podczas ciecia materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

Szerokos¢ ostrza 18 mm
|Materiat Stal SK5
|llos¢ w opakowaniu 10 szt.

IModel SONR-05

Charakterystyka techniczna

Stal SK5 z wysoka zawartoscia wegla

Stal narzedziowa SK5 zawiera 0,75-0,85% wegla, co zapewnia twardos¢ w zakresie 58-62 HRC. Zwiekszona twardos¢ przektada sie
na dtuzszg zywotnos¢ krawedzi tngcej i mniejsza czestotliwos¢ tamania kolejnych segmentéw.

Dodatek chromu

Chrom w sktadzie stali podnosi odpornos¢ na Scieranie i korozje. Dzieki temu ostrza zachowujg ostros¢ nawet przy intensywnym
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kontakcie z materiatami Sciernymi, takimi jak tkaniny plandekowe czy wyktadziny PCV.

System tamanych segmentéw

Ostrze podzielone jest na segmenty, ktére mozna tamac¢ po stepieniu. Pozwala to na wielokrotne odnawianie krawedzi tngcej bez
koniecznosci wymiany catego ostrza, co obniza koszty eksploatacji.

Wytrzymate opakowanie

Plastikowe pudetko chroni ostrza przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Zwiekszona sztywnos¢
opakowania zapobiega peknieciom i kruszeniu sie ostrzy.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Model SONR-05
Szerokos¢ ostrza 18 mm

Materiat Stal SK5

Typ Ostrze tamane
llo$¢ w opakowaniu sprzedazowym 10 szt.

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 240 opak.

Kod EAN 5902004738734

Zastosowanie

o Ciecie tektury falistej i kartonéw podczas pakowania

¢ Przecinanie tapet podczas prac wykonczeniowych

¢ Przycinanie wykfadzin podtogowych i dywanowych

e Ciecie tkanin plandekowych i technicznych

¢ Obrébka folii drukarskiej i reklamowej

¢ Ciecie folii PCV i materiatéw izolacyjnych

¢ Prace ogdlnobudowlane wymagajace precyzyjnego ciecia
e Zastosowania warsztatowe i magazynowe

Kompatybilnos¢ z nozami

Ostrza 18 mm pasuja do nozy z mechanizmem wysuwania przeznaczonych do tego standardu szerokosci. Przed zakupem nalezy

sprawdzi¢ szerokos$¢ prowadnicy w nozy - powinna wynosi¢ 18 mm. Ostrza nie sg kompatybilne z nozami 9 mm ani 25 mm.
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Uzytkowanie i konserwacja

tamanie segmentéw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalnego tamacza lub szczypiec, zabezpieczajac dtonie przed
skaleczeniem. Stepiony segment odtamuje sie wzdtuz linii perforacji. Po odtamaniu nalezy wysuna¢ ostrze na kolejny segment
i zablokowa¢ mechanizm noza.

Ostrza nalezy przechowywad¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci. Nie nalezy uzywac ostrzy do ciecia materiatéw
twardszych niz przewidziano - moze to spowodowac przedwczesne pekanie segmentéw. Po zakonczeniu pracy zaleca sie
schowanie ostrza w nozy, aby unikna¢ przypadkowego skaleczenia.

Produkty powigzane
Do ostrzy tamanych 18 mm zaleca sie zakup nozy z mechanizmem blokady wysuwu oraz tamaczy do bezpiecznego

oddzielania zuzytych segmentéw. W przypadku prac wymagajacych wiekszej sity ciecia warto rozwazy¢ ostrza 25 mm o
zwiekszonej grubosci.
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