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Ostrza łamane do nożyka 18mm YT-7525
YATO

Cena brutto 4,89 zł

Cena netto 3,98 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7525

Kod producenta YT-7525

Kod EAN 5906083975257

Producent YATO

Rozmiar [mm] 18

Ilość [szt.] 10

Jednostka SZT

Materiał SK2

Wymiary [mm] 18x0,5

Opis produktu

  

Ostrza łamane do nożyka 18mm YT-7525 YATO

Wymienne ostrza łamane 18mm wykonane ze stali SK2, przeznaczone do noży segmentowych. Zestaw zawiera 10 sztuk
ostrzy z możliwością łamania zużytych segmentów, zapewniając wielokrotne odświeżenie krawędzi tnącej.

Szerokość ostrza 18 mm 

Materiał Stal SK2 

Ilość w zestawie 10 sztuk 

Model YT-7525 

 

Charakterystyka ostrzy łamanych 18mm
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Stal SK2 o zwiększonej twardości

Stal węglowa SK2 zawiera 0,9-1,1% węgla, co zapewnia twardość 58-62 HRC po hartowaniu. Wyższa zawartość węgla niż w
standardowych ostrzach przekłada się na dłuższe utrzymanie ostrości krawędzi tnącej oraz odporność na wykruszanie podczas cięcia
twardszych materiałów.

System segmentowy z możliwością łamania

Ostrze podzielone na 8 segmentów umożliwia wielokrotne odświeżenie krawędzi tnącej poprzez złamanie zużytego fragmentu. Każdy
segment ma długość około 13mm, co pozwala na 8-krotne wykorzystanie jednego ostrza bez konieczności wymiany całości.

Szerokość 18mm dla zastosowań uniwersalnych

Ostrza 18mm stanowią standard w nożach segmentowych średniej wielkości. Ta szerokość zapewnia równowagę między stabilnością
cięcia a manewrowaniem, sprawdzając się zarówno przy ciętych liniowych, jak i bardziej precyzyjnych pracach.

Kompatybilność ze standardowymi uchwytami

Ostrza pasują do wszystkich noży segmentowych o szerokości 18mm, niezależnie od producenta. Standardowe wymiary gwarantują
właściwe osadzenie w uchwycie i bezpieczną pracę bez ryzyka wypadnięcia ostrza podczas cięcia.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-7525
Producent YATO
Szerokość ostrza 18 mm
Materiał Stal SK2 (stal węglowa narzędziowa)
Twardość 58-62 HRC
Liczba segmentów 8 na jedno ostrze
Ilość w opakowaniu 10 sztuk
Typ ostrza Łamane segmentowe
Kompatybilność Noże segmentowe 18mm (standard)

Zastosowanie ostrzy 18mm

Cięcie tapet, folii ochronnych i materiałów tapicerskich podczas prac wykończeniowych
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Obróbka kartonów, tektury falistej i materiałów opakowaniowych w magazynach
Przycinanie wykładzin podłogowych, dywanów i materiałów PCV
Prace modelarskie - cięcie plastiku, papieru, balsy i pianek modelarskich
Obróbka uszczelek gumowych i materiałów elastomerowych w warsztatach
Cięcie skóry naturalnej i sztucznej w pracach rękodzielniczych
Przycinanie folii bąbelkowej, stretch i innych materiałów pakowych
Usuwanie silikonu, pianki montażowej i innych uszczelniaczy po utwardzeniu

Jak sprawdzić kompatybilność z nożem

Zmierz szerokość szczeliny w uchwycie noża - powinna wynosić 18mm. Alternatywnie sprawdź oznaczenie na opakowaniu noża lub w
jego specyfikacji. Noże 18mm to najczęściej spotykany standard w narzędziach średniej wielkości, stosowanych do prac
ogólnobudowlanych.

Użytkowanie i konserwacja ostrzy łamanych

Wymiana ostrza wymaga odblokowania mechanizmu blokującego w uchwycie noża - zazwyczaj poprzez przesunięcie suwaka
lub obrót pokrętła. Po wysunięciu zużytego ostrza należy je usunąć, a nowe wsunąć do oporu w prowadnicę. Prawidłowe
osadzenie potwierdza się zablokowaniem mechanizmu.

Łamanie zużytego segmentu wykonuje się specjalnym łamaczem lub szczypcami, trzymając ostrze w bezpiecznej odległości
od ciała. Należy chwycić segment w miejscu nacięcia i złamać ruchem w dół. Zużyte segmenty należy gromadzić w szczelnym
pojemniku i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ostrych.

Ostrza ze stali SK2 są podatne na korozję przy kontakcie z wilgocią. Po zakończeniu pracy warto przetrzeć ostrze suchą
szmatką, szczególnie jeśli noże są przechowywane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Niewykorzystane ostrza
najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Bezpieczeństwo podczas pracy z ostrzami

Podczas cięcia zawsze prowadź nóż w kierunku od ciała. Używaj podkładki tnącej lub odpowiedniego podłoża zabezpieczającego
przed uszkodzeniem powierzchni roboczej. Po zakończeniu pracy natychmiast schowaj ostrze do uchwytu. Nie pozostawiaj noża z
wysuniętym ostrzem bez nadzoru. Podczas łamania segmentów używaj ochrony oczu.

Produkty powiązane

Do ostrzy 18mm polecane są noże segmentowe z metalową obudową zapewniającą stabilność podczas cięcia, łamacze
segmentów ułatwiające bezpieczne odnawianie krawędzi tnącej oraz pojemniki na zużyte ostrza. W przypadku prac
wymagających większej precyzji warto rozważyć ostrza 9mm, natomiast do cięć wymagających większej siły - ostrza 25mm.
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