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Ostrza tamane FEST 18 mm SONR-04

_ SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Szerokos¢ ostrza 18 mm
|Materiat Stal SK5
|llos¢ w opakowaniu 10 szt.

Typ Ostrze tamane

Charakterystyka techniczna

Ostrza tamane FEST 18 mm SONR-04 SCHMITH

8,22 zt

6,68 zt

Dostepny od reki
natychmiast
SONR-04
SONR-04
5902004719184

Narzedzia SCHMITH

|Komplet 10 stalowych ostrzy tamanych wykonanych ze stali SK5 z technologig hartowania, przeznaczonych do nozy
wysuwanych o szerokosci 18 mm. Zaprojektowane do intensywnej pracy z materiatami elastycznymi i twardymi.

Stal SK5 - wysoka wytrzymatosc¢

Wysokoweglowa stal sprezynowa SK5 charakteryzuje sie twardoscig 58-62 HRC, co zapewnia dtugotrwatg ostros¢ krawedzi tnace;j.
Zawartos¢ wegla na poziomie 0,80-0,90% gwarantuje odpornos¢ na Scieranie przy cieciu materiatéw abrazyjnych.

Technologia hartowania

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/ostrza-lamane-fest-18-mm-sonr-04-schmith-p-31262.html

Proces hartowania zwieksza odpornos$¢ na pekniecia i wykruszenia krawedzi. Ostrza zachowuja wtasciwosci ciecia nawet po
wielokrotnym tamaniu segmentéw, co wydtuza zywotnos¢ catego kompletu.

System segmentowy 18 mm

Szerokos$¢ 18 mm to standard dla nozy budowlanych i przemystowych o duzej mocy ciecia. Kazde ostrze posiada 8 segmentéw do
famania, co daje tacznie 80 swiezych krawedzi w komplecie.

Pakowanie w pudetko plastikowe

Ostrza przechowywane sg w sztywnym plastikowym pojemniku, ktéry zabezpiecza przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocia.
Pudetko umozliwia bezpieczne przechowywanie niewykorzystanych ostrzy na stanowisku pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH

Symbol SONR-04

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Materiat Stal SK5 (wysokoweglowa stal sprezynowa)
Typ ostrza tamane segmentowe

llos$¢ w opakowaniu 10 szt.

llo$¢ w kartonie zbiorczym 400 opakowan

Kod EAN 5902004719184

Jednostka sprzedazy 1 opakowanie (10 ostrzy)

Zastosowanie

¢ Ciecie kartonéw falistych i tektur o grubosci do 8 mm

e Wykrdj tapet papierowych i flizelinowych

e Krojenie wyktadzin PCV, linoleum i wyktadzin dywanowych

¢ Ciecie tkanin plandekowych i materiatéw technicznych

e Obrébka folii drukarskich i opakowaniowych

» Krojenie folii PCV o grubosci do 3 mm

e Prace montazowe i rozbiérkowe w budownictwie

e Przygotowanie materiatéw w drukarniach i firmach reklamowych

Kompatybilnos¢ z nozami

Ostrza 18 mm pasujg do wszystkich standardowych nozy z wysuwaniem segmentowym oznaczonych symbolem 18 mm lub L. Przed
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zakupem nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ prowadnicy w nozu - ostrza nie sg kompatybilne z nozami 9 mm i 25 mm.

Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana segmentu
Po stepieniu krawedzi tnacej nalezy zabezpieczy¢ néz poprzez catkowite schowanie ostrza. Nastepnie odtamac zuzyty

segment przy uzyciu szczypiec lub specjalnego tamacza ostrzy. Odtamywanie reczne moze prowadzi¢ do nieréwnego ztamania
i uszkodzenia kolejnego segmentu.

Bezpieczenstwo pracy

Ostrza SK5 sg bardzo twarde i ostre - nalezy unika¢ kontaktu z krawedzig tnaca. Zuzyte segmenty nalezy gromadzi¢ w
szczelnym pojemniku i utylizowa¢ zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych. Nie wolno pozostawia¢ odtamanych
segmentéw w miejscu pracy.

Przechowywanie

Ostrza przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Kontakt z wilgocia moze prowadzi¢ do korozji
powierzchniowej, co obniza trwatos¢ krawedzi tngcej. Temperatura przechowywania nie wptywa na wtasciwosci mechaniczne
stali SK5.

Produkty powigzane

Do pracy z ostrzami FEST 18 mm zaleca sie noze z blokada automatyczng i prowadnicg metalowa. W przypadku intensywnego

uzytkowania warto rozwazy¢ zakup tamaczy do ostrzy oraz pojemnikdéw na zuzyte segmenty.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

