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OSTRZA ZAPASOWE 18MM SK2H 10SZT

Prico e anior 5.4 YT-75261 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Zestaw zawiera 10 sztuk ostrzy zapasowych marki YATO.
Szerokos¢ ostrza 18 mm

Materiat Stal SK2H

lllos¢ w zestawie 10 szt

Model YT-75261

Charakterystyka ostrzy zapasowych 18mm

Ostrza zapasowe 18mm SK2H 10szt YATO YT-75261

6,77 zt

5,50 zt

Dostepny od reki
natychmiast
YT-75261
YT-75261
5906083051593
YATO

Wymienne ostrza segmentowe o szerokosci 18 mm wykonane ze stali Ultra Sharp SK2H, przeznaczone do nozy tamanych.

Stal Ultra Sharp SK2H

Stal narzedziowa SK2H charakteryzuje sie zwiekszong zawartoscig wegla, co przektada sie na wyzszg twardos¢ i dtuzsze utrzymanie

ostrosci krawedzi tnacej. Ostrza wykonane z tego materiatu wymagaja rzadszej wymiany podczas intensywnej pracy.

Konstrukcja segmentowa
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Ostrze podzielone na segmenty umozliwia famanie zuzytych czesci i odstoniecie sSwiezej krawedzi tnacej bez koniecznosci wymiany
catego ostrza. Jedno 18-milimetrowe ostrze zawiera zwykle 8 segmentéw do ztamania.

Standard 18mm

Szerokos$¢ 18 mm to uniwersalny rozmiar stosowany w Srednich i ciezkich nozach tamanych. Grubsze ostrze zapewnia wieksza
sztywnos¢ i stabilno$¢ podczas ciecia materiatéw o Sredniej twardosci.

Zestaw 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 ostrzy zapasowych, co wystarcza na kilka miesiecy regularnego uzytkowania. Ostrza sg pakowane w
plastikowy pojemnik zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i wilgocia.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-75261

Szerokos¢ ostrza 18 mm

Materiat Stal Ultra Sharp SK2H

Ilos¢ w opakowaniu 10 sztuk

Typ ostrza Segmentowe, tamane

Kompatybilnos¢ Noze tamane 18mm (YATO i inne marki)

Zastosowanie ostrzy 18mm

o Ciecie tektury falistej i kartonéw o grubosci do 8 mm

e Przecinanie folii budowlanych, membran paroizolacyjnych

e Obrébka materiatéw izolacyjnych - styropian, wetna mineralna

e Ciecie wyktadzin podtogowych, wyktadzin PCV

e Prace przy tapetowaniu - przycinanie tapet, usuwanie starej powtoki
¢ Modelarstwo - wycinanie elementdéw z tektury, pianki modelarskiej

¢ Prace ogdélnobudowlane - rozcinanie workéw, opakowan

e Przycinanie materiatéw tekstylnych w krawiectwie i tapicerstwie

Kompatybilnos¢ z nozami

Ostrza 18mm pasujg do nozy tamanych o odpowiedniej szerokosci prowadnicy. SprawdzZ oznaczenie na nozy - powinno by¢ 18mm
lub 3/4 cala. Ostrza YATO wspotpracuja z wiekszoscig nozy standardowych marek, nie tylko z produktami YATO.
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Uzytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza w nozy tamanym polega na odchyleniu lub zdjeciu blokady, wysunieciu zuzytego ostrza i wsunieciu nowego.
Przed wymiang nalezy catkowicie schowac ostrze do uchwytu. Nowe ostrze powinno zatrzasng¢ sie w prowadnicy z
charakterystycznym kliknieciem.

tamanie segmentéw wykonuje sie specjalnym tamaczem ostrzy lub szczypcami. Ostrze nalezy umiesci¢ w szczelinie tamacza
w miejscu linii perforacji, a nastepnie odtamac segment ruchem w dét. Odtamane segmenty nalezy utylizowa¢ w sposéb
bezpieczny - w pojemniku na odpady ostre.

Ostrza nalezy przechowywad¢ w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Kontakt z wilgociag moze prowadzi¢ do korozji
powierzchniowej, co obniza jako$¢ ciecia. Nie nalezy przechowywac ostrzy luzem w skrzynce narzedziowej ze wzgledu na
ryzyko uszkodzenia krawedzi tnacej.

Bezpieczenstwo pracy

Podczas pracy z nozem tamanym nalezy stosowac rekawice ochronne odporne na przeciecia. Ciecia wykonuje sie ruchem od siebie,
stabilizujgc materiat druga reka z boku - nigdy przed ostrzem. Po zakonczeniu pracy ostrze nalezy catkowicie schowa¢ do uchwytu.

Produkty powigzane

Do kompletu z ostrzami zapasowymi warto rozwazy¢: néz tamany 18mm YATO, tamacz do ostrzy, pojemnik na zuzyte ostrza,
rekawice robocze odporne na przeciecia, linijka metalowa do prowadzenia ciec.
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