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Ostrza zapasowe 25 mm, 10 szt / YT-7530/
Ammmmy  YATO

Cena brutto 9,13 zt

Cena netto 7,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy YT-7530

Kod producenta YT-7530

Kod EAN 5906083975301
Producent YATO

Materiat stal SK 5

llos¢ [szt.] 10

Jednostka OPA

Rozmiar uniwersalny
Wymiary [mm] 25x0,7

Rozmiar [mm] 25

Opis produktu

|Ostrza zapasowe 25 mm YATO YT-7530 - zestaw 10 sztuk

|0strza wymienne do nozy segmentowych o szerokosci 25 mm, wykonane ze stali narzedziowej. Zestaw zawiera 10 ostrzy
zapasowych kompatybilnych z nozami YATO serii YT-7530.

Szerokos¢ ostrza 25 mm
llos¢ w zestawie 10 sztuk
Model YT-7530

Marka YATO

Charakterystyka ostrzy zapasowych 25 mm
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Szerokos¢ 25 mm - standard segmentowy

Ostrza o szerokos$ci 25 mm to najpopularniejszy format w nozach segmentowych. Wieksza szerokos¢ w poréwnaniu do ostrzy 9 mm
lub 18 mm zapewnia stabilno$¢ podczas ciecia grubszych materiatéw i pozwala na wieksza site nacisku bez ryzyka ztamania ostrza.

Konstrukcja segmentowa - przedtuzona zywotnos¢

Ostrza podzielone na segmenty umozliwiajg tamanie zuzytych koncéwek, co wydtuza okres uzytkowania pojedynczego ostrza. Kazdy
segment stanowi nowg krawedz tnaca, eliminujgc koniecznos$¢ czestej wymiany catego ostrza.

Stal narzedziowa - odpornos¢ na zuzycie

Materiat wykonania to stal narzedziowa charakteryzujgca sie twardoscig umozliwiajgcg wielokrotne ciecia bez szybkiej utraty
ostrodci. Stal ta zachowuje wtasciwosci tngce przy pracy z materiatami o réznej gestosci.

Kompatybilnos¢ z nozami YATO

Ostrza zaprojektowane do wspétpracy z nozami segmentowymi YATO YT-7530. Wymiary i grubos$¢ ostrza zapewniajg prawidtowe

osadzenie w prowadnicy noza oraz stabilnos¢ podczas ciecia. Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ prowadnicy w posiadanym
nozu.

Specyfikacja techniczna

Model YT-7530

Marka YATO

Szerokos¢ ostrza 25 mm

Typ ostrza Segmentowe

llo$¢ w opakowaniu 10 sztuk

Materiat Stal narzedziowa
Kompatybilnos¢ Noze segmentowe YATO 25 mm

Zastosowanie ostrzy segmentowych 25 mm

e Ciecie kartonu i tektury przy pakowaniu oraz rozpakowywaniu przesytek
e Przycinanie folii budowlanych, paroizolacji i membran dachowych
¢ Ciecie wyktadzin PCV, paneli winylowych i materiatéw podtogowych
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Obrébka ptyt gipsowo-kartonowych podczas prac wykonczeniowych

e Przycinanie tapet, materiatéw tapicerskich i tkanin dekoracyjnych

¢ Ciecie pianki, ggbki i innych materiatéw izolacyjnych

e Prace modelarskie wymagajgce precyzyjnego ciecia papieru i kartonu
e Rozcinanie opakowan, workéw i innych materiatéw w magazynach

Uzytkowanie i konserwacja ostrzy

Wymiana segmentow

Zuzyty segment nalezy odtamac przy uzyciu specjalnego uchwytu znajdujgcego sie w tylnej czesci noza lub szczypiec. Linia
perforacji utatwia kontrolowane ztamanie. Po odtamaniu segmentu kolejna krawedz automatycznie zajmuje pozycje robocza.

Bezpieczenstwo podczas wymiany
Przed wymiang ostrza nalezy zablokowa¢ suwak noza w pozycji schowanej. Wyjmowanie i wktadanie ostrza wykonywac przy uzyciu

Sciereczki lub rekawic ochronnych. Zuzyte ostrza i segmenty nalezy przechowywa¢ w zamknietym pojemniku, aby unikng¢
przypadkowych zranien.

Przechowywanie zapasowych ostrzy

Ostrza nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci powodujgcej korozje. Temperatura
przechowywania nie wptywa na wtasciwosci stali, jednak wilgo¢ moze ostabi¢ krawedZ tngca przez utlenianie powierzchni.

Produkty powigzane

Do kompletu warto rozwazy¢ zakup noza segmentowego YATO 25 mm z mechanizmem blokady ostrza, ktéry zapewnia
bezpieczng prace oraz precyzyjne prowadzenie ostrza. Przydatne moga by¢ réwniez rekawice ochronne z powtoka
antyposlizgowa oraz liniaty metalowe do prowadzenia noza podczas ciecia prostych linii.
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