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Ostrza zapasowe 9 mm, 10 szt / YT-7528 /
YATO

Cena brutto 2,76 zł

Cena netto 2,24 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7528

Kod producenta YT-7528

Kod EAN 5906083975288

Producent YATO

Rozmiar [mm] 9

Rozmiar uniwersalny

Wymiary [mm] 9x0,4

Jednostka OPA

Materiał stal SK 5

Ilość [szt.] 10

Opis produktu

  

Ostrza zapasowe 9 mm YATO YT-7528 – zestaw 10 sztuk ze stali SK5

Ostrza wymienne do noży segmentowych o szerokości 9 mm, wykonane z hartowanej stali SK5. Zestaw zawiera 10 sztuk
ostrzy kompatybilnych ze standardowymi nożykami łamanych ostrzy stosowanych w pracach wykończeniowych, modelarstwie
i pracach biurowych.

Szerokość ostrza 9 mm 

Materiał Stal SK5 

Ilość w zestawie 10 sztuk 

Model YT-7528 
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Charakterystyka ostrzy zapasowych 9 mm YATO

Stal SK5 z hartowaniem

Ostrza wykonane ze stali węglowej SK5 (zawartość węgla 0,8-0,9%) poddanej obróbce cieplnej. Hartowanie zwiększa twardość
krawędzi tnącej i wydłuża okres użytkowania między wymianami segmentów. Materiał ten zapewnia odporność na wykruszanie się
podczas cięcia twardszych materiałów.

Standardowy rozmiar 9 mm

Szerokość 9 mm to najpopularniejszy format ostrzy segmentowych, kompatybilny z większością noży łamanych dostępnych na
rynku. Przed zakupem należy sprawdzić szerokość prowadnicy w posiadanym nożu – ostrza 9 mm nie pasują do modeli 18 mm i
odwrotnie.

Konstrukcja segmentowa

Każde ostrze podzielone jest na 13 segmentów z liniami łamania. Po stępieniu krawędzi tnącej można odłamać zużyty segment i
kontynuować pracę świeżą krawędzią. Rozwiązanie to wydłuża czas użytkowania pojedynczego ostrza do kilkunastu wymian.

Zestaw ekonomiczny 10 sztuk

Opakowanie zawiera 10 ostrzy, co daje łącznie około 130 świeżych krawędzi tnących. Zapas wystarcza na kilka miesięcy intensywnej
pracy w warsztacie lub na dłuższy okres przy użytkowaniu okazjonalnym.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-7528
Producent YATO
Szerokość ostrza 9 mm
Materiał Stal SK5 hartowana
Ilość ostrzy w zestawie 10 sztuk
Liczba segmentów na ostrze 13
Typ konstrukcji Segmentowe z liniami łamania
Kompatybilność Noże segmentowe 9 mm

Zastosowanie ostrzy 9 mm
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Cięcie tapet podczas prac wykończeniowych – precyzyjne docięcia wzdłuż krawędzi
Rozkrój kartonu i tektury przy pakowaniu i rozpakowywaniu przesyłek
Cięcie folii budowlanych, pęcherzykowych i stretch w magazynach
Prace modelarskie – cięcie płyt piankowych, balsy, cienkiego plastiku
Rozkrój materiałów papierniczych w biurze i pracowni graficznej
Cięcie linek, sznurków i taśm w ogrodnictwie
Usuwanie starych uszczelek i silikonu podczas remontów
Przycinanie wykładzin PCV i materiałów dywanowych

Kompatybilność z nożami

Ostrza 9 mm pasują do noży segmentowych oznaczonych jako "małe" lub "9 mm". Nie są kompatybilne z nożami 18 mm (duże
ostrza) ani z nożami trapezowymi. Przed zakupem warto zmierzyć szerokość prowadnicy w posiadanym nożu lub sprawdzić
oznaczenie na opakowaniu narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja ostrzy segmentowych

Wymiana segmentów następuje poprzez odłamanie zużytego fragmentu za pomocą specjalnego łamacza w tylnej części noża
lub szczypiec. Należy wykonać to ruch w kierunku od siebie, trzymając nóż stabilnie na podłożu. Zużyte segmenty powinny
być utylizowane w pojemniku na odpady niebezpieczne.

Ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Stal SK5 nie jest stalą
nierdzewną – kontakt z wodą może prowadzić do korozji powierzchniowej, która obniża jakość cięcia. Przed wymianą całego
ostrza warto sprawdzić, czy prowadnica noża jest czysta – zanieczyszczenia mogą utrudniać wysuwanie i blokowanie
mechanizmu.

Podczas pracy ostrze powinno wystawać poza prowadnicę tylko na długość niezbędną do przecięcia materiału – zazwyczaj
5-10 mm. Większe wysunięcie zwiększa ryzyko złamania ostrza przy nacisku bocznym. W przypadku cięcia grubszych
materiałów zaleca się wykonanie kilku przejść z lekkim naciskiem zamiast jednego z dużą siłą.

Produkty powiązane

Do ostrzy zapasowych 9 mm warto rozważyć zakup noża segmentowego YATO z metalową obudową i blokadą ostrza, łamacza
do segmentów oraz mat tnących chroniących blat roboczy. W przypadku prac wymagających większej siły cięcia sprawdzą się
ostrza 18 mm z grubszą konstrukcją.
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