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OSTRZA ZAPASOWE 9MM SK2H 10SZT
YT-75260 YATO

Cena brutto 5,45 zł

Cena netto 4,43 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-75260

Kod producenta YT-75260

Kod EAN 5906083051586

Producent YATO

Opis produktu

Ostrza zapasowe 9mm SK2H 10szt YT-75260 YATO

Zapasowe ostrza łamane 9mm wykonane ze stali SK2H do noży uniwersalnych. Zestaw zawiera 10 segmentowych ostrzy
przeznaczonych do cięcia papieru, folii, tektury i innych materiałów w warsztacie oraz biurze.

Materiał Stal SK2H 

Szerokość 9 mm 

Ilość w zestawie 10 szt. 

Model YT-75260 

 

Charakterystyka ostrzy łamanych 9mm

Stal SK2H o podwyższonej twardości

Stal SK2H to stop węglowy stosowany w produkcji narzędzi skrawających. Charakteryzuje się twardością 58-62 HRC, co przekłada się
na dłuższe utrzymanie ostrości krawędzi tnącej w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Materiał ten zapewnia
odporność na ścieranie podczas pracy z materiałami abrazyjnymi.
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Konstrukcja segmentowa z liniami łamania

Ostrza posiadają nacięcia umożliwiające łamanie zużytych segmentów. Każde ostrze zawiera kilka segmentów, co pozwala na
wielokrotne odnawianie krawędzi tnącej bez konieczności wymiany całego ostrza. Segmenty łamie się za pomocą szczypiec lub
specjalnego pojemnika dostępnego w niektórych nożach.

Szerokość 9mm - standard uniwersalny

Wymiar 9mm to najbardziej rozpowszechniony standard ostrzy łamanych, kompatybilny z większością noży biurowych i
hobbystycznych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto zweryfikować szerokość ostrza w posiadanym nożu - informacja ta
znajduje się zazwyczaj na obudowie narzędzia lub w instrukcji.

Zestaw 10 sztuk dla długotrwałego użytkowania

Opakowanie zawiera 10 pełnych ostrzy, co przy średnio 8-13 segmentach na ostrze daje od 80 do 130 świeżych krawędzi tnących.
Taka ilość wystarcza na kilka miesięcy regularnej pracy w warsztacie lub biurze, ograniczając częstotliwość zakupów materiałów
eksploatacyjnych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-75260
Materiał ostrza Stal SK2H
Szerokość ostrza 9 mm
Typ konstrukcji Ostrze łamane segmentowe
Ilość w opakowaniu 10 sztuk
Zastosowanie Noże uniwersalne 9mm

Zastosowanie ostrzy zapasowych 9mm

Cięcie papieru, tektury i kartonu w biurze oraz magazynie
Otwieranie opakowań kartonowych i foliowych
Prace modelarskie - cięcie materiałów plastikowych, balsy, pianki modelarskiej
Wykańczanie wnętrz - przycinanie tapet, folii malarskich, uszczelniających
Prace tapicerskie - cięcie pianek, tkanin, skóry ekologicznej
Rękodzieło i scrapbooking - precyzyjne cięcie papieru i kartonów ozdobnych
Prace instalacyjne - usuwanie izolacji z kabli, cięcie mat izolacyjnych
Przygotowanie szablonów i wykrojników z tektury

Sprawdzanie kompatybilności z nożem
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Ostrza 9mm pasują do noży oznaczonych symbolami: noże małe, noże biurowe, noże segmentowe 9mm. Nie są kompatybilne z
nożami 18mm (duże, budowlane) ani nożami o stałym ostrzu. W razie wątpliwości należy zmierzyć szerokość prowadnicy w
posiadanym nożu lub sprawdzić oznaczenie na obudowie narzędzia.

Wymiana i konserwacja ostrzy

Wymiana ostrza w nożu uniwersalnym polega na wysunięciu zużytego ostrza przy zablokowanym suwaku, usunięciu go z
prowadnicy i włożeniu nowego. W przypadku ostrzy łamanych można odłamać zużyty segment, przytrzymując ostrze w nożu i
używając szczypiec lub specjalnego pojemnika z rowkiem do łamania.

Ostrza należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci powodującej korozję. Zużyte
segmenty i całe ostrza powinny być utylizowane w pojemnikach na odpady ostre lub zawinięte w gruby papier przed
wyrzuceniem do odpadów zmieszanych, aby zapobiec zranieniom osób obsługujących odpady.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas cięcia materiałów nóż należy prowadzić od siebie, stabilizując materiał drugą ręką w bezpiecznej odległości od linii cięcia.
Zaleca się używanie podkładki tnącej chroniącej blat roboczy. Przy wymianie ostrza suwak noża powinien być zablokowany, a ostrze
chwytane za boki, nie za krawędź tnącą. Nóż z wysuniętym ostrzem nie powinien być pozostawiany bez nadzoru.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: noże uniwersalne 9mm z blokadą ostrza, podkładki do cięcia z samoregenerującej się
powierzchni, pojemniki do bezpiecznego łamania i przechowywania zużytych segmentów ostrzy, linijki metalowe z
antypoślizgową podstawą do precyzyjnego prowadzenia cięć.
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