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Ostrzatka do wiertet 95W 3-16mm KD1560
KRAFT&DELE

Cena brutto 109,48 zt

Cena netto 89,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD1560

Kod producenta KD1560

Kod EAN 5903175338112
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

|Ostrzatka do wiertet elektryczna Kraft&Dele KD1560 — 95W, zakres 3-16 mm

IKD1560 to elektryczna ostrzatka do wiertet przeznaczona do uzytku warsztatowego i garazowego. Urzadzenie umozliwia
samodzielne odnawianie krawedzi skrawajacych wiertet kretych w zakresie $rednic od 3 do 16 mm, eliminujgc koniecznos¢
wymiany stepionych narzedzi. W zestawie znajduja sie dwa adaptery oraz cztery kamienie Scierne, co pozwala na
Inatychmiastowe rozpoczecie pracy bez dodatkowych zakupéw.

Moc znamionowa 95 W

Zakres $rednic 3-16 mm

Predkos¢ obrotowa 1600 obr/min

Poziom hatasu 75 dB

Charakterystyka urzgdzenia

System dwéch adapterow

Adapter 3-10 mm wspétpracuje z kamieniem 58 mm, a adapter 8-16 mm — z kamieniem 70 mm. Dobér adaptera do $rednicy
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wiertet zapewnia prawidtowe ustawienie kata ostrzenia, co bezposrednio przektada sie na trwatos¢ i skutecznosé odnowionej
krawedzi.

Predkos¢ 1600 obr/min

Wysoka predkos¢ obrotowa skraca czas ostrzenia pojedynczego wiertta i ogranicza ryzyko nieréwnomiernego starcia kamienia. Stata
predkos¢ bez obcigzenia zapewnia powtarzalnos¢ wynikéw podczas seryjnego ostrzenia.

Otwory montazowe w podstawie

Podstawa urzadzenia wyposazona jest w otwory umozliwiajgce przykrecenie ostrzatki do blatu roboczego. Unieruchomienie eliminuje
drgania podczas pracy, co zwieksza precyzje ostrzenia i bezpieczenstwo obstugi.

Cztery kamienie sScierne w zestawie

Zestaw zawiera dwa kamienie robocze (58 mm i 70 mm) oraz dwa kamienie zapasowe tych samych rozmiaréw. Zapasowe elementy
scierne pozwalajg kontynuowad prace po zuzyciu kamieni podstawowych bez przerwy na zamawianie czesci.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD1560

Typ urzadzenia Elektryczna ostrzatka do wiertet
Moc znamionowa 95 W

Zasilanie 230V /50 Hz

Predkos¢ obrotowa (bez obcigzenia) 1600 obr/min

Zakres srednic wiertet 3-16 mm

Poziom hatasu 75 dB

Zawartos$¢ zestawu

e Ostrzatka wielofunkcyjna KD1560 (baza)
Adapter 8-16 mm + kamien scierny 70 mm

Adapter 3-10 mm + kamien scierny 58 mm
e Zapasowy kamien Scierny 70 mm
e Zapasowy kamien Scierny 58 mm
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e Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Zastosowanie

e Ostrzenie wiertet kretych do metalu HSS

¢ Regeneracja wiertet do drewna o Srednicach 3-16 mm

e Odnawianie wiertet do tworzyw sztucznych

e Seryjne ostrzenie wiertet w warsztacie mechanicznym

e Konserwacja narzedzi w garazu domowym

e Przywracanie geometrii krawedzi skrawajgcej po stepieniu

Uzytkowanie i montaz

Przed pierwszym uzyciem nalezy wybra¢ adapter odpowiadajacy srednicy ostrzonych wiertet — adapter 3-10 mm do
mniejszych wiertet i adapter 8-16 mm do wiekszych. Wiertto umieszcza sie w adapterze zgodnie z instrukcjg, a nastepnie
przyktada do obracajacego sie kamienia. Dla powtarzalnych wynikéw zaleca sie przykrecenie urzadzenia do stabilnego blatu
roboczego z wykorzystaniem otworéw montazowych w podstawie.

Dobodr adaptera do srednicy wiertta

Zakresy adapteréw czesciowo naktadaja sie (8-10 mm). W tym przedziale zaleca sie stosowanie adaptera 3-10 mm, ktéry jest
przeznaczony do mniejszych $rednic i zapewnia doktadniejsze prowadzenie wiertta. Adapter 8-16 mm stosuje sie przede wszystkim
dla wiertet powyzej 10 mm.
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