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OSTRZAtLKA ELEKTRYCZNA 650W KD10631

L 5 My KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|kierunkach oraz kontrolg gtebokosci szlifu.

Moc silnika 650 W
Predkos¢ obrotowa 4800 obr/min
Rozmiar tarczy 104 X 22 mm

Regulacja kata £30°

Charakterystyka urzgdzenia

118,80 zt

96,59 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10631
KD10631
5903957010786
KRAFT&DELE

|Ostrzatka elektryczna do tancucha 650W — KRAFT&DELE KD10631

IKD10631 to elektryczna ostrzatka do tancuchéw pit spalinowych i elektrycznych, wyposazona w silnik o mocy 650W i tarcze
szlifierskg 104x22 mm. Urzadzenie umozliwia precyzyjne naostrzenie ogniw tancucha z regulacjg kata ostrzenia do 30° w obu

Silnik 650W i predkosc¢ 4800 obr/min

Wysoka moc pozwala na szybkie przejscie przez twarde ogniwa tancucha bez koniecznosci wielokrotnego powtarzania ruchu.

Predkos¢ 4800 obr/min zapewnia rownomierne szlifowanie i powtarzalny efekt ostrzenia na kazdym zebie.

oferta wa?na 3 dni
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Regulacja kata ostrzenia +30°

Mozliwos$¢ ustawienia kata tarczy do 30° w prawo lub lewo umozliwia dopasowanie procesu ostrzenia do konkretnego typu tancucha.
Rézne tancuchy wymagaja réznych katéw natarcia — ta regulacja pozwala zachowa¢ wtasciwg geometrie zeba.

Ogranicznik gtebokosci szlifu

Mechaniczny ogranicznik kontroluje, jak gteboko tarcza wchodzi w ogniwo. Zapobiega to przeszlifowaniu zebdéw i wydtuza zywotnosc
tancucha — szczegdlnie istotne przy serwisowaniu drozszych tahcuchéw profesjonalnych.

Blokada tancucha i regulacja podziatki

Zintegrowana blokada unieruchamia fancuch podczas ostrzenia, eliminujac przesuniecia miedzy kolejnymi zebami. Regulacja
podziatki umozliwia prace z tancuchami o réznym skoku — od standardowych 3/8" po mniejsze .325" czy 1/4".

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tarczy?
Tarcza szlifierska dotgczona do urzadzenia ma wymiary 104x22 mm. Przy wymianie nalezy zachowa¢ ten sam rozmiar. Srednica

otworu montazowego (22 mm) musi odpowiadac wrzecionu ostrzatki. Grubos¢ i profil tarczy dobiera sie do rodzaju ftancucha i
wymaganego kata bocznego zeba.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE

Model KD10631

Typ urzadzenia Ostrzatka elektryczna do tancucha
Zasilanie 230V / 50Hz

Moc 650 W

Predkos¢ obrotowa 4800 obr/min

Rozmiar tarczy szlifierskiej 104 x 22 mm

Regulacja kata ostrzenia Tak (£30°)

Ogranicznik gtebokosci szlifu Tak

Regulacja podziatki tancucha Tak

oferta wa?na 3 dni



Waga 2,96 kg

Zastosowanie

¢ Ostrzenie tancuchéw pit spalinowych — wycinka drzew, prace lesne

¢ Serwis tancuchéw elektrycznych pit fancuchowych ogrodowych

¢ Regeneracja stepionych tancuchéw po kontakcie z ziemiag lub kamieniem

* Warsztatowe ostrzenie tancuchéw na zlecenie — serwis sprzetu ogrodniczego
¢ Obstuga techniczna sprzetu w gospodarstwach rolnych i lesnych

e Przydomowy serwis pit uzywanych sezonowo

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ prawidtowe zamocowanie tarczy szlifierskiej oraz ustawic¢ kat ostrzenia zgodnie z
dokumentacja tancucha (producent pilarki podaje wymagany kat w instrukcji obstugi). Podczas pracy urzgdzenie powinno stac
na stabilnym podtozu — waga 2,96 kg zapewnia wystarczajgca stabilno$¢ na warsztacie.

Po zakonhczeniu ostrzenia zaleca sie oczyszczenie urzgdzenia z opitkéw metalowych miekka szczotka lub sprezonym

powietrzem. Tarcza szlifierska podlega normalnemu zuzyciu — jej stan nalezy kontrolowa¢ przed kazda sesja ostrzenia.
Zuzyta tarcze wymienia sie na nowg o wymiarach 104x22 mm.

Zawartos¢ zestawu

Ostrzatka elektryczna KD10631, tarcza szlifierska 104x22 mm, instrukcja obstugi w jezyku polskim, oryginalne opakowanie.
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