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ostrze do szpachli 1000mm Yato YT-52244

—_— YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Szerokos¢ robocza 1000 mm
Grubos¢ ostrza 0.3 mm
[Materiat Stal kwasoodporna

|Kompatybilnos¢ YT-52224, YT-52234

Charakterystyka ostrza do szpachli Yato

|Ostrze do szpachli 1000 mm Yato YT-52244

59,96 zt

48,75 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-52244

YT-52244

5906083104305

YATO

Wymienne ostrze do szpachli wykonczeniowych wykonane z elastycznej stali kwasoodpornej o grubosci 0.3 mm. Element
dedykowany do profesjonalnych prac szpachlowych wymagajacych precyzji i odpornosci na korozje.

Stal kwasoodporna

Materiat odporny na dziatanie wilgoci, gipsu, mas szpachlowych i sSrodkéw chemicznych stosowanych podczas prac

wykonczeniowych. Zapobiega korozji i przedtuza okres uzytkowania ostrza nawet w warunkach intensywnej eksploatacji.

oferta wa?na 3 dni
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Grubos¢ 0.3 mm

Parametr zapewniajgcy rownowage miedzy elastycznoscia a sztywnoscia. Ostrze o tej grubosci ugina sie pod naciskiem,
dopasowujac do nieréwnosci powierzchni, jednoczesnie zachowujac stabilno$¢ podczas aplikacji mas szpachlowych i gtadzi.

Szerokos¢ 1000 mm

Dtugos¢ robocza umozliwiajgca pokrycie duzych powierzchni w jednym przejsciu. Szeroko$¢ metrowa skraca czas pracy przy
szpachlowaniu $cian i sufitow, redukujac liczbe potgczen i przeswitéw na powierzchni.

Konstrukcja elastyczna

Witasciwosci sprezyste stali pozwalajg na prace na powierzchniach lekko nieréwnych bez ryzyka uszkodzenia ostrza. Elastycznos¢
umozliwia réwniez tatwg wymiane i montaz w uchwycie szpachli.

Specyfikacja techniczna

Model YT-52244

Marka Yato

Szerokos¢ ostrza 1000 mm

Grubos¢ 0.3 mm

Materiat Stal kwasoodporna
Elastycznos¢ Tak

Kompatybilne szpachle YT-52224, YT-52234
Typ produktu Ostrze wymienne

Zastosowanie ostrza do szpachli

¢ Aplikacja mas szpachlowych na Scianach i sufitach podczas prac wykonczeniowych
¢ Naktadanie gtadzi gipsowych i cementowych na duze powierzchnie

¢ Wyréwnywanie warstw szpachlowych i usuwanie nadmiaru materiatu

e Prace przy przygotowaniu powierzchni pod malowanie lub tapetowanie

* Naprawa i renowacja $cian w budownictwie i remontach

e Szpachlowanie ptyt kartonowo-gipsowych po montazu

¢ Profesjonalne prace wykonczeniowe wymagajgce precyzji

Kompatybilno$¢ i wymiana ostrza

oferta wa?na 3 dni



Ostrze YT-52244 zostato zaprojektowane do wspotpracy z szpachlami Yato w modelach YT-52224 oraz YT-52234.
Kompatybilno$¢ z konkretnymi uchwytami zapewnia prawidtowe mocowanie i stabilno$¢ podczas pracy. Przed zakupem nalezy
sprawdzi¢ model posiadanej szpachli - numer znajduje sie na uchwycie lub w dokumentacji narzedzia.

Wymiana ostrza polega na poluzowaniu elementéw mocujacych w uchwycie szpachli, usunieciu zuzytego ostrza i
zamontowaniu nowego. Regularny przeglad stanu ostrza pozwala unikngé powstawania rys i nieréwnosci na szpachlowanej
powierzchni. Zuzyte lub uszkodzone ostrze nalezy wymieni¢ na nowe, gdy widoczne sg wgniecenia, pekniecia lub
odksztatcenia.

Bezpieczenstwo podczas uzytkowania
Podczas montazu i wymiany ostrza zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych. Krawedzie ostrza moga by¢ ostre, co stwarza ryzyko

skaleczenia. Ostrze nalezy przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych, zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Produkty powigzane

Do kompletu z ostrzem warto rozwazy¢ zakup szpachli Yato YT-52224 lub YT-52234, mas szpachlowych oraz akcesoriéw do
wykanczania powierzchni. Regularny przeglad stanu ostrza i wymiana na nowe zapewniajg utrzymanie jakosci prac
wykonczeniowych.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

