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PALENISKO OGRODOWE 59CM / 99712 /
NOWOŚĆ

Cena brutto 84,98 zł

Cena netto 69,09 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99712

Kod producenta 99712

Kod EAN 5906083029776

Producent Toya

Rozmiar uniwersalny

Kolor czarny

Opis produktu

  

Palenisko ogrodowe stalowe 59 cm – model 99712

Przenośne palenisko ogrodowe ze stali o średnicy 59 cm z powłoką ognioodporną. Konstrukcja z uchwytami transportowymi
umożliwia łatwe przemieszczanie po zakończeniu użytkowania.

Średnica paleniska 59 cm 

Głębokość misy 12 cm 

Materiał Stal 

Wysokość całkowita 26 cm 

 

Charakterystyka paleniska ogrodowego

Średnica 59 cm – pojemność ogniowa

Średnica 59 cm zapewnia powierzchnię spalania wystarczającą dla grupy 4-6 osób. Pozwala na umieszczenie drewna o długości do
50 cm bez konieczności wcześniejszego dzielenia polan na mniejsze fragmenty.
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Głębokość misy 12 cm

Głębokość 12 cm ogranicza ilość żaru i ułatwia kontrolę intensywności spalania. Płytsza misa sprawdza się przy krótszych sesjach
ogniowych i zmniejsza ryzyko przegrzania podłoża pod paleniskiem.

Powłoka ognioodporna

Farba ognioodporna zabezpiecza stal przed korozją i utlenianiem w wysokich temperaturach. Powłoka wydłuża żywotność konstrukcji
i zachowuje estetykę po wielokrotnym użytkowaniu.

Uchwyty transportowe

Boczne uchwyty umożliwiają przenoszenie paleniska po ostygnięciu. Konstrukcja z uchwytami pozwala na sezonowe przechowywanie
w garażu lub altanie bez konieczności wyznaczania stałego miejsca w ogrodzie.

 

Specyfikacja techniczna

Model 99712
Średnica paleniska 59 cm
Głębokość misy 12 cm
Wysokość całkowita 26 cm
Materiał konstrukcji Stal
Wykończenie Farba ognioodporna
Uchwyty Tak – boczne, transportowe
Typ konstrukcji Przenośne palenisko ogrodowe

Zastosowanie paleniska ogrodowego

Ogniska rekreacyjne w ogrodzie lub na działce
Grillowanie bezpośrednio nad żarem na ruszcie
Oświetlenie i ogrzewanie strefy wypoczynkowej w chłodne wieczory
Sezonowe użytkowanie – możliwość przechowywania poza sezonem
Imprezy plenerowe i spotkania rodzinne
Rozpalanie ognia w miejscach bez stałej infrastruktury ogniowej

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do użycia
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Palenisko należy ustawić na niepalnym, stabilnym podłożu w odległości minimum 3 metrów od obiektów łatwopalnych. Zaleca się
użycie podkładki ognioodpornej lub betonowej płyty pod paleniskiem.

Materiał opałowy

Do spalania stosować suche drewno liściaste lub iglaste. Unikać spalania materiałów zawierających żywice, lakiery lub impregnaty –
mogą uszkodzić powłokę ognioodporną i emitować szkodliwe opary.

Konserwacja po użyciu

Po ostygnięciu usunąć popiół i zanieczyszczenia. Palenisko przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.
Regularne usuwanie popiołu zapobiega gromadzeniu wilgoci i korozji dna misy.

Transport i przechowywanie

Przed przeniesieniem upewnić się, że palenisko całkowicie ostygło – proces może trwać 2-3 godziny po zgaszeniu ognia. Używać
uchwytów bocznych i rękawic ochronnych. Przechowywać w miejscu zadaszonym lub pod pokrowcem wodoodpornym.
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