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PALENISKO OGRODOWE STAL. KOKSOWNIK
42CM 99702 LUND

Cena brutto 175,30 zł

Cena netto 142,52 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 99702

Kod producenta 99702

Kod EAN 5906083059445

Producent Lund

Opis produktu

  

Palenisko ogrodowe stalowe Lund 99702 - koksownik 42 cm

Palenisko ogrodowe marki Lund to konstrukcja ze stali emaliowanej o średnicy 42 cm, łącząca funkcję otwartego paleniska i
koksownika. Produkt przeznaczony do spalania drewna w ogrodach, na tarasach i przestrzeniach rekreacyjnych.

Średnica 42 cm 

Wysokość 53 cm 

Materiał Stal emaliowana 

Wyposażenie Pogrzebacz 

 

Charakterystyka paleniska ogrodowego Lund

Konstrukcja ze stali emaliowanej

Emalia ceramiczna naniesiona na stal zwiększa odporność na korozję i wysoką temperaturę. Powłoka emaliowana wytrzymuje
wielokrotne cykle nagrzewania i chłodzenia, co wydłuża żywotność produktu przy regularnym użytkowaniu zewnętrznym.
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Średnica 42 cm

Misę o średnicy 42 cm można załadować drewnem opałowym o długości do 35-40 cm. Taka pojemność pozwala na spalanie
standardowych polan bez konieczności ich dzielenia na mniejsze kawałki, co ułatwia rozpalanie i utrzymanie ognia.

Wysokie ścianki zabezpieczające

Ścianki o wysokości 53 cm ograniczają wypadanie żarzącego się drewna i iskier poza obręb paleniska. Konstrukcja zmniejsza ryzyko
przypadkowego kontaktu z ogniem i zapobiega rozprzestrzenianiu się żaru na otaczającą przestrzeń.

Rączki do przenoszenia

Boczne uchwyty umożliwiają przemieszczenie paleniska po całkowitym ostygnięciu. Konstrukcja rączek pozwala na bezpieczny chwyt
przy transporcie między różnymi miejscami w ogrodzie lub podczas przechowywania poza sezonem.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Lund
Model 99702
Średnica misy 42 cm
Wysokość całkowita 53 cm
Materiał Stal emaliowana
Wyposażenie dodatkowe Pogrzebacz
Typ konstrukcji Palenisko otwarte z nóżkami
Funkcja Palenisko ogrodowe, koksownik

Zastosowanie paleniska ogrodowego

Spalanie drewna opałowego w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych
Źródło ciepła na tarasach i patio w chłodne wieczory
Rozpalanie węgla drzewnego do grillowania metodą bezpośrednią
Tworzenie punktu integracyjnego podczas spotkań na świeżym powietrzu
Oświetlenie naturalne przestrzeni ogrodowych po zmroku
Element funkcjonalny w aranżacji stref wypoczynkowych
Spalanie suchych gałęzi i odpadów drzewnych z pielęgnacji ogrodu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do użycia
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Przed pierwszym rozpaleniem należy ustawić palenisko na stabilnym, niepalnym podłożu w odległości minimum 3 metrów od
budynków i materiałów łatwopalnych. Sprawdzić stabilność nóżek i upewnić się, że konstrukcja stoi równo. Palenisko wymaga
swobodnego dostępu powietrza od spodu dla prawidłowego ciągu.

Rozpalanie i użytkowanie

Do rozpalania używać suchego drewna opałowego o wilgotności poniżej 20%. Układać polana w sposób zapewniający cyrkulację
powietrza. Nie przekraczać 2/3 wysokości misy przy załadunku drewna. Dołączony pogrzebacz służy do bezpiecznego przesuwania
polan i regulacji intensywności spalania.

Czyszczenie i przechowywanie

Po całkowitym ostygnięciu usunąć popiół za pomocą metalowej łopatki. Emaliowaną powierzchnię czyścić miękką szczotką bez
użycia środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę. Poza sezonem przechowywać w suchym miejscu lub zabezpieczyć
pokrowcem chroniącym przed wilgocią atmosferyczną.

Przepisy i bezpieczeństwo

Przed użyciem paleniska sprawdzić lokalne przepisy dotyczące spalania drewna na działkach i w ogrodach. W wielu gminach
obowiązują ograniczenia sezonowe lub całkowite zakazy palenia w otwartych paleniskach. Podczas użytkowania nie pozostawiać
paleniska bez nadzoru i zachować środki ostrożności wobec dzieci i zwierząt.
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