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PANEL PRYSZNICOWY STEELY 5 BLACK
TITANIUM

Cena brutto 482,81 zł

Cena netto 392,53 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 75984

Kod producenta 75984

Kod EAN 5906083072048

Producent Fala

Opis produktu

  

Panel prysznicowy Steely 5 Black Titanium - model 75984

Panel prysznicowy z funkcją hydromasażu w matowym wykończeniu black titanium. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z
wielofunkcyjną głowicą natryskową i systemem regulacji strumienia wody.

Wykończenie Black Titanium (mat) 

Funkcja Hydromasaż 

Materiał Stal nierdzewna 

Model 75984 

 

Charakterystyka panelu prysznicowego Steely 5

Wykończenie Black Titanium

Matowa powłoka w odcieniu czarnego tytanu zapewnia odporność na odciski palców i zabrudzenia. Wykończenie współgra z
nowoczesną armaturą łazienkową w kolorach ciemnych, stanowiąc spójny element aranżacji.
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Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje odporność na korozję w środowisku wilgotnym. Materiał zachowuje stabilność
wymiarową przy zmianach temperatury wody i nie ulega deformacjom.

System hydromasażu

Dysze hydromasażujące generują ukierunkowane strumienie wody, wspomagające relaksację mięśni. Funkcja wykorzystuje ciśnienie
instalacji wodnej do masażu punktowego, bez potrzeby dodatkowych pomp.

Wielofunkcyjna głowica natryskowa

Regulacja typu strumienia pozwala dostosować intensywność natrysku do preferencji użytkownika. System przełączania umożliwia
wybór między delikatnym rozpyleniem a skoncentrowanym strumieniem.

 

Specyfikacja techniczna

Model Steely 5 Black Titanium (75984)
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni Black Titanium (matowe)
Funkcje Hydromasaż, regulacja strumienia
Typ głowicy Wielofunkcyjna z przełącznikiem
Powłoka antykamieniowa Tak
Typ montażu Natynkowy

Zastosowanie paneli prysznicowych z hydromasażem

Łazienki w apartamentach i domach jednorodzinnych z nowoczesną aranżacją
Kabiny prysznicowe wymagające kompaktowego rozwiązania z wieloma funkcjami
Strefy wellness domowych, gdzie priorytetem jest relaks
Modernizacja łazienek bez potrzeby wymiany instalacji wewnętrznej
Pomieszczenia z instalacją wodną o ciśnieniu min. 0,5 bar
Wnętrza utrzymane w stylistyce industrialnej lub minimalistycznej
Łazienki z armaturą w wykończeniach ciemnych (czarny mat, grafit)

Montaż i konserwacja panelu prysznicowego

Wymagania instalacyjne
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Panel montuje się bezpośrednio do ściany kabiny prysznicowej, podłączając do standardowych wyjść instalacji ciepłej i zimnej wody.
Minimalne ciśnienie robocze instalacji powinno wynosić 0,5 bar dla prawidłowego działania funkcji hydromasażu. Zaleca się
sprawdzenie kompatybilności przyłączy przed zakupem.

Utrzymanie czystości

Matowe wykończenie Black Titanium czyści się miękką ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Powłoka
antykamieniowa ogranicza osadzanie się kamienia, jednak w regionach o twardej wodzie zaleca się regularne usuwanie osadów
środkami na bazie kwasu cytrynowego. Unikać preparatów ściernych i druciaków.

Konserwacja dysz hydromasażu

Dysze natryskowe wyposażone w gumowe elementy czyszczące ułatwiają usuwanie osadów wapiennych poprzez mechaniczne
przetarcie palcem. Czynność należy wykonywać co 2-3 miesiące w zależności od twardości wody w instalacji.

Produkty powiązane

Do panelu prysznicowego Steely 5 Black Titanium pasują: baterie umywalkowe i wannowe w wykończeniu czarny mat,
odpływy liniowe w kolorze grafitowym, zestawy natryskowe z czarnym wężem, akcesoria łazienkowe w stylu industrialnym
(wieszaki, półki, uchwyty na papier).
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