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Papier scierny 2,5m x 115 mm P150 5 szt.

ﬁ SPS1-150 SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Gradacja P150
Wymiary 2,5m x 115mm
Zawartoé¢ 5 rolek

Model SPS1-150

Charakterystyka

26,62 zt

21,64 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SPS1-150
SPS1-150
5902004749341

Narzedzia SCHMITH

Papier Scierny 2,5m x 115 mm P150 5 szt. SPS1-150 SCHMITH

|Papier Scierny w rolce o gradacji P150 przeznaczony do uniwersalnych prac wykonczeniowych. Format 115 mm pozwala na
ciecie paskéw dopasowanych do szlifierek oscylacyjnych oraz recznego szlifowania.

Gradacja P150 - srednie szlifowanie

Oznaczenie P150 odpowiada ziarnistosci okoto 100 mikrondéw. Stosowane do wygtadzania powierzchni po szlifowaniu grubszymi

gradacjami oraz przygotowania podtoza pod malowanie lub lakierowanie. Pozostawia delikatng strukture, ktéra zapewnia lepsza

przyczepnosé powtok.
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Szerokos¢ 115 mm - dopasowanie do narzedzi

Standardowa szerokos¢ pasuje do wiekszosci szlifierek oscylacyjnych oraz tréjkatnych po przycieciu. Rolka 2,5 metra pozwala na
samodzielne przygotowanie paskéw w wymaganych dtugosciach, co eliminuje koniecznos¢ kupowania gotowych arkuszy.

Uniwersalne zastosowanie

Papier nadaje sie do obrébki drewna litego i ptyt drewnopochodnych, szlifowania warstw szpachlowych, usuwania starych powtok
lakierniczych oraz matowienia powierzchni przed malowaniem. Moze by¢ uzywany recznie lub z maszynami.

Zestaw 5 rolek

Opakowanie zawiera 5 identycznych rolek, co zapewnia ciggtos¢ pracy przy wiekszych projektach wykonczeniowych. £gczna diugos¢
12,5 metra pozwala na szlifowanie powierzchni o znacznej metrazu bez koniecznosci dokonywania zakupdw.

Specyfikacja techniczna

Model SPS1-150
Producent SCHMITH
Gradacja P150
Dtugos¢ rolki 2,5m
Szerokos¢ 115 mm
Liczba rolek w zestawie 5 szt.
taczna dtugosc 12,5m
Typ materiatu Sciernego Papier

Zastosowanie

e Wygtadzanie drewna po szlifowaniu gradacjami grubszymi (P80-P120)
¢ Przygotowanie podtoza drewnianego pod malowanie lub lakierowanie
¢ Szlifowanie warstw szpachlowych na Scianach i sufitach

¢ Usuwanie nieréwnosci na powierzchniach lakierowanych

e Matowienie powierzchni przed naktadaniem kolejnych warstw powtok
e Czyszczenie elementéw metalowych z rdzy powierzchniowej

¢ Obrébka mebli drewnianych przed renowacja

¢ Przygotowanie powierzchni kompozytowych do klejenia

Jak wybra¢é gradacje papieru sciernego

Gradacja P150 znajduje sie w srodkowej czesci skali ziarnistosci. Do zgrubnego usuwania materiatu stosuje sie gradacje P40-P80, do
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szlifowania wstepnego P100-P120, do wykonczenia P150-P240, a do polerowania P320 i wyzsze. Im wyzsza liczba, tym drobniejsze
ziarno i gtadsza powierzchnia po obrébce.

Uzytkowanie i konserwacja

Papier $cierny nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocig, ktéra moze ostabi¢ podtoze
papierowe. Podczas szlifowania zaleca sie stosowanie réwnomiernego nacisku i ruchéw zgodnych z wtéknami drewna. Zuzyte
fragmenty mozna wycinaé, wykorzystujgc pozostatg czes¢ rolki.

Przy pracy z maszynami szlifierskimi warto stosowa¢ odsysanie pytu, co wydtuza zywotnos¢ papieru i poprawia jakos¢ obrébki.
Papier zatyka sie szybciej przy szlifowaniu materiatéw zywicznych lub lakieréw - w takich przypadkach pomocne jest okresowe
czyszczenie powierzchni Sciernej szczotka.

Produkty uzupetniajace
Do kompleksowej obrébki powierzchni warto rozwazy¢ papier Scierny w gradacjach P80 (szlifowanie zgrubne), P120

(wyréwnywanie) oraz P240 (wykonczenie przed lakierowaniem). Przydatne moga by¢ réwniez bloki do szlifowania recznego
oraz uchwyty do mocowania papieru na szlifierkach.
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