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Opis produktu

Papier Scierny wodoodporny A4 P240 VOREL 07240

Papier scierny a-4 p240 wodoodporny 07240

0,25 zt

0,20 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

07240

07240
5906083072406
Vorel

zywica

SZT

240

poétotwarty
papier

50

prostokat

Papier scierny wodoodporny w formacie A4 przeznaczony do szlifowania na mokro powierzchni lakierowanych, szpachli oraz

tworzyw sztucznych. Granulacja P240 zapewnia srednio-drobne wykonczenie, eliminujgc rysy i przygotowujac powierzchnie

pod kolejne warstwy powtok.

Granulacja P240

|Format A4 (230x280 mm)

Typ Wodoodporny

Model 07240

Charakterystyka papieru Sciernego wodoodpornego P240
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Granulacja P240 do srednio-drobnego szlifowania
Ziarnistos¢ P240 odpowiada srednicy ziaren okoto 58 mikrometréw. Stosowana w etapach wykonczeniowych prac lakierniczych,

umozliwia usuniecie drobnych nieréwnosci i przygotowanie powierzchni przed aplikacja kolejnych warstw lakieru lub matowienie
przed polirowaniem.

Wodoodpornos¢ umozliwiajaca szlifowanie na mokro

Podtoze odporne na dziatanie wody pozwala na szlifowanie z uzyciem ptynéw chtodzgco-smarujgcych. Metoda ta eliminuje zapylenie,
przedtuza zywotnos¢ papieru poprzez ptukanie ziaren z czastek materiatu oraz zapobiega przegrzewaniu szlifowanej powierzchni.

Format A4 standardowy i uniwersalny

Wymiary 230x280 mm pozwalaja na tatwe ciecie arkusza na mniejsze fragmenty dopasowane do konkretnego zastosowania. Format
A4 jest kompatybilny z wiekszoscig recznych narzedzi szlifierskich oraz umozliwia wygodne szlifowanie reczne z uzyciem klocka.

Produkt marki VOREL

VOREL to polska marka narzedzi i akcesoriéw warsztatowych obecna na rynku od 1990 roku. Produkty tej marki charakteryzuja sie
powtarzalnoscia jakosci oraz dostepnodcia w sieci dystrybucji na terenie Europy Srodkowe;j.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Papier scierny a-4 p240 wodoodporny 07240 VOREL
Marka VOREL

Model 07240

Granulacja P240

Format A4 (230 x 280 mm)

Wodoodpornos¢ Tak

Zastosowanie papieru sciernego P240

e Szlifowanie miedzyoperacyjne warstw lakieru samochodowego przed aplikacja kolejnych powtok
e Matowienie powierzchni lakierowanych przed polirowaniem w procesach detailingu

¢ Wygtadzanie wypetnien szpachlowych po wstepnym szlifowaniu grubszymi gradacjami

¢ Wykonczenie powierzchni z tworzyw sztucznych przed malowaniem lub klejeniem
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¢ Przygotowanie powierzchni drewnianych pod lakierowanie w technice mokrej
¢ Usuwanie drobnych zanieczyszczen i nieréwnosci z powierzchni lakierowanych
¢ Szlifowanie warstw podktadowych i gruntéw w pracach renowacyjnych

¢ Obrébka elementéw z kompozytéw i laminatéw w budowie todzi i jachtéw

Szlifowanie na mokro - zasady stosowania
Podczas szlifowania na mokro nalezy regularnie ptukac¢ powierzchnie papieru woda, usuwajac nagromadzone czastki materiatu.
Zaleca sie stosowanie wody z dodatkiem ptynu zmniejszajacego napiecie powierzchniowe. Po zakohczeniu pracy papier nalezy

wyptukac i wysuszy¢, co pozwala na jego ponowne uzycie. Powierzchnie po szlifowaniu nalezy doktadnie osuszy¢ przed aplikacja
kolejnych warstw.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, czy szlifowany materiat jest kompatybilny z metoda mokra - niektére podktady i
szpachle moga wymagac szlifowania na sucho. Arkusze papieru mozna cig¢ nozyczkami lub nozem do wymiaréw
odpowiednich dla konkretnego zastosowania.

W przypadku szlifowania recznego zaleca sie stosowanie klocka szlifierskiego, ktéry zapewnia réwnomierne roztozenie nacisku
i zapobiega powstawaniu lokalnych wgtebien. Przy uzyciu szlifierek mechanicznych nalezy dobiera¢ predkos¢ obrotowa
odpowiednig dla granulacji P240, unikajac przegrzewania powierzchni.

Po uzyciu papier wodoodporny mozna przeptukaé pod biezacg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Przechowywanie w suchym
miejscu zabezpiecza przed przedwczesnym zuzyciem podtoza papierowego.

Produkty powigzane z papierem sciernym
Do kompleksowej obrébki powierzchni warto rozwazy¢ papier Scierny w innych gradacjach: P180 do szlifowania wstepnego,

P320-P400 do szlifowania wykohczeniowego oraz P600-P800 do matowienia przed polirowaniem. Przydatne moga by¢ réwniez
klocki szlifierskie, ggbki Scierne oraz ptyny do szlifowania na mokro.
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