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Papier ścierny d, rolka 115mmx5m, gr.100
YT-8443 YATO

Cena brutto 7,70 zł

Cena netto 6,26 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-8443

Kod producenta YT-8443

Kod EAN 5906083984433

Producent YATO

Jednostka SZT

Kształt Rolka

Podkład D

Ścierniwo tlenek aluminium

Granulacja P100

Nasyp półotwarty

Spoiwo żywica syntetyczna

Opis produktu

Papier ścierny w rolce 115mm x 5m, granulacja 100 YATO YT-8443

Papier ścierny w rolce o szerokości 115 mm i długości 5 metrów, z ziarnistością P100. Uniwersalny materiał ścierny
przeznaczony do szlifowania drewna, gipsów, szpachli, farb i lakierów.

Szerokość 115 mm 

Długość 5 metrów 

Granulacja P100 

Model YT-8443 

 

Charakterystyka papieru ściernego YATO YT-8443

Granulacja P100 - szlifowanie średnioziarniste
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Ziarnistość 100 oznacza średnią grubość ziarna ściernego, stosowaną do wygładzania powierzchni po obróbce grubszym papierem.
Usuwa drobne nierówności, przygotowuje podłoże pod wykończenie lub kolejne etapy szlifowania. Pozostawia powierzchnię gładką,
ale nie lustrzaną.

Rolka 115 mm x 5 m - elastyczność zastosowania

Format rolki pozwala na dowolne odcinanie fragmentów o potrzebnej długości. Szerokość 115 mm odpowiada standardowym
szlifierkom taśmowym i ręcznym klockom szlifierskim. Długość 5 metrów zapewnia wystarczającą ilość materiału do realizacji
większości prac wykończeniowych.

Uniwersalność materiałowa

Papier ścierny nadaje się do obróbki różnych powierzchni: drewna litego i kompozytowego, płyt gipsowo-kartonowych, warstw
szpachlowych, powłok lakierniczych i malarskich. Ziarnistość P100 sprawdza się w pracach przygotowawczych przed malowaniem
lub lakierowaniem.

Produkt marki YATO

YATO to marka narzędzi profesjonalnych i półprofesjonalnych, stosowanych w warsztacie i na budowie. Papiery ścierne YATO
charakteryzują się stabilną jakością i przewidywalną trwałością ziarna ściernego.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8443
Marka YATO
Szerokość rolki 115 mm
Długość rolki 5 m
Granulacja P100
Typ ziarna Średnioziarniste
Materiały do obróbki Drewno, gipsy, szpachle, farby, lakiery

Zastosowanie papieru ściernego P100

Wygładzanie powierzchni drewnianych po szlifowaniu gruboziarnistym
Przygotowanie drewna pod nakładanie bejcy lub lakieru
Szlifowanie warstw szpachlowych na ścianach i sufitach
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Matowanie powłok lakierniczych przed nałożeniem kolejnej warstwy
Usuwanie drobnych nierówności z płyt gipsowo-kartonowych
Obróbka powierzchni malowanych przed ponownym malowaniem
Szlifowanie elementów drewnianych w stolarce meblowej i budowlanej
Przygotowanie podłoża pod klejenie oklein lub fornirów

Jak dobrać granulację papieru ściernego

Granulacja P100 znajduje się w środkowym zakresie ziarnistości. Papiery P40-P60 stosuje się do usuwania starych powłok i
wyrównywania grubych nierówności. P80-P120 to zakres szlifowania przygotowawczego. P150-P240 służy do wykańczania
powierzchni. P320 i wyżej to szlifowanie na mokro i polerowanie. Im wyższy numer, tym drobniejsze ziarno i gładsza powierzchnia.

Użytkowanie i konserwacja

Papier ścierny w rolce należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Wilgoć osłabia podłoże papierowe i zmniejsza przyczepność ziarna. Podczas pracy należy regularnie oczyszczać powierzchnię
papieru z pyłu - zapchane ziarno traci skuteczność ścierną i wymaga częstszej wymiany.

Przy szlifowaniu ręcznym zaleca się stosowanie kloca szlifierskiego z gumowym lub korkowym podkładem, który równomiernie
rozkłada nacisk. Szlifowanie zawsze wykonuje się wzdłuż słojów drewna, aby uniknąć zadrapań poprzecznych. W przypadku
prac wykończeniowych warto przechodź stopniowo przez kolejne gradacje ziarnistości - od grubszej do drobniejszej.

Papier ścierny zużywa się w trakcie pracy - ziarno tępieje, a powierzchnia zapycha się pyłem. Oznaki konieczności wymiany to
zmniejszona skuteczność szlifowania, nagrzewanie się powierzchni obrabianej oraz powstawanie smug zamiast
równomiernego usuwania materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć zakup papieru ściernego w różnych gradacjach ziarnistości: P60 do robót
zgrubnych, P80 do wyrównywania, P120 do wygładzania oraz P180-P240 do wykończenia. Przydatne mogą być również kloc
szlifierski z uchwytem, gąbki ścierne do trudno dostępnych miejsc oraz maska przeciwpyłowa do ochrony dróg oddechowych
podczas szlifowania.

```

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

