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Papier ścierny – rolka 115mm x 3m P180
G78447 GEKO

Cena brutto 4,87 zł

Cena netto 3,96 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G78447

Kod producenta G78447

Kod EAN 5901477182372

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Papier ścierny w rolce 115mm x 3m P180 GEKO G78447

Rolka papieru ściernego o szerokości 115 mm i długości 3 metrów, przeznaczona do szlifowania powierzchni drewnianych,
metalowych i lakierniczych. Gradacja P180 zapewnia średnią ziarnistość odpowiednią do prac wykończeniowych.

Szerokość 115 mm 

Długość 3 metry 

Gradacja P180 

Model G78447 

 

Charakterystyka produktu

Format rolki 115 mm

Szerokość 115 mm odpowiada standardowym szlifierkom taśmowym i pozwala na dowolne cięcie papieru na mniejsze fragmenty.
Długość 3 metry zapewnia wystarczającą ilość materiału do większości prac domowych i warsztatowych.

Gradacja P180
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Ziarnistość P180 (według normy FEPA) oznacza średnią wielkość ziaren ok. 82 mikrometrów. Stosowana do szlifowania
wykończeniowego przed malowaniem, usuwania drobnych nierówności oraz przygotowania powierzchni pod lakierowanie.

Uniwersalne zastosowanie

Papier ścierny w tej gradacji nadaje się do pracy z drewnem, metalem, tworzywami sztucznymi oraz powierzchniami lakierowanymi.
Można go używać ręcznie lub z narzędziami elektrycznymi po odpowiednim przycięciu.

Forma rolki

Rolka umożliwia samodzielne odmierzanie i cięcie fragmentów o dowolnej długości, co ogranicza marnotrawstwo materiału. Można
przycinać papier pod konkretne narzędzie lub powierzchnię roboczą.

 

Specyfikacja techniczna

Model G78447
Producent GEKO
Szerokość rolki 115 mm
Długość rolki 3 metry
Gradacja (ziarnistość) P180
Ilość w opakowaniu 1 sztuka

Zastosowanie

Szlifowanie wykończeniowe drewna przed malowaniem lub lakierowaniem
Usuwanie drobnych rys i nierówności z powierzchni drewnianych
Przygotowanie metalu pod powłoki lakiernicze
Matowanie lakierów między warstwami
Wygładzanie szpachlówki i gładzi gipsowych
Czyszczenie i odnawianie mebli
Prace renowacyjne przy elementach drewnianych
Szlifowanie tworzyw sztucznych i kompozytów

Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P180 mieści się w zakresie średnich ziarnistości. Niższe wartości (np. P80-P120) służą do grubszego szlifowania i usuwania
większych nierówności. Wyższe wartości (np. P240-P400) są przeznaczone do szlifowania finiszowego i polerowania. Gradacja P180
stanowi kompromis między efektywnością usuwania materiału a gładkością wykończenia.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy odciąć odpowiedni fragment papieru z rolki. Przy szlifowaniu ręcznym warto używać klocka
szlifierskiego, który zapewnia równomierne dociskanie papieru do powierzchni. Podczas pracy należy regularnie oczyszczać
papier z pyłu – zabrudzona powierzchnia traci właściwości ścierne i może zarysować materiał.

Papier ścierny stopniowo się zużywa – zużyte ziarna tracą ostrość, a podłoże może ulegać przerwaniu. Należy wymieniać
papier, gdy zauważalnie spada jego skuteczność. Przechowywanie rolki w suchym miejscu zapobiega zawilgoceniu, które
może osłabić podłoże papierowe i zmniejszyć przyczepność ziaren ściernych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć papier ścierny w innych gradacjach: P80 lub P120 do wstępnego
szlifowania oraz P240 lub P320 do wykończenia finiszowego. Przydatne mogą być również klocki szlifierskie, uchwyty do
papieru oraz szlifierki elektryczne kompatybilne z szerokością 115 mm.
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