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Pas bezkońcowy 75x533mm P80 5 szt.
SPB2-80 SCHMITH

Cena brutto 15,16 zł

Cena netto 12,33 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SPB2-80

Kod producenta SPB2-80

Kod EAN 5902004749631

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pas bezkońcowy 75x533mm P80 5 szt. SCHMITH SPB2-80

Pasy ścierne bezkońcowe na podłożu płóciennym z ziarnami elektrokorundu w pełnym nasypie. Przeznaczone do szlifowania
drewna, metali, farb i lakierów przy użyciu szlifierek taśmowych.

Wymiar 75 × 533 mm 

Gradacja P80 

Materiał ścierny Elektrokorund 

Ilość w opakowaniu 5 szt. 

 

Charakterystyka techniczna

Podłoże płócienne

Wytrzymała tkanina zapewnia elastyczność pasa i odporność na rozerwanie podczas pracy z elektronarzędziami. Materiał
dostosowuje się do kształtu obrabianej powierzchni, co wydłuża żywotność pasa.

Ziarno elektrokorund
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Tlenek glinu (Al₂O₃) to uniwersalny materiał ścierny o twardości 9 w skali Mohsa. Sprawdza się w obróbce drewna twardego i
miękkiego oraz metali nieżelaznych. Ziarna charakteryzują się równomiernym ścieraniem.

Nasyp pełny

Gęste rozmieszczenie ziaren ściernych (70-100% pokrycia powierzchni) zapewnia intensywne usuwanie materiału. Rozwiązanie
stosowane w pasach do szlifowania zgrubnego i wyrównywania powierzchni.

Gradacja P80

Średni rozmiar ziarna 201 μm według normy FEPA. Gradacja przeznaczona do szlifowania zgrubnego i usuwania grubszych warstw
materiału przed obróbką wykończeniową.

 

Specyfikacja techniczna

Model SPB2-80
Wymiary pasa 75 × 533 mm
Gradacja P80 (201 μm)
Materiał ścierny Elektrokorund (Al₂O₃)
Podłoże Płótno
Typ nasypu Pełny (zamknięty)
Ilość w opakowaniu 5 sztuk
Producent SCHMITH

Zastosowanie

Szlifowanie zgrubne drewna litego i materiałów drewnopochodnych
Usuwanie starych powłok lakierniczych i malarskich
Wyrównywanie nierówności po obróbce mechanicznej
Szlifowanie elementów metalowych (stal, aluminium, mosiądz)
Przygotowanie powierzchni pod dalsze szlifowanie drobniejszymi gradacjami
Obróbka krawędzi i fazowanie
Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń z powierzchni metalowych

Kompatybilność z elektronarzędziami

Wymiar 75 × 533 mm jest standardem stosowanym w szlifierkach taśmowych wielu producentów. Przed zakupem należy sprawdzić
wymiary pasów zalecane przez producenta narzędzia – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej
urządzenia.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem pasa należy sprawdzić kierunek strzałki na wewnętrznej stronie – pas powinien obracać się zgodnie z
zaznaczonym kierunkiem. Prawidłowe napięcie pasa zapewnia skuteczne szlifowanie i zapobiega ześlizgiwaniu się.

Podczas pracy zaleca się stosowanie prędkości obrotowej zalecanej przez producenta szlifierki. Zbyt duży docisk skraca
żywotność pasa i może prowadzić do przegrzania obrabianej powierzchni. Regularne czyszczenie pasa gumką czyszczącą
usuwa zatkania i wydłuża okres użytkowania.

Przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C chroni podłoże płócienne przed utratą elastyczności. Pasy należy
chronić przed kontaktem z wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć pasy w gradacjach P100-P120 do szlifowania pośredniego oraz
P150-P180 do wykończenia. Gumki czyszczące do pasów ściernych wydłużają ich żywotność.
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