
 

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 13:12

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pas-monterski-skorzany-11-kieszeni-78750-vorel-p-7954.html

  
Pas monterski skórzany 11 kieszeni / 78750 /
VOREL

Cena brutto 10,95 zł

Cena netto 8,90 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 78750

Kod producenta 78750

Kod EAN 5906083787508

Producent Vorel

Jednostka SZT

Materiał dwoina

Kolor żółty

Waga [g] 2500

Opis produktu

  

Pas monterski skórzany 11 kieszeni VOREL 78750

Pas narzędziowy ze skóry naturalnej z 11 kieszeniami o zróżnicowanych rozmiarach, wzmocniony stalowymi nitami i
wyposażony w metalowy uchwyt na taśmę mierniczą. Rozwiązanie dla monterów, elektryków i hydraulików wymagających
stałego dostępu do narzędzi podczas pracy.

Materiał Skóra naturalna 

Liczba kieszeni 11 

Wzmocnienie Stalowe nity 

Model 78750 

 

Charakterystyka pasa monterskiego skórzanego

Skóra naturalna jako materiał roboczy
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Skóra naturalna łączy elastyczność z odpornością mechaniczną. Materiał dostosowuje się do kształtu ciała podczas noszenia,
zachowując strukturalną wytrzymałość na rozciąganie i przebicie. W przeciwieństwie do materiałów syntetycznych, skóra naturalna
zachowuje właściwości użytkowe przy długotrwałym kontakcie z narzędziami o ostrych krawędziach.

System 11 kieszeni o zróżnicowanych wymiarach

Rozkład kieszeni o różnych głębokościach i szerokościach umożliwia segregację narzędzi według typu i częstotliwości użycia. Płytsze
kieszenie przeznaczone na śrubokręty i bity zapewniają szybki dostęp, głębsze zabezpieczają cięższe narzędzia jak młotki czy klucze.
Uchwyt na taśmę mierniczą pozwala na montaż standardowych miarek w obudowach do 8 metrów.

Wzmocnienie stalowymi nitami

Punkty połączenia kieszeni ze strukturą pasa zabezpieczone stalowymi nitami przenoszą obciążenia mechaniczne bez rozrywania
szwów. Nity rozkładają naprężenia na większą powierzchnię skóry, co zapobiega wyrwaniu kieszeni przy noszeniu ciężkich narzędzi.
Dodatkowe szycie grubą nicią stanowi drugą linię zabezpieczenia strukturalnego.

Ergonomia podczas długotrwałego użytkowania

Elastyczność skóry naturalnej redukuje punkty nacisku na biodra podczas ruchu. Pas rozkłada masę narzędzi na szerszą
powierzchnię, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa w porównaniu do noszenia narzędzi w jednej ręce lub kieszeniach spodni. Materiał
przepuszcza wilgoć, co ma znaczenie przy pracy w podwyższonej temperaturze.

 

Specyfikacja techniczna

Marka VOREL
Model 78750
Materiał wykonania Skóra naturalna
Liczba kieszeni 11
Typ wzmocnienia Stalowe nity + gruba nić
Dodatkowe elementy Metalowy uchwyt na taśmę mierniczą

Zastosowanie pasa narzędziowego

Prace monterskie przy instalacjach elektrycznych wymagające dostępu do śrubokrętów, szczypiec i testerów
Instalacje hydrauliczne z wykorzystaniem kluczy, nożyc do rur i narzędzi pomiarowych
Montaż konstrukcji drewnianych i metalowych z użyciem młotków, poziomnic i taśm mierniczych
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Prace na wysokościach na drabinach i rusztowaniach, gdzie ręce muszą pozostać wolne
Konserwacja i naprawy w zakładach przemysłowych wymagające mobilności z zestawem narzędzi
Prace wykończeniowe w budownictwie przy montażu elementów instalacyjnych
Organizacja narzędzi w warsztacie przy stanowiskach wymagających częstej zmiany pozycji
Serwis urządzeń w terenie, gdzie transport skrzynki narzędziowej jest utrudniony

Użytkowanie i konserwacja pasa skórzanego

Rozkład obciążenia w kieszeniach

Cięższe narzędzia należy umieszczać w kieszeniach bliżej środka pasa, co zapewnia równowagę masy po obu stronach ciała. Rozkład
ten redukuje asymetryczne obciążenie kręgosłupa i ułatwia utrzymanie pionowej pozycji podczas pracy. Narzędzia o wydłużonych
trzonkach lepiej rozmieścić w kieszeniach zewnętrznych dla łatwiejszego wyciągania.

Konserwacja skóry naturalnej

Skóra naturalna wymaga okresowego czyszczenia z pyłu i zabrudzeń wilgotną szmatką. Po kontakcie z wodą pas należy suszyć w
temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła, które powodują utwardzenie materiału. Zastosowanie preparatów do pielęgnacji
skóry co kilka miesięcy zachowuje elastyczność i opóźnia pękanie powierzchni przy intensywnym użytkowaniu.

Kontrola stanu wzmocnień

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan nitów i szwów, szczególnie w punktach mocowania najczęściej używanych kieszeni.
Poluzowane nity można dokręcić, a uszkodzone szwy naprawić przed całkowitym rozerwaniem. Regularna kontrola zapobiega nagłej
awarii pasa podczas pracy na wysokości lub w trudno dostępnych miejscach.
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