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Pas monterski skórzany SPN02-01 SCHMITH

Cena brutto 184,66 zł

Cena netto 150,13 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SPN02-01

Kod producenta SPN02-01

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pas monterski skórzany SPN02-01 SCHMITH

Ręcznie wykonany pas monterski z naturalnej skóry bydlęcej welurowej. Produkt przeznaczony do noszenia narzędzi podczas
prac instalacyjnych, monterskich i budowlanych.

Materiał Skóra bydlęca welurowa 

Wykonanie Ręczne 

Waga 550 g 

Model SPN02-01 

 

Charakterystyka produktu

Naturalna skóra bydlęca welurowa

Materiał zapewnia trwałość mechaniczną i odporność na ścieranie. Skóra welurowa charakteryzuje się delikatną, aksamitną
powierzchnią, która jest przyjemna w dotyku i nie ślizga się podczas noszenia.

Ręczne wykonanie

Tradycyjna metoda produkcji gwarantuje precyzję wykończenia i solidność połączeń. Każdy pas jest indywidualnie sprawdzany pod
kątem jakości szwów i trwałości materiału.
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Waga 550 gramów

Masa produktu wskazuje na odpowiednią grubość skóry, która zapewnia wytrzymałość konstrukcji przy zachowaniu komfortu
noszenia przez cały dzień pracy.

Uniwersalne zastosowanie

Pas przeznaczony do prac wymagających stałego dostępu do narzędzi ręcznych. Sprawdza się w warunkach budowlanych,
instalacyjnych i monterskich.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SPN02-01
Typ Monterski
Materiał Naturalna skóra bydlęca welurowa
Waga 550 g
Wykonanie Ręczne
Kod EAN 5902004761404
Jednostka sprzedaży 1 szt.

Zastosowanie

Prace monterskie przy instalacjach elektrycznych i sanitarnych
Montaż konstrukcji metalowych i drewnianych
Prace budowlane wymagające częstego użycia narzędzi ręcznych
Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Prace stolarskie i ciesielskie
Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
Konserwacja i naprawy techniczne

Właściwości skóry welurowej

Skóra welurowa powstaje z warstwy spodniej skóry naturalnej, która jest szlifowana do uzyskania charakterystycznej, aksamitnej
powierzchni. Materiał ten wyróżnia się dobrą przepuszczalnością powietrza, co zwiększa komfort noszenia podczas długotrwałej
pracy. Welur jest bardziej podatny na zabrudzenia niż skóra licowa, wymaga okresowego czyszczenia szczotką z miękkiego włosia.

Użytkowanie i konserwacja
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Pas monterski z skóry welurowej należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą i wilgocią. Zabrudzenia usuwa się
szczotką z naturalnego włosia, szczotkując w jednym kierunku. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować
specjalistyczne preparaty do czyszczenia skóry welurowej.

Podczas przechowywania pas powinien być zawieszony lub ułożony płasko w suchym pomieszczeniu. Unikać ekspozycji na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą powodować blaknięcie i wysuszanie materiału. Regularne
impregnowanie preparatami do skóry welurowej przedłuża żywotność produktu.

Produkty uzupełniające

Do pasa monterskiego można dobrać dodatkowe akcesoria: kabury na narzędzia, uchwyty na młotek, kieszenie narzędziowe
oraz preparaty do konserwacji skóry welurowej.
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