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Pas na kieszenie narzędziowe. YT-7409 YATO

Cena brutto 7,03 zł

Cena netto 5,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7409

Kod producenta YT-7409

Kod EAN 5906083974090

Producent YATO

Kolor czarny

Waga [g] 130

Zapięcie klamra

Jednostka SZT

Materiał nylon

Wymiary [mm] długość regulowana od 900 - 1300

Opis produktu

  

Pas na kieszenie narzędziowe YATO YT-7409

Regulowany pas narzędziowy z nylonu zaprojektowany do mocowania kieszeni, sakw i uchwytów narzędziowych. Umożliwia
organizację i transport narzędzi ręcznych bezpośrednio przy ciele podczas pracy na wysokości, w terenie lub w warsztacie.

Materiał Nylon 

Długość regulacji 90-120 cm 

Typ zapięcia Klamra z tworzywa 

Model YT-7409 

 

Charakterystyka pasa narzędziowego

Materiał nylonowy
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Nylon charakteryzuje się odpornością na ścieranie, rozciąganie i działanie wilgoci. W przypadku pasa narzędziowego oznacza to
utrzymanie wytrzymałości nawet przy długotrwałym obciążeniu narzędziami o łącznej masie kilku kilogramów. Materiał nie
twardnieje w niskich temperaturach i zachowuje elastyczność.

Regulacja długości 90-120 cm

Zakres regulacji 30 cm pozwala dopasować pas do różnych obwodów talii oraz do noszenia na ubraniu roboczym lub kamizelce.
Regulacja umożliwia również kompensację rozciągnięcia materiału podczas użytkowania. Standardowy zakres obejmuje rozmiary
odzieży od M do XXL.

Klamra z tworzywa sztucznego

Zapięcie klamrowe zapewnia szybkie zakładanie i zdejmowanie pasa bez konieczności przepinania wszystkich kieszeni. Tworzywo
sztuczne jest lżejsze od metalowych odpowiedników i nie powoduje uszkodzeń narzędzi ani ubrania roboczego podczas pracy.

Kompatybilność z systemami narzędziowymi

Pas stanowi bazę montażową dla kieszeni narzędziowych, sakw na elementy złączne, uchwytów na młotki i wiertarki. Szerokość i
konstrukcja pasa są zgodne ze standardowymi systemami mocowania stosowanymi przez producentów akcesoriów narzędziowych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-7409
Typ produktu Pas na kieszenie narzędziowe
Materiał Nylon
Długość regulowana 90-120 cm
Zakres regulacji 30 cm
Typ zapięcia Klamra z tworzywa sztucznego

Zastosowanie pasa narzędziowego

Prace budowlane i remontowe wymagające częstego dostępu do narzędzi ręcznych
Instalacje elektryczne i sanitarne z użyciem specjalistycznych narzędzi
Prace stolarskie i wykończeniowe w obiektach budowlanych
Konserwacja i naprawy techniczne w zakładach przemysłowych
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Prace na wysokości, gdzie przenoszenie skrzynki narzędziowej nie jest praktyczne
Organizacja stanowiska pracy w warsztacie mechanicznym lub stolarskim
Prace ogrodnicze i zagrodowe wymagające transportu drobnych narzędzi
Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór kieszeni i akcesoriów

Przed zakupem kieszeni narzędziowych należy sprawdzić szerokość pasa i typ mocowania. Standardowe kieszenie mocowane są
poprzez przesunięcie po pasie lub za pomocą zatrzasków. Rozkład ciężaru powinien być symetryczny, aby uniknąć dyskomfortu
podczas długotrwałej pracy. Łączna masa narzędzi nie powinna przekraczać 8-10 kg dla zachowania ergonomii.

Czyszczenie i przechowywanie

Nylonowy pas można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Po zabrudzeniu farbą, zaprawą lub smarem
należy usunąć zanieczyszczenia przed ich wyschnięciem. Pas należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i
bezpośredniego nasłonecznienia. Okresowo warto sprawdzać stan klamry i szwów, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.

Produkty powiązane

Do pasa narzędziowego YATO YT-7409 można dobrać kieszenie narzędziowe różnych rozmiarów, sakwy na gwoździe i śruby,
uchwyty na młotki, poziomica, taśmę mierniczą oraz wiertarki akumulatorowe. Warto rozważyć zakup szelek odciążających,
które przy dużym obciążeniu przenoszą część ciężaru na barki, zwiększając komfort pracy.
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