Dane aktualne na dzien: 25-02-2026 05:48

Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/pas-narzedziowy-monterski-skorzany-11-kieszeni-k00199-keltin-p-44085.html

Pas narzedziowy - monterski skérzany 11
kieszeni KO0199 Keltin

Cena brutto 14,68 zt

Cena netto 11,93 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy K00199

Kod producenta K00199

Kod EAN 5901477177583

Producent Keltin

Opis produktu

Pas narzedziowy monterski skérzany 11 kieszeni KO0199 Keltin

Skérzany pas monterski z 11 kieszeniami umozliwia organizacje i szybki dostep do narzedzi podczas prac montazowych,
Jbudowlanych i remontowych. Konstrukcja ze skéry naturalnej zapewnia trwatos¢ i odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

JLiczba kieszeni 11
|Materiat Skéra naturalna
|Regulacja Obwdd regulowany

IModel KO0199

Charakterystyka konstrukcji

Materiat wykonania

Skéra naturalna charakteryzuje sie odpornoscia na Scieranie i rozdarcia, co przektada sie na dtugotrwate uzytkowanie w warunkach
warsztatowych i budowlanych. Materiat z czasem dopasowuje sie do ksztattu ciata uzytkownika.
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System kieszeni

11 kieszeni o zréznicowanych rozmiarach pozwala na segregacje narzedzi wedtug typu i czestotliwosci uzycia. Dedykowane
przegrody na mtotek, kombinerki i wkretaki umozliwiajg szybkie wyjecie narzedzia bez patrzenia.

Regulacja obwodu

System regulacji pozwala dostosowac pas do obwodu talii uzytkownika oraz do grubosci odziezy roboczej. Umozliwia to noszenie
pasa zaréwno bezposrednio na ubraniu, jak i na odziezy zimowe;.

Rozktad ciezaru

Konstrukcja pasa zapewnia rownomierny rozktad masy narzedzi wokét talii, co zmniejsza obcigzenie punktowe i umozliwia prace
przez dtuzszy czas bez dyskomfortu.

Specyfikacja techniczna

Model K00199

Producent Keltin

Materiat Skéra naturalna

Liczba kieszeni 11

Regulacja obwodu Tak

Dedykowane miejsca Mtotek, kombinerki, wkretaki
Typ Pas monterski

Zastosowanie

e Prace monterskie przy instalacjach elektrycznych i sanitarnych
¢ Montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrz

¢ Prace budowlane wymagajace czestej zmiany narzedzi

¢ Ciesielka i stolarka budowlana

¢ Prace remontowe w obiektach mieszkalnych i uzytkowych

¢ Serwis i konserwacja urzadzen technicznych

¢ Prace wykonczeniowe na wysokosci

e Montaz konstrukcji stalowych i aluminiowych

Organizacja narzedzi

System 11 kieszeni umozliwia logiczne rozmieszczenie narzedzi wedtug czestotliwosci uzycia i typu. Wieksze kieszenie
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zewnetrzne przeznaczone sg na mtotek i kombinerki, mniejsze wewnetrzne na wkretaki i narzedzia precyzyjne. Dodatkowe
przegrody pozwalajg na segregacje drobnych elementéw ztgcznych - wkretéw, srub, kotkdéw.

Dedykowane uchwyty na mtotek i kombinerki zapewniaja stabilne mocowanie narzedzi podczas poruszania sie i pracy na
wysokosci. Konstrukcja uchwytéw umozliwia wyjecie narzedzia jedng reka, co przyspiesza prace w sytuacjach wymagajacych
szybkiej reakcji.

Rozmieszczenie narzedzi

Najczesciej uzywane narzedzia nalezy umieszczac w kieszeniach po dominujacej rece. Ciezsze elementy (mitotek) lepiej rozmiescic
symetrycznie, aby zapobiec przechylaniu sie pasa podczas pracy.

Konserwacja skéry

Skéra naturalna wymaga okresowej konserwacji w celu zachowania wtasciwosci mechanicznych. Po intensywnym uzyciu w
warunkach zapylonych pas nalezy oczyscic¢ suchg szczotka. Wilgoc¢ i btoto moga ostabiad strukture skéry, dlatego zaleca sie
suszenie w temperaturze pokojowej, z dala od Zrédet ciepta.

Okresowe natozenie preparatu do konserwacji skéry zapobiega wysychaniu i pekaniu materiatu. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na miejsca zgiec i punkty mocowania sprzaczek, ktére sg najbardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Przechowywanie

Pas nalezy przechowywac¢ w miejscu suchym, przewiewnym, z dala od bezposredniego nastonecznienia. Przed dtuzszym
przechowywaniem warto wyczysci¢ wszystkie kieszenie z pytu i drobnych elementéw, ktére moga uszkodzi¢ skére.
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