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PAS NARZĘDZIOWY YT-74002 YATO

Cena brutto 60,28 zł

Cena netto 49,01 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-74002

Kod producenta YT-74002

Kod EAN 5906083032639

Producent YATO

Opis produktu

  

Pas narzędziowy YT-74002 YATO

Pas narzędziowy z dwoma doczepianymi kieszonkami, wykonany z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Oxford 600D.
Przeznaczony do organizacji i transportu narzędzi ręcznych podczas prac stolarskich, remontowych i budowlanych.

Materiał Poliester Oxford 600D 

Zapięcie Klamra 

Model YT-74002 

Producent YATO 

 

Charakterystyka pasa narzędziowego YATO

Tkanina Oxford 600D

Materiał o gramaturze 600 denier charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przetarcia, rozdarcia i działanie wilgoci. Struktura
splotu Oxford zapewnia elastyczność materiału przy zachowaniu jego wytrzymałości mechanicznej. Wodoodporność tkaniny chroni
narzędzia przed wilgocią podczas pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.
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Dwie doczepiane kieszenie

Konstrukcja z odpinanymi kieszonkami umożliwia dostosowanie konfiguracji pasa do rodzaju wykonywanej pracy. Każda kieszenie
zawiera wewnętrzne przegródki do segregacji drobnych narzędzi i elementów złącznych. Dodatkowy uchwyt pozwala na mocowanie
wkrętarki akumulatorowej lub taśmy mierniczej w pozycji zapewniającej szybki dostęp.

Zapięcie na klamrę

System klamrowy zapewnia szybkie zakładanie i zdejmowanie pasa bez konieczności przewlekania przez szlufki spodni. Mechanizm
zamknięcia utrzymuje pas w stałej pozycji podczas pracy, eliminując przesuwanie się narzędzi. Regulacja długości pasa pozwala na
dopasowanie do obwodu talii użytkownika.

Ergonomiczna konstrukcja

Optymalna szerokość pasa rozkłada ciężar narzędzi na większą powierzchnię, redukując punktowe obciążenie bioder. Zastosowanie
elastycznych wstawek w tylnej części pasa zwiększa komfort noszenia podczas długotrwałej pracy. Konstrukcja umożliwia swobodę
ruchów przy schylaniu i klękaniu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-74002
Producent YATO
Materiał Poliester Oxford 600D
Typ zapięcia Klamra
Liczba kieszeni 2 doczepiane
Właściwości materiału Wodoodporny, odporny na przetarcia

Zastosowanie pasa narzędziowego

Prace stolarskie - transport śrubokrętów, dłut, poziomnicy, ołówków stolarskich
Prace dekarskie - organizacja gwoździarki pneumatycznej, nożyc do blachy, haków dekarskich
Montaż instalacji elektrycznych - przechowywanie szczypiec, ściągaczy izolacji, testera napięcia
Prace remontowe - dostęp do młotka, kluczy płaskich, noża uniwersalnego
Montaż mebli - segregacja wkrętów, kołków, łączników meblowych
Prace wykończeniowe - transport szpachli, pędzli, poziomnicy
Konserwacja i naprawy - organizacja zestawu kluczy, nasadek, bitów
Prace ogrodnicze - przechowywanie sekatora, noża ogrodniczego, sznurka

Użytkowanie i konserwacja
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Rozkład obciążenia

Rozłóż ciężar narzędzi równomiernie w obu kieszeniach, aby uniknąć asymetrycznego obciążenia bioder. Najcięższe narzędzia
umieszczaj bliżej punktu zapięcia pasa. Reguluj długość pasa tak, aby kieszenie znajdowały się na wysokości bioder, co minimalizuje
obciążenie kręgosłupa.

Czyszczenie i przechowywanie

Usuń zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników organicznych, które mogą
uszkodzić powłokę wodoodporną tkaniny. Po wyschnięciu przechowuj pas w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Przed
dłuższym okresem przechowywania opróżnij kieszenie z narzędzi.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan szwów i mocowań kieszeni. Wymień pas w przypadku widocznego przetarcia tkaniny w miejscach
kontaktu z ostrymi narzędziami. Kontroluj działanie klamry zapinającej - luz w mechanizmie może prowadzić do niekontrolowanego
rozluźnienia pasa podczas pracy.
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