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PAS NARZĘDZIOWY Z PRZES.TORBAMI I
UCHWY. 78752 VOREL

Cena brutto 49,80 zł

Cena netto 40,49 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 78752

Kod producenta 78752

Kod EAN 5906083032714

Producent Vorel

Opis produktu

  

Pas narzędziowy z przesuwanymi torbami Vorel 78752

Pas narzędziowy z dwoma przesuwanymi sakwami i systemem mocowania narzędzi. Konstrukcja z wodoodpornego materiału
zapewnia ochronę zawartości w warunkach budowlanych i warsztatowych.

Liczba kieszeni 6 + przegródki 

Materiał Wodoodporny 

Sakwy 2 przesuwane 

Model 78752 

 

Charakterystyka pasa narzędziowego

System przesuwanych sakw

Dwie niezależne sakwy można przesuwać wzdłuż pasa, co pozwala dostosować rozkład ciężaru do aktualnie wykonywanych
czynności. Każda sakwa zawiera trzy kieszenie główne oraz dodatkowe przegródki na drobne elementy montażowe i akcesoria.
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Wodoodporny materiał konstrukcyjny

Materiał odporny na wilgoć chroni zawartość podczas pracy w warunkach zewnętrznych, przy zmiennej pogodzie lub w środowiskach
o podwyższonej wilgotności. Ułatwia także czyszczenie i konserwację pasa po zakończeniu pracy.

Zawieszka na miarkę i pętle na młotki

Dedykowane mocowanie umożliwia szybkie zawieszenie miarki zwijanej, eliminując konieczność odkładania jej do kieszeni.
Wzmocnione pętle boczne pomieszczą młotki różnych rozmiarów, zapewniając stały dostęp do podstawowych narzędzi udarowych.

Zatrzaskowa klamra i lekka konstrukcja

Metalowa klamra zatrzaskowa umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie pasa bez konieczności przepinania przez pętle spodni.
Niska masa konstrukcji redukuje obciążenie podczas wielogodzinnej pracy na wysokości lub w pozycji stojącej.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 78752
Materiał Wodoodporny materiał tekstylny
Liczba sakw 2 (przesuwane)
Liczba kieszeni w sakwie 3 + dodatkowe przegródki
Całkowita liczba kieszeni 6 głównych + przegródki dodatkowe
Zawieszka na miarkę Tak
Pętle na młotki Tak
Typ zapięcia Klamra zatrzaskowa
Możliwość rozbudowy Tak

Zastosowanie pasa narzędziowego

Prace dekarskie i ciesielskie wymagające dostępu do wielu narzędzi jednocześnie
Instalacje hydrauliczne i elektryczne w obiektach budowlanych
Prace montażowe stolarki budowlanej i systemów fasadowych
Remonty mieszkań i domów jednorodzinnych
Prace warsztatowe przy stałym stanowisku roboczym
Konserwacja i naprawa maszyn w zakładach przemysłowych
Organizacja narzędzi ogrodniczych podczas prac pielęgnacyjnych
Prace montażowe mebli i wyposażenia wnętrz
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Użytkowanie i konserwacja

Rozkład obciążenia

Przed rozpoczęciem pracy należy rozmieścić narzędzia równomiernie w obu sakwach, aby uniknąć jednostronnego obciążenia
kręgosłupa. Najcięższe elementy umieszcza się bliżej środka pasa, lżejsze i często używane w kieszeniach zewnętrznych.

Czyszczenie materiału wodoodpornego

Po zakończeniu pracy pas można oczyścić wilgotną szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń dopuszczalne jest pranie ręczne w
letniej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu. Pas należy suszyć w rozłożeniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan szwów, klamry zatrzaskowej oraz miejsc mocowania pętli na młotki. Uszkodzone elementy mogą
prowadzić do utraty narzędzi podczas pracy na wysokości. W przypadku widocznego zużycia materiału lub elementów metalowych
zaleca się wymianę pasa.

Produkty powiązane

Do pasa narzędziowego można dokupić dodatkowe sakwy lub uchwyty montowane na systemie przesuwnym, co pozwala na
dalszą personalizację zestawu pod konkretne zastosowanie. Rozważ także miarkę zwijaną z klipsem oraz młotek z gumową
rękojeścią jako uzupełnienie podstawowego wyposażenia.
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