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Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia
120 cm / YT-7400 / YATO

Cena brutto 96,76 zł

Cena netto 78,67 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7400

Kod producenta YT-7400

Kod EAN 5906083974007

Producent YATO

Kolor czarny

Waga [g] 1500

Zapięcie klamra

Jednostka SZT

Materiał nylon

Rozmiar uniwersalny

Opis produktu

  

Pas z kieszeniami na gwoździe i narzędzia 120 cm YATO YT-7400

Skórzany pas narzędziowy z kieszeniami nylonowymi, przeznaczony dla dekarzy, cieśli i monterów. Konstrukcja łącząca
naturalną skórę z nylonowym systemem kieszeni zapewnia trwałość i funkcjonalność podczas prac wymagających szybkiego
dostępu do narzędzi.

Długość pasa 120 cm 

Materiał pasa Skóra naturalna 

Materiał kieszeni Nylon techniczny 

Model YT-7400 
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Charakterystyka pasa narzędziowego

Konstrukcja dwumateriałowa

Pas wykonany ze skóry naturalnej zapewnia wytrzymałość i elastyczność przy mocowaniu wokół talii. Kieszenie z nylonu
technicznego odznaczają się odpornością na przetarcia i rozdarcia, co ma znaczenie przy częstym wyjmowaniu ostrych narzędzi i
elementów metalowych.

System kieszeni i uchwytów

Pas wyposażono w zestaw kieszeni o różnej głębokości i szerokości, dostosowanych do przechowywania gwoździ, śrub, wkrętów oraz
drobnych narzędzi ręcznych. Specjalizowany uchwyt na młotek umożliwia bezpieczne mocowanie narzędzia bez ryzyka jego utraty
podczas poruszania się po placu budowy.

Długość 120 cm

Pas o długości 120 cm umożliwia dopasowanie do obwodu talii w zakresie typowym dla większości użytkowników. Taka długość
pozwala na regulację naciągu i zapewnia stabilne osadzenie kieszeni po bokach ciała, co przekłada się na równomierny rozkład
ciężaru narzędzi.

Ergonomia użytkowania

Lekka konstrukcja minimalizuje obciążenie kręgosłupa podczas wielogodzinnej pracy. Rozmieszczenie kieszeni umożliwia szybki
dostęp do zawartości bez konieczności zdejmowania pasa. Skórzany pasek dopasowuje się do kształtu ciała, zwiększając komfort
noszenia.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-7400
Długość pasa 120 cm
Materiał pasa Skóra naturalna
Materiał kieszeni Nylon techniczny
Typ zamocowania Klamra
Wyposażenie dodatkowe Uchwyt na młotek
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Zastosowanie pasa narzędziowego

Prace dekarskie – transport gwoździ, haków dachowych i młotka podczas układania pokryć
Ciesielstwo konstrukcyjne – przechowywanie śrub, wkrętów i narzędzi przy montażu więźby
Prace wykończeniowe – dostęp do drobnych elementów złącznych podczas montażu płyt, listew
Instalacje elektryczne – organizacja wkrętaków, szczypiec i drobnych materiałów instalacyjnych
Montaż stolarki – transport elementów mocujących przy instalacji okien, drzwi
Prace na wysokości – stabilne mocowanie narzędzi przy pracy na rusztowaniach i drabinach
Renowacje i remonty – szybki dostęp do różnorodnych narzędzi w trakcie prac wielobranżowych
Prace magazynowe – organizacja drobnych narzędzi podczas kompletacji i montażu

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie i noszenie

Pas należy dopasować do obwodu talii z marginesem 5-10 cm na regulację. Kieszenie powinny znajdować się po bokach ciała, w
zasięgu dłoni bez nadmiernego zginania. Ciężar narzędzi rozkłada się równomiernie po obu stronach, co zapobiega jednostronnemu
obciążeniu. Przy pracy w pozycji pochylonej zaleca się dodatkowe dociągnięcie klamry.

Konserwacja materiałów

Skórzany pas wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń przy użyciu wilgotnej szmatki. Nylonowe kieszenie można czyścić
szczotką lub spłukiwać wodą. Po zamoczeniu pas należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Skórę można
okresowo konserwować preparatami do pielęgnacji skóry naturalnej, co zwiększa jej elastyczność i odporność na pękanie.

Kontrola stanu technicznego

Przed użyciem należy sprawdzić stan szwów łączących kieszenie z pasem oraz wytrzymałość klamry mocującej. Uszkodzone szwy
mogą prowadzić do utraty narzędzi podczas pracy. Zużyte lub rozciągnięte uchwyty na młotek należy wymienić lub naprawić.
Regularna kontrola wydłuża okres użytkowania pasa i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pracy przydatne mogą być: torby narzędziowe na większe narzędzia elektryczne,
organizer do wkrętaków i kluczy, kamizelki robocze z dodatkowymi kieszeniami, uchwyty na taśmę mierniczą oraz
magnetyczne pojemniki na drobne elementy metalowe.
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