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PEDZEL ANGIELSKI 2K1" YT-54540 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Pedzel angielski YATO YT-54540 2K1" (25 mm)

Szerokos¢ robocza 25 mm (2K1")

5,84 zt

4,75 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

YT-54540

YT-54540

5906083053382

YATO

|Pedzel ptaski o szerokosci 25 mm z mieszanka wtosia naturalnego i syntetycznego w proporcji 50/50. Konstrukcja typu
angielskiego z dwukomponentowym uchwytem antyposlizgowym i ocynkowana skuwka zapewnia trwatos¢ podczas prac z
Iré6znymi typami farb i lakieréw.

Mieszanka witosia 50/50

Potaczenie wtosia naturalnego i syntetycznego taczy zalety obu materiatéw. Naturalne wtosie zwieksza chtonnos¢ i rbwnomierne
rozprowadzanie farb olejnych, podczas gdy wiékno syntetyczne poprawia trwatos¢ i sprawdza sie przy farbach wodnych. Taka
kompozycja eliminuje nadmierne osiadanie wtosia i zapewnia stabilng prace z réznymi srodkami.

oferta wa?na 3 dni
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Dwukomponentowy uchwyt antyposlizgowy

Konstrukcja uchwytu wykorzystuje dwa rodzaje tworzyw sztucznych o réznych wtasciwosciach - twardy rdzen zapewnia sztywnos¢, a
miekkie wstawki zwiekszajg przyczepnosé. Antyposlizgowa powierzchnia utrzymuje pewny chwyt nawet przy dtugotrwatej pracy i
kontakcie z rozpuszczalnikami, co zmniejsza zmeczenie dtoni.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowanie zabezpiecza metalowg skuwke przed korozjg podczas kontaktu z woda i agresywnymi sktadnikami farb. Precyzyjne
wykonczenie krawedzi zapobiega uszkodzeniu wiosia, a szczelne potgczenie z uchwytem eliminuje przenikanie farby do wnetrza
pedzla, co wydtuza jego zywotnosé.

Rozmiar 2K1" (25 mm)

Szerokos¢ 25 mm stanowi uniwersalny rozmiar do prac wymagajacych precyzji przy zachowaniu wydajnosci. Sprawdza sie przy
malowaniu listew, framug, krawedzi oraz mniejszych powierzchni, gdzie szersze pedzle bytyby niewygodne. Oznaczenie 2K1" odnosi
sie do tradycyjnego systemu klasyfikacji pedzli angielskich.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-54540

Typ pedzla Angielski (ptaski)

Szerokos¢ robocza 25 mm (2K1")

Whtosie Naturalne z wiéknem syntetycznym 50/50
Materiat skuwki Blacha ocynkowana

Uchwyt Dwukomponentowy, antyposlizgowy

Zastosowanie pedzla YATO YT-54540

¢ Farby olejne - réwnomierne rozprowadzanie i dobre krycie powierzchni

¢ Farby emulsyjne - malowanie Scian, sufitéw i elementéw drewnianych

¢ Farby lateksowe - precyzyjne wykohczenie przy zachowaniu trwatosci powtoki
e Farby ceramiczne - naktadanie powtok odpornych na scieranie

¢ Impregnaty do drewna - zabezpieczanie przed wilgocig i szkodnikami

¢ Lakiery - gtadkie wykonczenie mebli i stolarki

e Grunty - przygotowanie podtoza pod kolejne warstwy

e Kleje i spoiwa - precyzyjne dozowanie w pracach montazowych

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja pedzla

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem nalezy wyptuka¢ pedzel w odpowiednim rozpuszczalniku (woda dla farb wodnych, terpentyna dla
olejnych), aby usuna¢ luzne wiékna i kurz. Lekkie zwilzenie wtosia przed zamoczeniem w farbie utatwia réwnomierne nasycenie i
zapobiega powstawaniu grudek.

Czyszczenie po pracy

Natychmiast po zakonczeniu malowania nalezy usung¢ nadmiar farby, przeciggajac pedzel po krawedzi pojemnika. Doktadne
wyptukanie w odpowiednim rozpuszczalniku (zgodnym z typem farby) zapobiega stwardnieniu wtosia. Po oczyszczeniu pedzel nalezy
zawiesi¢ witosiem w doét lub potozy¢ ptasko, unikajac deformacji koncowek.

Przechowywanie

Suchy pedzel nalezy przechowywad w pozycji poziomej lub zawiesi¢ za uchwyt, chronigc wtosie przedgnieceniem. Unikanie wysokich
temperatur i bezposredniego kontaktu z chemikaliami wydtuza zywotno$¢ zaréwno wtosia, jak i uchwytu. Okresowe sprawdzanie
stanu skuwki pozwala wczesnie wykry¢ oznaki korozji.
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