
 

Dane aktualne na dzień: 19-03-2026 07:40

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-102mm-09537-vorel-p-9166.html

  
Pędzel angielski profi 102mm / 09537 /
VOREL

Cena brutto 12,31 zł

Cena netto 10,01 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 09537

Kod producenta 09537

Kod EAN 5906083095375

Producent Vorel

Jednostka SZT

Wymiar [mm] 102

Rozmiar uniwersalny

Rodzaj włosia naturalne

Opis produktu

Pędzel angielski profi 102mm VOREL 09537

Profesjonalny pędzel angielski z naturalnym włosiem TOPS60, przeznaczony do nakładania farb i impregnatów na duże
powierzchnie. Szerokość 102 mm zapewnia wydajną pracę przy zachowaniu precyzji malowania.

Szerokość 102 mm 

Włosie Naturalne TOPS60 

Długość włosia 50 mm 

Model 09537 

 

Charakterystyka pędzla angielskiego VOREL

Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne charakteryzuje się strukturą z łuskami, które zatrzymują farbę i równomiernie ją uwalniają podczas malowania.
TOPS60 oznacza wyselekcjonowane włókna o długości 60% najdłuższych włosów w partii, co przekłada się na większą elastyczność i
trwałość pędzla. Naturalne włosie sprawdza się szczególnie przy farbach rozpuszczalnikowych i impregnatach.
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Szerokość robocza 102 mm

Pędzel o szerokości 102 mm znajduje zastosowanie przy malowaniu powierzchni płaskich o średniej i dużej powierzchni. Taka
szerokość pozwala na szybkie pokrycie ścian, drzwi czy elementów ogrodzenia, jednocześnie zachowując kontrolę nad narzędziem.
Długość włosia 50 mm zapewnia odpowiednią pojemność farby, redukując częstotliwość maczania.

Konstrukcja trzonu i skuwki

Lakierowany drewniany trzonek zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i pęcznieniem podczas pracy z farbami wodnymi. Skuwka
ze stalowej blachy stabilizuje włosie i zapobiega jego wypadaniu. Połączenie trzonu ze skuwką metodą zaciskową zapewnia trwałość
konstrukcji podczas intensywnego użytkowania.

Uniwersalność stosowania

Pędzel nadaje się do nakładania farb olejnych, ftalowych, akrylowych, lateksowych oraz impregnatów do drewna. Naturalne włosie
dobrze współpracuje z produktami o różnej lepkości, zapewniając równomierne rozprowadzenie bez smugowania. Może być
stosowany zarówno do gruntowania, jak i malowania wykończeniowego.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 09537
Szerokość pędzla 102 mm
Typ włosia Naturalne TOPS60
Długość włosia 50 mm
Materiał trzonu Drewno lakierowane
Materiał skuwki Blacha stalowa
Typ pędzla Angielski (płaski)

Zastosowanie pędzla angielskiego 102 mm

Malowanie ścian wewnętrznych i elewacji zewnętrznych
Nakładanie farb na sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
Malowanie mebli drewnianych i elementów stolarki budowlanej
Impregnacja drewna środkami ochronnymi i dekoracyjnymi
Malowanie drzwi, okiennic i elementów ogrodzenia
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Prace wykończeniowe przy renowacji i remontach
Nakładanie gruntów pod farby nawierzchniowe
Malowanie powierzchni z płyt MDF, sklejki i forniru

Użytkowanie i konserwacja pędzla

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozcieńczalniku (dla farb
rozpuszczalnikowych), aby usunąć luźne włosy. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy. Przed maczaniem w farbie warto lekko
zwilżyć włosie odpowiednim rozpuszczalnikiem – ułatwi to późniejsze czyszczenie.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy oczyścić niezwłocznie po zakończeniu pracy. W przypadku farb wodnych wystarczy przepłukanie w ciepłej wodzie z
dodatkiem mydła, aż do momentu gdy spływająca woda będzie czysta. Farby rozpuszczalnikowe wymagają zastosowania
odpowiedniego rozcieńczalnika. Po umyciu pędzel należy odsączyć, nadać włosiu pierwotny kształt i zawiesić do wyschnięcia lub
ułożyć płasko.

Przechowywanie

Czysty i suchy pędzel należy przechowywać w pozycji wiszącej lub leżącej tak, aby włosie nie było zgniatane. Unikać
przechowywania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, które mogą prowadzić do rozwoju pleśni na naturalnym włosiu. Przy
dłuższych przerwach w użytkowaniu warto zabezpieczyć włosie papierem lub tkaniną.
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