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Pędzel do tapet 140mm 09640 VOREL

Cena brutto 14,80 zł

Cena netto 12,03 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 09640

Kod producenta 09640

Kod EAN 5906083096402

Producent Vorel

Jednostka SZT

Rodzaj włosia naturalne

Wymiar [mm] 140

Opis produktu

Pędzel do tapet 140mm VOREL 09640

Pędzel tapetowy z naturalnym włosiem o szerokości 140 mm, przeznaczony do nakładania kleju do tapet, farb i gruntów.
Wyposażony w trzonek z twardego drewna oraz stalową skuwkę zabezpieczającą włosie.

Szerokość robocza 140 mm 

Rodzaj włosia Naturalne TOPS 60 

Materiał trzonu Twarde drewno 

Model 09640 

 

Charakterystyka pędzla do tapet VOREL 140mm

Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 określa procentowy udział najdłuższych i najlepszych włókien w pędzlu. Wartość 60 oznacza, że 60% włosia
stanowią włókna o maksymalnej długości, co przekłada się na większą chłonność kleju i farby oraz równomierne rozprowadzanie
substancji bez smug. Naturalne włosie sprawdza się przy nakładaniu klejów wodnych i produktów na bazie wody.
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Szerokość robocza 140 mm

Szerokość 140 mm umożliwia pokrycie większej powierzchni przy jednym pociągnięciu, co skraca czas pracy przy klejeniu tapet i
malowaniu dużych płaszczyzn. Format ten jest optymalny dla standardowych rolek tapet o szerokości 53 cm – pozwala na
równomierne pokrycie klejone w 3-4 pociągnięciach.

Trzonek z twardego drewna

Drewniany trzonek zapewnia stabilny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia podczas pracy. Twarde drewno charakteryzuje się
odpornością na wilgoć z kleju i farby, nie odkształca się przy dłuższym użytkowaniu. Ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie dłoni
przy wielogodzinnej pracy.

Stalowa skuwka zabezpieczająca

Skuwka z blachy stalowej mocuje włosie do trzonu i zabezpiecza je przed wyrywaniem podczas intensywnej pracy. Stalowa
konstrukcja nie koroduje pod wpływem wilgoci z klejów i farb wodnych, zapewniając długotrwałą żywotność pędzla. Szczelne
zamocowanie włosia eliminuje ryzyko zostawienia włókien na tapecie.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 09640
Szerokość robocza 140 mm
Rodzaj włosia Naturalne
Współczynnik TOPS 60
Materiał trzonu Twarde drewno
Materiał skuwki Blacha stalowa
Przeznaczenie Kleje do tapet, farby wodne, grunty

Zastosowanie pędzla tapetowego 140mm

Nakładanie kleju do tapet na powierzchnię ściany lub bezpośrednio na tapetę
Gruntowanie ścian przed klejeniem tapet preparatami zwiększającymi przyczepność
Malowanie dużych powierzchni farbami wodnymi, emulsjami i farbami akrylowymi
Nanoszenie impregnatów do drewna, betonu i innych materiałów budowlanych
Zmywanie ścian wodą z detergentem przed rozpoczęciem prac remontowych
Nakładanie środków do usuwania starych tapet i powłok malarskich
Aplikacja klejów tapicerskich przy renowacji mebli
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Gruntowanie powierzchni przed malowaniem w pracach wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie, usuwając resztki kleju lub farby z włosia. Naturalne włosie
wymaga delikatnego obchodzenia się – nie należy go wykręcać ani ściskać zbyt mocno. Po umyciu pędzel powinien schnąć w pozycji
wiszącej, włosiem w dół, co zapobiega gromadzeniu się wody w skuwce. Przed pierwszym użyciem warto namoczyć włosie w wodzie
na kilka minut, co zwiększy jego elastyczność i chłonność.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac tapetowych przydatne mogą być: kleje do tapet dostosowane do rodzaju podłoża i typu tapety,
grunty zwiększające przyczepność, narzędzia do wygładzania tapet (packi, wałki dociskowe), noże do tapet oraz mieszadła do
przygotowania kleju.
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