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s p b Pedzle malarskie 3 szt. 1''-1,5"-2" 09920
VOREL

Cena brutto 3,53 zt

Cena netto 2,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 09920

Kod producenta 09920

Kod EAN 5906083099205
Producent Vorel

llos¢ [szt.] 3

Wymiary [cal] 1/1,5/2
Jednostka KPL

Wymiar [mm] 25;36;50

Rodzaj wtosia naturalne

Opis produktu
Pedzle malarskie ptaskie 3 szt. VOREL 09920

Zestaw trzech pedzli ptaskich typu angielskiego ze szczecing naturalng, przeznaczonych do malowania farbami wodnymi i

Jrozpuszczalnikowymi oraz lakierowania powierzchni drewnianych i metalowych.
Typ pedzla Ptaski angielski

JRozmiary w zestawie 1", 1,5", 2"

Materiat wiosia Szczecina naturalna

Model 09920

Charakterystyka pedzli malarskich VOREL

Szczecina naturalna

Wtosie naturalne zapewnia rGwnomierne pobieranie i rozprowadzanie farby, minimalizujgc powstawanie smug. Szczecina
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charakteryzuje sie odpowiedniag elastycznoscig, co umozliwia precyzyjne naktadanie powtok na réznych powierzchniach. Naturalny
materiat sprawdza sie zaréwno przy farbach wodnych, jak i rozpuszczalnikowych.

Trzy rozmiary robocze

Zestaw zawiera pedzle o szerokosciach 1 cal (25 mm), 1,5 cala (38 mm) i 2 cale (50 mm). Najmniejszy stuzy do prac precyzyjnych i
trudnodostepnych miejsc, sredni do malowania listew i ram, najwiekszy do pokrywania wiekszych ptaszczyzn. Réznorodnos¢
rozmiaréw eliminuje potrzebe dokupowania dodatkowych narzedzi.

Metalowa skuwka

Obrecz metalowa stabilnie mocuje wiosie do trzonka, zapobiegajac jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Konstrukcja skuwki
umozliwia wielokrotne czyszczenie pedzla rozpuszczalnikami bez utraty szczelnosci potgczenia. Metalowa oprawa zwieksza trwatos¢
narzedzia przy czestym uzytkowaniu.

Drewniany trzonek lakierowany

Rekojes¢ wykonana z drewna pokrytego lakierem zabezpiecza przed wchtanianiem wilgoci i pecznieniem. Lakierowana powierzchnia
utatwia czyszczenie z zabrudzen farbg. Ergonomiczny ksztatt trzonka zapewnia pewny chwyt podczas dtugotrwatych prac malarskich.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 09920

Typ pedzla Ptaski, typ angielski

Liczba sztuk w zestawie 3

Rozmiary 1" (25 mm), 1,5" (38 mm), 2" (50 mm)
Materiat wtosia Szczecina naturalna

Materiat trzonka Drewno lakierowane

Materiat skuwki Metal

Zastosowanie Farby wodne, rozpuszczalnikowe, lakiery

Zastosowanie pedzli malarskich

¢ Malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi w trudnodostepnych miejscach
e Lakierowanie mebli drewnianych, drzwi i okien
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¢ Malowanie elementéw metalowych farbami olejnymi i alkidowymi

¢ Naktadanie farb na listwy przypodtogowe, ramy okienne i oScieznice
¢ Renowacja i odnawianie starych powierzchni drewnianych

¢ Prace dekoracyjne wymagajace precyzyjnego pokrycia farba

e Malowanie grzejnikéw, rur i innych elementéw instalacji

¢ Nakfadanie gruntéw i podktadéw na rézne podtoza

Jak dobrac rozmiar pedzla do powierzchni
Pedzel 1" stosuje sie do waskich elementdéw o szerokosci do 3 cm (listwy, krawedzie). Pedzel 1,5" sprawdza sie przy $rednich

powierzchniach 3-5 cm (ramy, oscieznice). Pedzel 2" przeznaczony jest do szerszych ptaszczyzn powyzej 5 cm (drzwi, panele). Dobér
odpowiedniego rozmiaru skraca czas pracy i poprawia jako$¢ wykonczenia.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy usuna¢ luzne wtosie poprzez energiczne wygtadzenie szczeciny dfonia. Po zakonczeniu
malowania farbami wodnymi pedzel wymaga doktadnego przeptukania cieptg woda z dodatkiem mydta. W przypadku farb
rozpuszczalnikowych konieczne jest czyszczenie odpowiednim rozciehczalnikiem, a nastepnie przemycie wodg z detergentem.

Pedzel po wyczyszczeniu nalezy zawiesi¢ wtosiem w dét lub potozy¢ ptasko, unikajgc zgniatania szczeciny. Przechowywanie w
pozycji pionowej z wtosiem skierowanym do goéry zapobiega deformacji konhcéwek roboczych. Nie zaleca sie pozostawiania
pedzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dtuzszy czas, poniewaz ostabia to mocowanie wtosia w skuwce.

Wydtuzanie zywotnosci pedzli
Regularne czyszczenie po kazdym uzyciu stanowi podstawe dtugotrwatej eksploatacji. Unikanie przesuszania szczeciny oraz

przechowywanie w suchym miejscu chroni przed rozwarstwieniem wtosia. Okresowe nawilzanie szczeciny olejem Inianym po
wyschnieciu pomaga zachowad elastycznos$¢ naturalnego widkna.
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