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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

llos¢ [szt.]
Wymiary [cal]
Rodzaj wtosia
Jednostka

Wymiar [mm]

Opis produktu

Typ pedzla Ptaski angielski
llos$¢ w zestawie 3 sztuki
JRozmiary 1,5" /2" / 2,5"

Marka VOREL

Charakterystyka pedzli malarskich VOREL

Pedzle malarskie 3 szt. 1,5"-2"-2,5" VOREL 09930

llakierowanym trzonkiem i szczeumng osadzong w metalowej skuwce.

4,28 zt

3,48 zt
Dostepny od reki
natychmiast
09930

09930
5906083099304
Vorel

3

1,5/2/2,5
naturalne

KPL

36;50;63

Zestaw trzech pedzli ptaskich typu angielskiego w rozmiarach 1,5", 2" i 2,5". Narzedzia do prac malarskich z drewnianym,

Konstrukcja typu angielskiego

Pedzle ptaskie z prostym cieciem wtosia. Ten typ konstrukcji zapewnia réwnomierne naktadanie farby na powierzchnie ptaskie oraz

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/pedzle-malarskie-3-szt-1-5-2-2-5-09930-vorel-p-6409.html

precyzyjne malowanie krawedzi i naroznikdw. Szczecina osadzona w metalowej skuwce wytrzymuje intensywne uzytkowanie i czeste
mycie.

Zestaw trzech rozmiaréw

Rozmiary 1,5", 2" i 2,5" (okoto 38, 51 i 64 mm szerokosci) umozliwiajg dopasowanie narzedzia do skali prac. Mniejszy pedzel
sprawdza sie przy listewach i detalach, sredni przyframugach i mniejszych powierzchniach, najwiekszy przy malowaniu $cian i drzwi.

Lakierowany trzonek drewniany

Drewno pokryte lakierem zabezpieczajgcym chroni przed wchtanianiem wilgoci i rozwarstwieniem. Lakierowana powierzchnia utatwia
usuwanie zabrudzen farba. Ergonomiczny ksztatt zapewnia stabilny chwyt podczas dtuzszych prac malarskich.

Kompatybilnos¢ z farbami

Pedzle nadaja sie do pracy z farbami olejnymi, akrylowymi i emulsyjnymi. Szczecina naturalna dobrze pobiera i uwalnia rézne typy
farb, minimalizujac smugi i $lady po wtosiu. Po uzyciu wymagaja oczyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem lub woda.

Specyfikacja techniczna

Model 09930

Marka VOREL

Typ pedzla Ptaski, typ angielski

llos¢ w zestawie 3 sztuki

Rozmiary 1,5" (ok. 38 mm), 2" (ok. 51 mm), 2,5" (ok. 64 mm)
Materiat wtosia Szczecina naturalna

Materiat skuwki Metal

Materiat trzonka Drewno lakierowane

Zastosowanie Farby olejne, akrylowe, emulsyjne

Zastosowanie pedzli malarskich

¢ Malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach mieszkalnych

Naktadanie farb olejnych i lakieréw na meble drewniane
e Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powierzchni

¢ Malowanie framug, listew przypodtogowych i innych elementéw wykonczeniowych
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Naktadanie farb akrylowych w pracach hobbystycznych i artystycznych
¢ Konserwacja drewna $rodkami ochronnymi i impregnujacymi

¢ Malowanie drzwi, okien i innych stolarki budowlanej

e Prace malarskie w warsztatach i przy drobnych naprawach

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem warto przeptukac pedzle w czystym rozpuszczalniku lub wodzie, aby usuna¢ luzne wtosie. Szczecina
naturalna moze wymagac kilku pierwszych uzy¢, zanim osiggnie optymalna elastycznos¢ i wtasciwosci aplikacyjne.

Czyszczenie po uzyciu

Po pracy z farbami olejnymi nalezy oczyscic¢ pedzle w odpowiednim rozpuszczalniku (white spirit, terpentyna), a nastepnie w wodzie
z mydtem. Farby akrylowe i emulsyjne zmywa sie cieptg woda z dodatkiem detergentu. Pedzel nalezy suszy¢ w pozycji poziomej lub

zawiesi¢ wtosiem w doét.

Przechowywanie

Czyste i suche pedzle przechowuje sie w pozycji poziomej lub zawieszone wiosiem w dét. Nie nalezy przechowywac pedzli opartych
na wtosiu, poniewaz powoduje to trwate deformacje. Metalowa skuwka powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg w warunkach
wysokiej wilgotnosci.
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