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Pędzle malarskie 5 szt. 0,5''-2,5'' 09950
VOREL

Cena brutto 6,32 zł

Cena netto 5,14 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 09950

Kod producenta 09950

Kod EAN 5906083099502

Producent Vorel

Ilość [szt.] 5

Wymiary [cal] 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5

Jednostka KPL

Wymiar [mm] 13;25;36;50;63

Rodzaj włosia naturalne

Opis produktu

  

Pędzle malarskie 5 szt. 0,5''-2,5'' 09950 VOREL

Zestaw pięciu pędzli płaskich typu angielskiego do prac malarskich o szerokościach od 13 mm do 63 mm. Konstrukcja z
lakierowanym drewnianym trzonkiem i metalową skuwką zapewnia trwałość podczas malowania farbami wodnymi,
akrylowymi i olejnymi.

Ilość w zestawie 5 pędzli 

Zakres szerokości 13-63 mm 

Typ pędzla Płaski angielski 

Model 09950 

 

Charakterystyka zestawu pędzli malarskich
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Gradacja szerokości w zestawie

Pięć pędzli o szerokościach 13 mm, 25 mm, 36 mm, 50 mm i 63 mm umożliwia realizację różnych etapów prac malarskich – od
precyzyjnego malowania krawędzi i narożników najwęższym pędzlem, przez malowanie listew i ram średnimi rozmiarami, po
pokrywanie większych płaszczyzn najszerszym pędzlem z zestawu.

Konstrukcja typu angielskiego

Pędzle płaskie typu angielskiego charakteryzują się prostokątnym kształtem włosia z lekko zaokrąglonymi krawędziami, co zapewnia
równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smugów. Taki profil ułatwia precyzyjne malowanie wzdłuż krawędzi i w trudno
dostępnych miejscach.

Metalowa skuwka i drewniany trzonek

Metalowa skuwka stabilizuje włosie i zabezpiecza przed jego wypadaniem podczas intensywnego użytkowania. Lakierowany
drewniany trzonek jest odporny na wilgoć i rozpuszczalniki, co wydłuża żywotność narzędzia. Lakier chroni drewno przed
pęcznieniem i pękaniem przy kontakcie z farbami wodnymi.

Uniwersalność stosowania

Zestaw sprawdza się przy malowaniu różnymi typami farb – wodnymi, akrylowymi i olejnymi. Włosie pędzli zachowuje odpowiednią
elastyczność i zdolność do pobierania farby niezależnie od jej konsystencji, co czyni je narzędziem uniwersalnym w pracach
remontowych i dekoracyjnych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel
Model 09950
Typ pędzla Płaski, typ angielski
Ilość w zestawie 5 sztuk
Szerokości pędzli 13 mm (0,5''), 25 mm (1''), 36 mm (1,5''), 50 mm (2''), 63

mm (2,5'')
Materiał trzonka Drewno lakierowane
Materiał skuwki Metal
Kompatybilność z farbami Farby wodne, akrylowe, olejne

oferta wa?na 3 dni



 

Zastosowanie pędzli malarskich

Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
Prace wykończeniowe przy malowaniu listew przypodłogowych i sufitowych
Malowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
Nakładanie farb ochronnych na elementy metalowe
Malowanie ram okiennych i drzwiowych
Prace remontowe w obiektach użytkowych
Malowanie ogrodzeń i konstrukcji zewnętrznych
Projekty dekoracyjne i hobbystyczne

Dobór pędzla do rodzaju pracy

Pędzel 13 mm stosuje się do malowania wąskich elementów i krawędzi, pędzle 25-36 mm do listew i ram, natomiast pędzle 50-63
mm do pokrywania większych powierzchni. Szerokość pędzla powinna być dostosowana do szerokości malowanego elementu – zbyt
szeroki pędzel utrudnia precyzyjne malowanie, zbyt wąski wydłuża czas pracy.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu prac pędzle należy dokładnie oczyścić zgodnie z typem użytej farby. Farby wodne i akrylowe zmywa się ciepłą
wodą z dodatkiem mydła, farby olejne wymagają użycia rozpuszczalnika, a następnie przemycia wodą. Włosie należy
wyprostować i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Nie należy zostawiać pędzli zanurzonych w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić włosie i osłabić
skuwkę. Przed pierwszym użyciem warto usunąć luźne włoski poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię lub
przepłukanie pod bieżącą wodą.

Przechowywanie pędzli

Pędzle przechowuje się w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszone włosiem w dół. Nie należy stawiać ich włosiem do góry
w pojemnikach, ponieważ powoduje to trwałe odkształcenie włosia. Czyste i suche pędzle można zabezpieczyć papierem lub folią,
zachowując ich pierwotny kształt.
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