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PIŁA AKUMULATOROWA 21V 4" + WYSIĘGNIK
KD10642 KRAFT&DELE

Cena brutto 195,88 zł

Cena netto 159,25 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10642_2K

Kod producenta KD10642_2K

Kod EAN 5903957012209

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła akumulatorowa z wysięgnikiem 21V 4" – Kraft&Dele KD10642

Kompaktowa pilarka łańcuchowa zintegrowana z regulowanym wysięgnikiem, przeznaczona do podcinania gałęzi i pielęgnacji
drzew na wysokości bez użycia drabiny. Zasilanie akumulatorowe 21V zapewnia swobodę pracy z dala od źródeł prądu.
Zestaw zawiera dwa akumulatory, co pozwala na ciągłą pracę bez oczekiwania na naładowanie.

  
  Napięcie 21V 

  Prowadnica 4" / 190 mm 

  Prędkość łańcucha 7 m/s 

  Akumulatory w zestawie 2 × 2,0 Ah 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Regulowany wysięgnik

Wysięgnik umożliwia sięgnięcie do gałęzi położonych na większej wysokości bez konieczności wspinania się na drabinę. Regulacja
długości pozwala dostosować zasięg do konkretnych warunków pracy w terenie.
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Silnik z miedzianym uzwojeniem

Miedziowe uzwojenie stojana charakteryzuje się niższą rezystancją i lepszym odprowadzaniem ciepła w porównaniu z uzwojeniami
aluminiowymi, co przekłada się na stabilniejszą pracę silnika przy zmiennym obciążeniu.

  

Blokada spustu

Mechanizm blokady zapobiega przypadkowemu uruchomieniu piły podczas przenoszenia lub zmiany pozycji. Uruchomienie wymaga
celowego naciśnięcia przycisku odblokowania, co jest istotne przy pracy na wysokości.

  

Dwa akumulatory 21V w zestawie

Obecność dwóch akumulatorów o pojemności 2,0 Ah każdy pozwala na wymianę rozładowanego ogniwa bez przerwy w pracy. Czas
ładowania wynosi 1,5–3 godziny, w zależności od stopnia rozładowania.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10642
Napięcie akumulatora 21V
Pojemność akumulatora 2,0 Ah / 2500 mAh
Rozmiar prowadnicy 4" (cale)
Długość płyty prowadzącej 190 mm
Rozmiar łańcucha 170 mm
Prędkość łańcucha 7 m/s
Prędkość bez obciążenia 320 obr/min
Czas ładowania 1,5–3 godziny

Typowe zastosowania

Podcinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
Usuwanie suchych i odłamanych konarów
Formowanie koron drzew na wysokości
Prace pielęgnacyjne w sadzie i ogrodzie
Cięcie gałęzi w miejscach trudno dostępnych bez drabiny
Porządkowanie ogrodu po burzach i wichurach
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Przycinanie żywopłotów o wyższej strukturze

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić napięcie łańcucha oraz poziom oleju smarującego – prawidłowe smarowanie
łańcucha i prowadnicy bezpośrednio wpływa na żywotność tych elementów. Łańcuch powinien być regularnie ostrzony lub
wymieniany po zauważeniu pogorszenia jakości cięcia.

  

Akumulator 21V – co oznacza ta wartość

Napięcie 21V to wartość szczytowa (maksymalna) akumulatora litowo-jonowego, odpowiadająca standardowemu ogniwo 18V
(napięcie nominalne). Przy porównywaniu z innymi urządzeniami akumulatorowymi warto zwrócić uwagę, czy producent podaje
napięcie nominalne czy szczytowe – różnica może wynosić 3V, co nie przekłada się na realną różnicę w mocy.

  

Zawartość zestawu

Piła akumulatorowa z wysięgnikiem KD10642, 2 akumulatory 21V, ładowarka, walizka transportowa, instrukcja obsługi.
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