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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

PILA AKUMULATOROWA 2x21V 4Ah +
AKCESORIA KD10643 KRAFT&DELE

368,00 zt

299,19 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10643
KD10643
5903957011493
KRAFT&DELE

Pita akumulatorowa KRAFT&DELE KD10643 — prowadnica 12", 2x21V 4Ah, zestaw

XXL

KD10643 to pilarka akumulatorowa z prowadnicg o dtugosci 30,5 cm (12"), zasilana dwoma akumulatorami Li-lon 21V/4Ah.

Przeznaczona do prac ogrodowych i sadowniczych wymagajacych swobody ruchu — bez kabla zasilajgcego i spalin. Zestaw

XXL zawiera wszystkie elementy niezbedne do natychmiastowego rozpoczecia pracy po natadowaniu akumulatoréw.

Prowadnica 12" / 30,5 cm

Napiecie / pojemnos¢ 2x 21V / 4,0 Ah

Predkos$¢ tancucha 15 m/s

Waga 3,07 kg

Charakterystyka produktu

Zasilanie dwoma akumulatorami 21V 4Ah

oferta wa?na 3 dni
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Uktad dwéch akumulatoréw Li-lon o pojemnosci 4,0 Ah kazdy zapewnia wydtuzony czas pracy na jednym tadowaniu. Brak kabla
eliminuje ograniczenia zasiegu i umozliwia prace w miejscach bez dostepu do sieci elektrycznej — w sadzie, na dziatce lub przy
zywoptocie.

Prowadnica 30,5 cm i predkos¢ tancucha 15 m/s

Prowadnica 12" pozwala na ciecie gatezi o srednicy do ok. 25 cm. Predkos¢ tancucha wynoszaca 15 m/s przy 4900 obr/min (bez
obcigzenia) przektada sie na sprawne i czyste ciecie zaréwno drewna Swiezego, jak i sezonowanego.

Zbiornik oleju 100 ml ze zintegrowanym smarowaniem

Whbudowany zbiornik o pojemnosci 100 ml zapewnia ciggte smarowanie tancucha podczas pracy. Regularne smarowanie zmniejsza
tarcie, ogranicza zuzycie tancucha i prowadnicy, co bezposrednio wptywa na trwatos¢ elementéw tnacych.

Waga 3,07 kg i kompaktowe wymiary

Masa ponizej 3,1 kg przy gabarytach 34,3 x 22,3 x 25 cm sprawia, ze pita nadaje sie do pracy na wysokosci — przy przycinaniu
konaréw z drabiny lub tyczki. Niska waga ogranicza zmeczenie podczas dtuzszych sesji roboczych.

Zastosowanie

e Przycinanie gatezi i konaréw drzew owocowych w sadzie
¢ Pielegnacja drzew ozdobnych i przydomowych

» Ciecie gatezi na wysokosci (z drabiny lub tyczki)

¢ Usuwanie suchych i potamanych konaréw po wichurze

e Prace porzadkowe na dziatce i w ogrodzie

¢ Pozyskiwanie drewna opatowego z cienszych ktéd i gatezi
e Prace w miejscach bez dostepu do sieci elektrycznej

Dobor prowadnicy do zastosowania

Prowadnica 12" (30,5 cm) przeznaczona jest do ciecia materiatu o srednicy nieprzekraczajgcej ok. 20-25 cm. Do grubszych pni i
intensywnych prac leSnych wymagane sga pilarki z prowadnicg 16" lub dtuzszg. Model KD10643 optymalnie sprawdza sie w pracach
ogrodowych i sadowniczych, gdzie dominuja gatezie o Srednicy do 20 cm.

oferta wa?na 3 dni



Specyfikacja techniczna

Model

Dtugos¢ prowadnicy
Napiecie

Pojemnosc¢ akumulatora
Moc

Predkos¢ bez obcigzenia
Predkos¢ tancucha
Liczba zebdw tancucha
Pojemnos¢ zbiornika oleju
Wymiary

Waga

Zawartos¢ zestawu XXL

KD10643

12" /30,5 cm

21V (2 akumulatory)
4,0 Ah (Li-lon)

1300 W

4900 obr/min

15 m/s

22

100 ml
34,3x22,3x25cm
3,07 kg

¢ Pita akumulatorowa KD10643
e 2 x akumulator Li-lon 21V / 4,0 Ah

e tancuch tnacy
e Prowadnica 12"
e tadowarka

¢ Oryginalne opakowanie producenta

Produkty powigzane

Do modelu KD10643 zaleca sie stosowanie oleju do smarowania tancuchdéw pilarek oraz zapasowych tancuchéw tnacych o
odpowiednim skoku i rozstawie ogniw. Przy zakupie warto upewnic sie, ze parametry tancucha (podziatka, liczba ogniw,

szerokos¢ rowka prowadnicy) sg zgodne z danymi producenta dla tego modelu.
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