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PIŁA AKUMULATOROWA 4" KD10645
KRAFT&DELE

Cena brutto 98,40 zł

Cena netto 80,00 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10645

Kod producenta KD10645

Kod EAN 5903957007656

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła akumulatorowa 4" Kraft&Dele KD10645

Kompaktowa piła łańcuchowa zasilana akumulatorem 21V przeznaczona do prac ogrodowych — przycinania gałęzi, cięcia
drobnego drewna i porządkowania ogrodu. Prowadnica o długości 130 mm (4 cale) i waga 2,3 kg pozwalają na swobodną
pracę jedną ręką przez dłuższy czas. W zestawie dwa akumulatory 2,0 Ah, co eliminuje przerwy na ładowanie podczas
użytkowania.

  
  Napięcie akumulatora 21V 

  Pojemność akumulatora 2,0 Ah 

  Długość prowadnicy 4" / 130 mm 

  Waga ok. 2,3 kg 

 

Charakterystyka piły KD10645

  
  

Kompaktowe wymiary i niska waga

Masa 2,3 kg przy prowadnicy 4" (130 mm) pozwala na precyzyjne cięcie w trudno dostępnych miejscach — między gałęziami, przy
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ogrodzeniach czy w koronach krzewów. Krótka prowadnica ogranicza ryzyko zakleszczenia łańcucha w materiale.

  

Dwa akumulatory 21V / 2,0 Ah w zestawie

Zestaw zawiera dwa akumulatory tej samej pojemności. Podczas gdy jeden pracuje, drugi można ładować — bez wymuszonych
przerw w pracy. Napięcie 21V zapewnia wystarczający moment obrotowy do cięcia gałęzi i drobnych pni.

  

Miedziane uzwojenie silnika

Uzwojenia z miedzi charakteryzują się niższą rezystancją elektryczną niż aluminiowe odpowiedniki, co przekłada się na wolniejszy
spadek mocy wraz z rozładowaniem akumulatora. Silnik utrzymuje wyższą efektywność przez dłuższy czas pracy.

  

Blokada spustu — zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

Spust wymaga dwuetapowego uruchomienia: najpierw naciśnięcia przycisku blokady, następnie wciśnięcia wyzwalacza. Rozwiązanie
zapobiega niezamierzonemu włączeniu piły przy przypadkowym dotknięciu, np. podczas przenoszenia urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD10645
Napięcie zasilania ładowarki 230V / 50 Hz
Napięcie akumulatora 21V
Pojemność akumulatora 2,0 Ah
Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
Długość prowadnicy 4" / 130 mm
Rozmiar łańcucha 170 mm
Prędkość bez obciążenia 320 obr/min
Waga ok. 2,3 kg
Zawartość zestawu Piła, 2 akumulatory 21V, ładowarka, klucz, śrubokręt,

instrukcja PL, walizka transportowa

Zastosowanie

Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
Cięcie gałęzi po burzach i wiatrołomach
Formowanie żywopłotów i krzewów
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Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
Cięcie drobnych pni i drewna opałowego
Praca w miejscach bez dostępu do prądu sieciowego

  

Konserwacja łańcucha i prowadnicy

Łańcuch piły wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pił — przed każdą sesją pracy należy sprawdzić poziom oleju i
naprężenie łańcucha. Zbyt luźny łańcuch może się ześlizgnąć z prowadnicy, zbyt naprężony przyspiesza zużycie obu elementów.
Napięcie reguluje się przy pomocy dołączonego klucza. Po każdym użytkowaniu warto oczyścić prowadnicę z trocin i żywicy.

  

Uwaga dotycząca prędkości łańcucha

Prędkość bez obciążenia wynosi 320 obr/min. Jest to wartość charakterystyczna dla miniaturowych pił akumulatorowych tej klasy,
przeznaczonych do cięcia gałęzi o średnicy do ok. 100 mm. Urządzenie nie zastąpi pił o prowadnicy 14–18", stosowanych do ścinania
drzew i cięcia grubych pni.
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