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PIŁA AKUMULATOROWA 6" KD10646
KRAFT&DELE

Cena brutto 98,40 zł

Cena netto 80,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10646

Kod producenta KD10646

Kod EAN 5903957007663

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła akumulatorowa 6" Kraft&Dele KD10646

Kompaktowa piła łańcuchowa zasilana akumulatorem 21V, przeznaczona do prac ogrodowych — podcinania gałęzi, cięcia
krzewów i drobnych prac pielęgnacyjnych. Prowadnica o długości 185 mm i waga 2,6 kg pozwalają na swobodną pracę jedną
ręką w trudno dostępnych miejscach.

  
  Prowadnica 6" / 185 mm 

  Napięcie akumulatora 21V / 2,0 Ah 

  Prędkość łańcucha 620 rpm 

  Waga ok. 2,6 kg 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Dwa akumulatory 21V / 2,0 Ah w zestawie

Zestaw zawiera dwa akumulatory o pojemności 2,0 Ah każdy. Podczas gdy jeden pracuje, drugi można ładować — eliminuje to
przerwy wynikające z wyczerpania baterii przy dłuższych sesjach pracy.
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Miedziane uzwojenie silnika

Uzwojenie wykonane z miedzi charakteryzuje się niższą rezystancją niż uzwojenia aluminiowe, co przekłada się na mniejsze straty
energii i wolniejszy spadek mocy w trakcie pracy przy rozładowującym się akumulatorze.

  

Blokada spustu

Mechanizm blokady wymaga świadomego naciśnięcia przycisku odbezpieczającego przed uruchomieniem piły. Zabezpiecza przed
przypadkowym włączeniem, co jest istotne szczególnie przy pracy na drabinie lub w trudnym terenie.

  

Kompaktowe wymiary i niska waga

Masa 2,6 kg i krótka prowadnica 185 mm umożliwiają pracę w miejscach, gdzie pełnowymiarowa piła łańcuchowa jest niepraktyczna
— między gałęziami, przy żywopłotach i w ciasnych przestrzeniach.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD10646
Napięcie zasilania ładowarki 230V / 50 Hz
Napięcie akumulatora 21V
Pojemność akumulatora 2,0 Ah
Liczba akumulatorów w zestawie 2 szt.
Długość prowadnicy 6" / 185 mm
Długość łańcucha 230 mm
Prędkość bez obciążenia 620 rpm
Waga ok. 2,6 kg
Zawartość zestawu Piła, 2x akumulator 21V, ładowarka, klucz, śrubokręt,

instrukcja PL, walizka transportowa

Zastosowanie

Podcinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
Przycinanie żywopłotów i krzewów
Usuwanie suchych i połamanych konarów
Prace porządkowe po burzach i wichurach
Cięcie drewna opałowego o małej średnicy
Prace ogrodnicze w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
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Lekkie prace leśne i działkowe

  

Uwaga dotycząca zastosowania

Prowadnica 185 mm pozwala na efektywne cięcie materiałów o średnicy do ok. 15–16 cm. Do cięcia grubszych pni i twardego
drewna liściastego zalecane są piły z prowadnicą o długości minimum 12–14". Piła KD10646 jest przeznaczona do lekkich i średnich
prac ogrodowych, a nie do intensywnej eksploatacji zawodowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić napięcie łańcucha oraz poziom oleju do smarowania prowadnicy. Prawidłowo
naciągnięty łańcuch nie powinien zwisać pod prowadnicą, ale jednocześnie powinien dać się swobodnie przesunąć ręką (przy
wyłączonej pile). Regulacji napięcia dokonuje się dołączonym kluczem.

Po zakończeniu pracy łańcuch i prowadnicę należy oczyścić z trocin i żywicy. Do przechowywania piły służy dołączona walizka,
która chroni elementy tnące i akumulatory przed uszkodzeniami mechanicznymi. Akumulatory przechowywać w temperaturze
pokojowej, z dala od wilgoci — wydłuża to ich żywotność.

  

Produkty uzupełniające

Do prawidłowej eksploatacji piły łańcuchowej zalecane są: olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, zapasowy łańcuch o
długości 230 mm oraz środki ochrony osobistej — rękawice odporne na przecięcia i okulary ochronne.
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