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“ PILA AKUMULATOROWA 8" KD10647
KRAFT&DELE

Cena brutto 148,80 zt

Cena netto 120,98 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10647

Kod producenta KD10647

Kod EAN 5903957007670
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Pita akumulatorowa 8" Kraft&Dele KD10647

IMini pita tancuchowa zasilana akumulatorem 21V przeznaczona do prac ogrodowych — przycinania gatezi, podcinania drzew i
ciecia drewna o mniejszych przekrojach. Kompaktowa budowa i waga okoto 3,15 kg pozwalajg na swobodng prace jedng reka
Iprzez dtuzszy czas. Zestaw zawiera dwie baterie oraz walizke transportowa.

Prowadnica 8" / 240 mm

Akumulator 21V / 2,0 Ah

Predkosc tancucha 500 rpm (bez obcigzenia)

Waga ok. 3,15 kg

Charakterystyka produktu

Prowadnica 8" i tancuch 280 mm

Prowadnica o dtugosci 240 mm (8 cali) z tancuchem 280 mm umozliwia ciecie gatezi i pni o Srednicy do kilkunastu centymetréw.
tancuch wyposazony jest w ostone ochronng, ktéra ogranicza ryzyko kontaktu z ruchomymi elementami podczas pracy i transportu.
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Silnik z miedzianym uzwojeniem

Uzwojenie silnika wykonane z miedzi charakteryzuje sie nizsza rezystancja elektryczna niz uzwojenia aluminiowe, co przektada sie na
wolniejszg utrate mocy podczas pracy pod obcigzeniem i wyzszg sprawno$¢ energetyczng przez caty cykl roztadowania akumulatora.

Dwa akumulatory 21V / 2,0 Ah w zestawie
Zestaw zawiera dwie baterie o pojemnosci 2,0 Ah kazda. Drugi akumulator pozwala kontynuowa¢ prace bez przerwy na tadowanie —

gdy jeden jest w uzyciu, drugi moze sie tadowac. Pojemnos¢ 2,0 Ah przy napieciu 21V zapewnia energie wystarczajaca do typowych
prac ogrodowych.

Blokada przypadkowego uruchomienia
Mechanizm blokady spustu wymaga swiadomego nacisniecia przycisku odblokowujgcego przed uruchomieniem pity. Rozwigzanie to

zapobiega przypadkowemu wigczeniu narzedzia przy niezamierzonym kontakcie z wyzwalaczem, co ma szczegdlne znaczenie
podczas pracy w poblizu oséb postronnych.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD10647
Napiecie zasilania tadowarki 230V /50 Hz
Napiecie akumulatora 21V

Pojemnos¢ akumulatora 2,0 Ah

Liczba akumulatoréw w zestawie 2 szt.

Dtugos¢ prowadnicy 8" /240 mm

Rozmiar taficucha 280 mm

Predkos$¢ bez obcigzenia 500 rpm

Waga ok. 3,15 kg
Opakowanie Walizka transportowa

Typowe zastosowania

e Przycinanie gatezi drzew owocowych i ozdobnych

¢ Podcinanie i usuwanie krzewéw

e Ciecie drewna opatowego o mniejszych przekrojach
¢ Prace porzadkowe po wichurach i burzach
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¢ Formowanie zywopftotéw i drzew w ogrodzie
e Prace na dziatce i w sadzie

e Ciecie materiatu budowlanego z drewna (deski, listwy)

Zawartoscé zestawu

Mini pita akumulatorowa KD10647 « 2 x akumulator 21V / 2,0 Ah « tadowarka sieciowa 230V « Srubokret ptaski * Instrukcja obstugi
w jezyku polskim « Walizka transportowa

Uzytkowanie i konserwacja

tancuch pity wymaga regularnego smarowania olejem do tancuchéw pit — zbyt suchy tancuch szybciej sie zuzywa i zwieksza
opory ciecia, co skraca czas pracy na jednym tadowaniu. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ napiecie tancucha: zbyt
luzny moze sie zsuna¢ z prowadnicy, zbyt napiety przyspiesza zuzycie mechanizmu napedowego. Akumulatory litowo-jonowe
21V przechowywadé w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Nie nalezy roztadowywac baterii catkowicie — optymalny
zakres uzytkowania to 20-80% pojemnosci, co wydtuza zywotnos¢ ogniw.

Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa

Pite tancuchowg nalezy uzytkowac wytacznie w rekawicach ochronnych i okularach ochronnych. Przed regulacja tahcucha lub
wymiang elementéw nalezy wyjac¢ akumulator z narzedzia. Narzedzie przeznaczone wytgcznie do uzytku przez osoby doroste.
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