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PIŁA AKUMULATOROWA NA WYSIĘGNIKU 18V
2000mAh KD5262 KRAFT&DELE

Cena brutto 424,35 zł

Cena netto 345,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5262

Kod producenta KD5262

Kod EAN 5903175337818

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła akumulatorowa na wysięgniku Kraft&Dele KD5262 18V

KD5262 to akumulatorowa podkrzesywarka na wysięgniku przeznaczona do przycinania i ścinania gałęzi na wysokości.
Regulowany wysięgnik o długości od 230 do 300 cm umożliwia pracę bez konieczności użycia drabiny, a zasilanie bateryjne
18V eliminuje ograniczenia wynikające z kabla zasilającego.

  
  Napięcie akumulatora 18V / 2000mAh 

  Długość prowadnicy 200 mm 

  Regulacja wysięgnika 230 – 300 cm 

  Prędkość łańcucha 4,2 m/s 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Regulowany wysięgnik

Długość ramienia można dostosować w zakresie od 230 do 300 cm. Pozwala to na dosięgnięcie gałęzi rosnących na znacznej
wysokości bez użycia drabiny, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy.
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Regulacja kąta głowicy tnącej

Głowica z piłą łańcuchową umożliwia zmianę kąta cięcia. Ułatwia to pracę w trudno dostępnych miejscach — np. przy cięciu gałęzi
rosnących poziomo lub pod skosem.

  

Zasilanie akumulatorowe 18V

Akumulator 18V o pojemności 2000mAh zapewnia mobilność — urządzenie można używać z dala od gniazdka elektrycznego.
Pojemność 2000mAh jest wystarczająca do typowych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.

  

Osłona elementu tnącego

Łańcuch wyposażony jest w osłonę ochronną. Chroni ona dłonie operatora podczas pracy oraz zabezpiecza łańcuch podczas
transportu i przechowywania narzędzia.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD5262
Napięcie akumulatora 18V
Pojemność akumulatora 2000mAh
Prędkość ruchu łańcucha (bez obciążenia) 4,2 m/s
Długość cięcia 170 mm
Długość prowadnicy 200 mm
Pojemność zbiornika oleju 63 ml
Zakres regulacji wysięgnika 230 – 300 cm

  

Smarowanie łańcucha

Urządzenie wyposażone jest w zbiornik oleju o pojemności 63 ml. Regularne uzupełnianie oleju do łańcucha jest konieczne do
prawidłowej pracy piły — zapobiega nadmiernemu zużyciu prowadnicy i łańcucha. W zestawie dostarczany jest olej startowy.

Zastosowanie
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Ścinanie i przycinanie gałęzi drzew owocowych
Pielęgnacja drzew ozdobnych i parkowych
Prześwietlanie koron drzew
Usuwanie odrostów i suchych konarów
Prace ogrodnicze na wysokości bez użycia drabiny
Przycinanie żywopłotów i krzewów o grubszych gałęziach

Zawartość zestawu

Pilarka na wysięgniku KD5262
Akumulator 18V 2000mAh
Ładowarka
Olej do łańcucha
Osłona na łańcuch
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