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Piła do drewna składana 180mm, 65 Mn
GEKO G33108

Cena brutto 14,45 zł

Cena netto 11,75 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G33108

Kod producenta G33108

Kod EAN 5901477145025

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Piła składana do drewna 180 mm GEKO G33108

Składana piła ręczna z ostrzem ze stali manganowej 65Mn, przeznaczona do przycinania gałęzi i prac ogrodowych. Mechanizm
składania z blokadą zabezpiecza przed przypadkowym zamknięciem podczas użytkowania.

Długość ostrza 180 mm 

Materiał ostrza Stal 65Mn 

Twardość ostrza 50-54 HRC 

Gęstość zębów 7 TPI 

 

Charakterystyka techniczna

Stal manganowa 65Mn

Stal węglowa z dodatkiem manganu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zużycie i dobrą sprężystością. Parametr 65Mn
oznacza zawartość około 0,65% węgla, co zapewnia równowagę między twardością a odpornością na pękanie.

Twardość 50-54 HRC

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/pila-do-drewna-skladana-180mm-65-mn-geko-g33108-p-20959.html


 

Twardość w skali Rockwella (HRC) w zakresie 50-54 jednostek to standard dla pilarskich ostrzy. Zapewnia długotrwałą ostrość zębów
przy zachowaniu odporności na uderzenia podczas cięcia twardszych fragmentów drewna.

Gęstość 7 TPI

7 zębów na cal (teeth per inch) to uniwersalna gęstość do cięcia świeżego i sezonowanego drewna. Większe odstępy między zębami
ułatwiają odprowadzanie trocin i zmniejszają ryzyko zakleszczenia przy cięciu wilgotnych gałęzi.

Mechanizm składania z blokadą

System blokady zabezpiecza ostrze przed przypadkowym zamknięciem podczas pracy. Po złożeniu piła zajmuje niewiele miejsca, co
ułatwia transport i przechowywanie.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G33108
Długość ostrza 180 mm (7 cali)
Grubość ostrza 0,9 mm
Materiał ostrza Stal manganowa 65Mn
Twardość ostrza 50-54 HRC
Gęstość zębów 7 TPI (zębów na cal)
Długość rękojeści 180 mm (7 cali)
Materiał rękojeści Tworzywo sztuczne z gumowymi wstawkami
Typ konstrukcji Składana z blokadą

Zastosowanie

Przycinanie gałęzi w sadzie i ogrodzie
Prace porządkowe po wichurach
Cięcie drewna na opał
Wyprawy turystyczne i biwakowe
Prace leśne i przy zagospodarowaniu terenu
Przygotowywanie drewna do kominka
Konserwacja drzew i krzewów ozdobnych

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z żywicy i trocin. Regularne natłuszczanie mechanizmu składania zapobiega korozji i
zapewnia płynne działanie. Przechowuj piłę w suchym miejscu, najlepiej w stanie złożonym.
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Ergonomia pracy

Dwumateriałowa rękojeść (tworzywo + guma) zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach. Długość rękojeści 180 mm
umożliwia wygodną pracę jedną ręką przy gałęziach o średnicy do 8-10 cm.

Produkty uzupełniające

Do pracy z piłą warto rozważyć rękawice ochronne oraz futerał transportowy zabezpieczający ostrze podczas przenoszenia.
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