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Piła łańcuchowa 14'' 36v=2 x 18v zestaw
YT-82812 YATO

Cena brutto 425,23 zł

Cena netto 345,72 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-82812

Kod producenta YT-82812

Kod EAN 5906083061158

Producent YATO

Opis produktu

  

Piła łańcuchowa akumulatorowa 14" 36V YATO YT-82812 - zestaw z akumulatorami
2x2Ah

Akumulatorowa piła łańcuchowa zasilana systemem dwóch baterii 18V, przeznaczona do cięcia drewna w pracach ogrodowych
i gospodarczych. Zestaw zawiera dwa akumulatory 2Ah oraz ładowarkę.

Napięcie zasilania 36V (2x18V) 

Długość prowadnicy 14" (35,6 cm) 

Prędkość łańcucha 8,5 m/s 

Akumulatory w zestawie 2 x 2,0 Ah 

 

Charakterystyka piły łańcuchowej YATO YT-82812

System zasilania 36V

Dwa akumulatory 18V pracujące równolegle zapewniają moc odpowiadającą napięciu 36V. Rozwiązanie to zwiększa moment
obrotowy i wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu w porównaniu z pojedynczym ogniwem 18V. System kompatybilny z innymi
narzędziami YATO 18V.
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Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Mechanizm regulacji napięcia łańcucha bez użycia kluczy lub wkrętaków. Pokrętło umieszczone z boku obudowy pozwala na szybką
korekcję napięcia podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo i wydłuża żywotność łańcucha.

Automatyczne smarowanie układu tnącego

Pompa oleju o pojemności 170 ml zapewnia ciągłe smarowanie prowadnicy i łańcucha. Automatyczne dozowanie oleju redukuje
tarcie, zmniejsza zużycie elementów tnących i zapobiega przegrzewaniu się prowadnicy podczas intensywnej pracy.

Zabezpieczenia elektroniczne

System ochrony przed przegrzaniem ogniw akumulatora oraz elektroniczny hamulec silnika. Włącznik z blokadą przeciw
przypadkowemu uruchomieniu. 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii pozwala na bieżące monitorowanie poziomu energii.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82812
Napięcie nominalne 36 V (2 x 18 V)
Długość prowadnicy 14" (35,6 cm)
Prędkość obrotowa silnika 4500 obr./min
Prędkość przesuwu łańcucha 8,5 m/s
Pojemność zbiornika oleju 170 ml
Akumulatory w zestawie 2 x 18V 2,0 Ah
System akumulatorowy YATO 18V (kompatybilny)
Typ napinania łańcucha Beznarzędziowe (pokrętło)
Smarowanie Automatyczne

Zastosowanie piły łańcuchowej akumulatorowej

Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych do średnicy 25-30 cm
Cięcie drewna opałowego i przygotowanie drew kominkowych
Usuwanie przewróconych drzew i krzewów po wichurach
Formowanie żywopłotów i prace porządkowe w ogrodzie
Cięcie elementów drewnianych w pracach budowlanych i remontowych
Obróbka drewna konstrukcyjnego o przekroju do 30 cm
Prace w trudno dostępnych miejscach bez dostępu do prądu
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Przygotowanie materiału do kompostowania

Parametry pracy i wydajność

Prędkość przesuwu łańcucha 8,5 m/s przy 4500 obr./min silnika zapewnia efektywne cięcie drewna twardego i miękkiego.
Prowadnica 14" (35,6 cm) pozwala na przecinanie kłód o średnicy do 30 cm w jednym przejściu. Dwa akumulatory 2,0 Ah
zapewniają czas pracy od 20 do 40 minut w zależności od twardości drewna i intensywności cięcia.

System 36V (2x18V) generuje większy moment obrotowy niż standardowe piły 18V, co przekłada się na szybsze cięcie i
mniejsze obciążenie silnika. Akumulatory można wymienić na ogniwa o większej pojemności (4,0 Ah lub 5,0 Ah) z serii YATO
18V w celu wydłużenia czasu pracy.

Konserwacja układu tnącego

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniku i napięcie łańcucha. Łańcuch powinien przylegać do prowadnicy,
ale pozwalać na swobodne przesuwanie ręczne. Zalecane jest czyszczenie rowka prowadnicy co 2-3 godziny pracy oraz regularna
kontrola ostrości zębów łańcucha. Tępy łańcuch zwiększa zużycie akumulatorów i obciąża silnik.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Piła współpracuje ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi YATO 18V. Możliwość wykorzystania baterii z innych narzędzi tej
samej serii (wiertarki, szlifierki, kosiarki) zwiększa uniwersalność zestawu i redukuje koszty eksploatacji. Ładowarka w zestawie
obsługuje wszystkie akumulatory 18V marki YATO.

Produkty powiązane

Do piły łańcuchowej YATO YT-82812 zaleca się dokupienie: oleju do smarowania łańcuchów pilarek, zapasowego łańcucha 14",
akumulatorów o większej pojemności (4,0 Ah lub 5,0 Ah) oraz rękawic ochronnych do pracy z pilarkami.
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