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Piła łańcuchowa 18V X-SERIES KD1762
KRAFT&DELE

Cena brutto 89,54 zł

Cena netto 72,80 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1762

Kod producenta KD1762

Kod EAN 5901638118356

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła łańcuchowa akumulatorowa KRAFT&DELE KD1762 18V X-Series

KD1762 to akumulatorowa piła łańcuchowa z linii X-Series wyposażona w silnik bezszczotkowy BRUSHLESS. Prowadnica o
długości 306 mm i maksymalna głębokość cięcia 280 mm pozwalają na sprawną pracę przy drewnie opałowym, gałęziach i
elementach konstrukcyjnych. Urządzenie współpracuje z wymiennymi akumulatorami 18V Li-Ion systemu X-Series.

  
  Napięcie zasilania 18V Li-Ion 

  Długość prowadnicy 306 mm 

  Maks. głębokość cięcia 280 mm 

  Silnik Bezszczotkowy BRUSHLESS 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Silnik bezszczotkowy BRUSHLESS

Silniki bezszczotkowe nie posiadają szczotek węglowych, które ulegają zużyciu mechanicznemu. Przekłada się to na dłuższą
żywotność urządzenia, wyższe obciążenia robocze i czas pracy na jednym ładowaniu dłuższy o około 40% w porównaniu z silnikami
szczotkowymi. Silnik generuje mniej ciepła, co ma znaczenie przy dłuższych sesjach pracy.
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Akumulator Li-Ion bez efektu pamięci

Technologia litowo-jonowa gromadzi około dwukrotnie więcej energii w tej samej masie niż akumulatory NiMH. Brak efektu pamięci
oznacza, że akumulator można ładować w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego całkowitego rozładowania —
pojemność nominalna pozostaje stała przez cały cykl życia ogniw.

  

Obudowa HIGH GRIP z aluminium

Korpus wykonano z aluminium i tworzyw sztucznych, a powierzchnie chwytne pokryto gumowym materiałem HIGH GRIP. Aluminium
zapewnia sztywność i odprowadzanie ciepła, natomiast gumowe wykończenie zwiększa pewność trzymania przy zmiennych
warunkach — mokrych rękawicach lub pracy w niskich temperaturach.

  

System wymienny X-Series 18V

Akumulatory 18V Li-Ion serii X-Series (KD1759 o pojemności 2000 mAh i KD1760 o pojemności 4000 mAh) są kompatybilne ze
wszystkimi narzędziami z tej linii. Jedna ładowarka obsługuje oba warianty pojemnościowe, co redukuje liczbę urządzeń
peryferyjnych potrzebnych w warsztacie.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1762
Seria X-Series
Typ urządzenia Piła łańcuchowa akumulatorowa
Napięcie zasilania 18V
Kompatybilne akumulatory KD1759 (2000 mAh), KD1760 (4000 mAh)
Długość prowadnicy 306 mm
Maksymalna głębokość cięcia 280 mm
Prędkość łańcucha 1,5 m/s
Pojemność zbiornika oleju 60 ml
Waga (bez akumulatora) 3,38 kg

  

Kompatybilność akumulatorów

Piła KD1762 współpracuje wyłącznie z akumulatorami systemu X-Series 18V: KD1759 (2000 mAh) i KD1760 (4000 mAh). Przed
zakupem należy sprawdzić, czy posiadany akumulator nosi oznaczenie KD1759 lub KD1760 — akumulatory innych serii ani innych
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producentów nie są kompatybilne. Akumulator 4000 mAh wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu, jednak nieznacznie zwiększa
masę zestawu.

Typowe zastosowania

Cięcie drewna opałowego i kłód o średnicy do 280 mm
Przycinanie gałęzi i konarów drzew owocowych oraz ozdobnych
Usuwanie powalonych drzew i pielęgnacja ogrodu
Cięcie belek i elementów drewnianych w budownictwie
Prace leśne i porządkowe na działkach rekreacyjnych
Przygotowanie materiału do kominka lub kotłowni
Prace warsztatowe wymagające mobilności bez dostępu do sieci elektrycznej

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik oleju o pojemności 60 ml należy uzupełniać regularnie — smarowanie łańcucha i prowadnicy ma bezpośredni wpływ
na trwałość obu elementów oraz jakość cięcia. Przed każdą sesją roboczą warto sprawdzić napięcie łańcucha: zbyt luźny
łańcuch może zsunąć się z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie mechaniczne. Po zakończeniu pracy zaleca się
wytarcie prowadnicy i łańcucha z pozostałości oleju i trocin, co zapobiega korozji podczas przechowywania.

Akumulator Li-Ion przechowywać w temperaturze 10–25°C, z dala od źródeł wilgoci. Długotrwałe przechowywanie w stanie
pełnego naładowania lub całkowitego rozładowania skraca żywotność ogniw — optymalny poziom naładowania na czas
przechowywania wynosi około 40–60% pojemności.

  

Produkty powiązane z systemu X-Series 18V

Do piły KD1762 pasują akumulatory KD1759 (2000 mAh) i KD1760 (4000 mAh) oraz dedykowana ładowarka z linii X-Series.
Oba akumulatory można stosować zamiennie ze wszystkimi narzędziami systemu X-Series KRAFT&DELE — wiertarkami,
szlifierkami i innymi elektronarzędziami tej linii zasilanymi napięciem 18V.
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