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PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 4"
21V KD10627 KRAFT&DELE

Cena brutto 117,60 zł

Cena netto 95,61 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10627

Kod producenta KD10627

Kod EAN 5903957010755

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła łańcuchowa akumulatorowa 4" 21V – KD10627

Kompaktowa mini pilarka akumulatorowa z prowadnicą 130 mm przeznaczona do przycinania gałęzi, prac ogrodowych i
lekkich prac serwisowych. Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
Zestaw zawiera dwa akumulatory 1500 mAh, ładowarkę, okulary ochronne oraz walizkę transportową.

  
  Długość prowadnicy 4" / 130 mm 

  Prędkość łańcucha 7 m/s 

  Akumulatory 2 x 1500 mAh 

  Czas ładowania 1,5–3 godziny 

 

Charakterystyka

  
  

Prowadnica 130 mm i prędkość łańcucha 7 m/s

Prowadnica o długości 4 cali (130 mm) z kołem zębatym umożliwia cięcie gałęzi i drewna o średnicy do kilku centymetrów. Prędkość
łańcucha wynosząca 7 m/s przekłada się na sprawne i równe cięcie bez nadmiernego wysiłku operatora.
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Dwa akumulatory 1500 mAh

Zestaw zawiera dwa akumulatory o pojemności 1500 mAh każdy. Podczas gdy jeden zasila piłę, drugi może się ładować —
rozwiązanie to minimalizuje przestoje przy dłuższych pracach. Czas ładowania wynosi od 1,5 do 3 godzin.

  

Fabrycznie naostrzony łańcuch ze stopu metalu

Łańcuch wykonany z twardego stopu metalu jest naostrzony fabrycznie, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy po
wyjęciu z opakowania. Materiał zapewnia odporność na ścieranie przy regularnym użytkowaniu.

  

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Urządzenie wyposażono w przycisk bezpieczeństwa wymagający jednoczesnego użycia dwóch elementów sterujących, system
antyrewersyjny, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz awaryjne zatrzymanie w przypadku zakleszczenia łańcucha. W zestawie
znajdują się również osłona łańcucha i okulary ochronne.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10627
Zasilanie Akumulatorowe
Napięcie ładowarki 100–240 V AC
Długość prowadnicy 4 cale (130 mm)
Typ płyty prowadzącej Koło zębate
Prędkość łańcucha 7 m/s
Pojemność akumulatora 2 x 1500 mAh
Czas ładowania 1,5–3 godziny

Zastosowanie

Mini pilarka łańcuchowa KD10627 sprawdza się przy pracach wymagających mobilności i dostępu do trudno dostępnych
miejsc. Kompaktowe wymiary prowadnicy predestynują ją do zadań precyzyjnych i lekkich, a nie do ścinania grubych pni.

Przycinanie gałęzi drzew i krzewów w ogrodzie
Usuwanie odrostów i suchych konarów
Prace porządkowe na działce po wichurze
Cięcie drewna opałowego o małej średnicy

oferta wa?na 3 dni



 

Lekkie prace serwisowe i montażowe
Prace w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
Przycinanie żywopłotów i formowanie drzewek

  

Zawartość zestawu

Piła łańcuchowa akumulatorowa, 2 x akumulator 1500 mAh, łańcuch, okulary ochronne, ładowarka do akumulatorów, narzędzia do
naciągania łańcucha, walizka transportowa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić napięcie łańcucha za pomocą dołączonych narzędzi — zbyt luźny łańcuch może
wypaść z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie obu elementów. Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do
łańcuchów pił — brak smarowania skraca żywotność zarówno łańcucha, jak i prowadnicy.

Akumulatory litowo-jonowe przechowuje się w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Przy długim przechowywaniu zaleca
się naładowanie akumulatorów do poziomu około 50% pojemności. Ładowarka współpracuje z napięciem sieci 100–240 V AC,
co umożliwia korzystanie z niej w różnych krajach.

Po każdym użyciu należy założyć osłonę łańcucha przed odłożeniem piły do walizki transportowej.
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