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PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA 6"
21V KD10626 KRAFT&DELE

Cena brutto 123,60 zł

Cena netto 100,49 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10626

Kod producenta KD10626

Kod EAN 5903957009995

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła łańcuchowa akumulatorowa 6" 21V — KRAFT&DELE KD10626

KD10626 to kompaktowa piła łańcuchowa zasilana akumulatorowo, przeznaczona do prac ogrodowych i stolarskich o małej i
średniej skali. Prowadnica o długości 190 mm oraz prędkość łańcucha 7 m/s pozwalają na sprawne cięcie gałęzi, drewna
opałowego i elementów konstrukcyjnych bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej.

  
  Długość prowadnicy 190 mm (6") 

  Prędkość łańcucha 7 m/s 

  Akumulatory 2 × 1500 mAh 

  Waga 2,57 kg 

 

Charakterystyka

  
  

Prowadnica 190 mm z kołem zębatym

Prowadnica o długości 190 mm (6 cali) z płytą prowadzącą typu koło zębate zapewnia sprawne odprowadzanie trocin i zmniejsza
tarcie łańcucha. Taki układ wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i samego łańcucha w porównaniu z klasycznym typem
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twardego nosa.

  

Dwa akumulatory w zestawie

Zestaw zawiera dwa akumulatory o pojemności 1500 mAh każdy. Podczas pracy jednym można ładować drugi, co eliminuje
przymusowe przerwy. Czas ładowania wynosi 1,5 godziny dla jednego akumulatora (3 godziny dla obu równocześnie).

  

Waga 2,57 kg

Niska masa całkowita umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach — przy cięciu gałęzi powyżej głowy, w krzakach czy w
ciasnych przestrzeniach — bez nadmiernego obciążenia rąk i nadgarstków.

  

Osłona łańcucha i wyposażenie ochronne

Piła jest wyposażona w osłonę łańcucha zabezpieczającą podczas transportu i przechowywania. W zestawie znajdują się okulary
ochronne, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy z zachowaniem podstawowych standardów bezpieczeństwa.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD10626
Napięcie ładowarki 100–240 V (uniwersalne)
Długość prowadnicy 190 mm (6")
Typ płyty prowadzącej Koło zębate
Prędkość łańcucha 7 m/s
Akumulatory 2 × 1500 mAh / 21 V
Czas ładowania ok. 1,5 h (jeden akumulator)
Waga 2,57 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Przycinanie gałęzi i konarów w ogrodzie (średnica do ok. 15–18 cm)
Cięcie drewna opałowego na mniejsze odcinki
Usuwanie odrostów i krzewów
Prace porządkowe po wichurach i burzach
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Cięcie drewna przy małych projektach stolarskich i budowlanych
Praca w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego (działka, las, pole)
Formowanie żywopłotów i zarośli o grubszych pędach

  

Na co zwrócić uwagę przy eksploatacji

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pił — brak smarowania przyspiesza zużycie prowadnicy i samego
łańcucha. Przed każdym użyciem należy sprawdzić naciąg łańcucha: zbyt luźny może skoczyć z prowadnicy, zbyt napięty powoduje
nadmierne tarcie i skraca żywotność elementów tnących. Do regulacji służy dołączony do zestawu klucz i śrubokręt.

Zawartość zestawu

Piła łańcuchowa akumulatorowa KD10626
2 × akumulator 1500 mAh / 21 V
Ładowarka sieciowa (100–240 V)
Okulary ochronne
Śrubokręt
Klucz
Walizka transportowa
Instrukcja obsługi w języku polskim
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