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Piła ogrodnicza 170mm 28641 FLO

Cena brutto 8,08 zł

Cena netto 6,57 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 28641

Kod producenta 28641

Kod EAN 5906083286414

Producent Flo

Długość [mm] 180

Jednostka SZT

Materiał stal

Opis produktu

  

Piła ogrodnicza składana FLO 170mm (model 28641)

Składana piła ogrodnicza z ostrzem 170 mm przeznaczona do przycinania gałęzi i podkrzesywania drzew oraz krzewów.
Konstrukcja składana z blokadą ostrza zapewnia bezpieczny transport i przechowywanie narzędzia.

Długość ostrza 170 mm 

Materiał ostrza Stal 

Typ konstrukcji Składana 

Model 28641 

 

Charakterystyka piły ogrodniczej składanej

Składana konstrukcja z blokadą

Ostrze chowa się w rękojeści i jest zabezpieczone blokadą mechaniczną. Rozwiązanie eliminuje ryzyko przypadkowego otwarcia
podczas transportu lub przechowywania, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.
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Ostrze 170 mm ze stali

Długość 170 mm stanowi kompromis między zwinnością a wydajnością cięcia. Stalowe ostrze zachowuje ostrość podczas pracy z
drewnem świeżym i suchym, umożliwiając cięcie gałęzi o średnicy do 60-80 mm.

Profilowane uzębienie piły

Specjalnie ukształtowane zęby piły zapewniają efektywne usuwanie trocin z linii cięcia. Geometria uzębienia redukuje wysiłek
potrzebny do przecinania drewna i minimalizuje ryzyko zaklinowania ostrza.

Ergonomiczna rękojeść z otworem

Uchwyt zaprojektowany do pracy jedną ręką, z otworem umożliwiającym zawieszenie piły na pasku narzędziowym lub haku.
Rozwiązanie przydatne podczas pracy na drabinie lub w koronie drzewa.

 

Specyfikacja techniczna

Marka FLO
Model 28641
Długość ostrza 170 mm
Materiał ostrza Stal
Typ konstrukcji Składana z blokadą
Typ uzębienia Profilowane
Otwór montażowy Tak

Zastosowanie piły ogrodniczej FLO 170mm

Podkrzesywanie drzew owocowych i ozdobnych
Przycinanie gałęzi krzewów o grubości do 80 mm
Usuwanie nadłamanych i suchych gałęzi
Formowanie koron drzew
Prace porządkowe w ogrodzie i sadzie
Przygotowywanie drewna opałowego z cienkich gałęzi
Cięcie materiału roślinnego podczas prac pielęgnacyjnych
Usuwanie podrostów i odrostów korzeniowych
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy

Sprawdzić, czy blokada ostrza działa prawidłowo i czy ostrze jest pewnie zablokowane w pozycji roboczej. Upewnić się, że zęby piły
są czyste i ostre – tępe ostrze zwiększa wysiłek i może prowadzić do uszkodzenia drewna.

Technika cięcia

Piłę prowadzić ruchem posuwisto-zwrotnym z umiarkowanym naciskiem. Przy grubszych gałęziach rozpocząć cięcie od strony dolnej
(podcięcie), następnie dociąć od góry – zapobiega to rozłupywaniu drewna. Unikać wykręcania piły w linii cięcia.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy oczyścić ostrze z żywicy i resztek drewna. Można użyć szczotki drucianej lub ściereczki zwilżonej
rozpuszczalnikiem. Okresowo naoliwić ostrze olejem technicznym, aby zapobiec korozji. Tępe ostrze naostrzyć pilnikiem trójkątnym
lub oddać do specjalisty.

Przechowywanie

Przechowywać piłę w pozycji złożonej z zablokowanym ostrzem. Unikać wilgotnych pomieszczeń – wilgoć przyspiesza korozję stali.
Otwór w uchwycie pozwala zawiesić narzędzie w miejscu, gdzie nie będzie narażone na uszkodzenia mechaniczne.
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